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s ing. Zdeftkem Mackem, CSc., pra- 
covnikem TESLA V0ST A. S. Popova, 
o cilech a moinostech teletextu. 

Jak by se dal charakterizovat 

teletext? 

Teletext patFi mezi sddlovaci 
prostredky, jimi2 Ize Sirokdmu okruhu 
zdjemcu pFedat na po2dddni aktudlni 
informace nejruzndjSiho druhu. Tele¬ 
text Ize do urCitd miry chdpat jako 
kombinaci televizniho pFenosu a novin, 
popF. jako podstatnd dokonalejSiho 
telefonniho informdtora, jehoi 
prostFednictvim Ize ziskat aktudlni in¬ 
formace o pFesndm Casu, pFedpovddi 
pocasi, sjizdnosti silnic, vysledcich 
Sportky a Sazky, programech divadel, 
mdnovych kursech atd. Pfinos teletextu 
spoCivd kromd jindho v moinosti pFe- 
nd5et informace pomocf barevnych 
znaku i barevnych obrazovych prvku. 
Teletext ov§em nemuie zvlddnout ta- 
kovd mno2stvi informaci, kterd nabizeji 
ndkolikastrdnkovd noviny velkdho for- 
matu, udaje poskytovand teletextem 
maji v§ak i proti denikum vyhodu 
aktudlnosti. 



Ing. Zden&k Mack, CSc. 


Technickd strdnka pfljmu teletex¬ 
tovych informaci bude probrdna 
ve zvtdStnim ilinku. Jak se vSak 
implementuje teletext do televiz¬ 
niho signdlu? 

Technickd realizace teletextu pomocf 
televizniho prenosu je „bJokovd“ 
zndzorndna na obr. 1. Jak je podrob- 
ndji vysvdtleno ve zvld§tnim Cldnku 
v tomto Cisle, vyuzivd se pro teletextovd 
informace ndkolika ,,volnych“ Fddku 
v uplndm televiznim signdlu. 


Praktickd vyuiiti teletextu majitelem 
televizniho pFijimaCe je jednoduchd: 
ddlkovym ovldddnim televizniho pFi¬ 
jimaCe se vyvold na obrazovku uvodni 
strdnka (100) teletextu, na nii je obsah 
teletextovdho vysildni a podle Cisel, 
pFiFazenych jednotlivym tdmatickym 
okruhum teletextovych informaci, se 
zvoli iddand tdmatika, napF. programy 
kin. 

Mohl byste popsat podrobndji 
moinosti teletextu kromd tdch, 
o nichi jii byla Fed? 

Teletext md jednu velkou pFednost 
— tou je moinost rychld obmSny 
informaci (jejich neust£l£ aktualizace), 
pFitom jej Ize vyu2ivat v§ude tarn, kde je 
k dispozici televizni pFijimaC a televizni 
vf signal. System teletextu Ize vSak 
vyuiivat i mimo veFejnou televizni sou- 
stavu, napF. pro ruzn6 samostatn6 
provozy, jako jsou hotely, metro, ne- 
mocnice, leti§t£, tovarny a pod. Tam 
mu2e teletext sehrat ulohu neocenitel- 
neho pomocnika a vhodna doplfiovat 
mistni telefonni sif. 


Na vysilaci stran6 vznika obsah tele¬ 
textu na pracoviSti redaktoru, kteFi 
sestavuji teletextova zpravy ve forma 
tzv. teletextovych stranek; je to soubor 
informaci, ktera Ize umistit najednou na 
plochu obrazovky. Vypracovan6 stran- 
ky, kter6 se tFidi do tzv. magazinu 
(zasobniku), se ukiadaji do mezipamati 
MT. Magaziny pFedstavujf vlastna „no- 
viny“s urfiitou tamatikou, vysilat Ize 
8 druhu magazinu, kaidy muze obsa- 
hovat ai 100 stranek. Repertoar Ize 
v§ak roz§irovat i pFes uvedena hranice. 

ZaFizeni je dale doplnano o tzv. 
vkladad Fadek, ktery v rytmu televiznich 
Fadku vybira z mezipamati MT jednotli- 
vb teletextova Fadky a vkiada je na 
pFedem urCena mista. Vkiadani infor¬ 
maci do mezipamati postupuje relativ- 
na pomalu (podle prdce redaktoru), 
av§ak vkladaC Fadek pracuje rychlosti 
6,9375 Mb/s a synchronna $ televiznim 
Fadkovym kmitodtem. 

A jak to vypadd na pFijimaci 

strand? 


Jinak neziskatelnd sluzby muze tele¬ 
text poskytnout napF. nedoslychavym, 
nebof umo2fiuje promitat titulky do 
bdindho televizniho obrazu. Titulky 
jsou patrnd jen pro pozorovatele, ktery 
si je na obrazovku vyvoia; na stejndm 
principu je zaloien f pFenos nakolikaja- 
zydnych titulku k televiznim progra- 
mum. V tato souvislosti je vSak tFeba 
pFipomenout, ze teletext je jednosmar- 
ny pFenos informaci Od zdroje k u2iva- 
teli, pFi nam2 se u2ivatel nemuie*" 
dotazovat nebo jinak ziskat informace 
nebo podrobnosti, kterd nejsou v tele- 
textovdm vysHdni nabizeny. Uiivatel 
tedy vybira pouze informace z nabize- 
ndho obsahu. 


Na pFijimaci strana zpracovava tele¬ 
textova informace teletextovy dekoddr, 
ktery z televizniho signdlu vybira jed- 
notlivd informace podle uzivatelem zvo- 
lendho Cisla strdnky. Zvolend teletexto¬ 
va strdnky se ukiadaji do pamdti deko- 
ddru, odkud se pFenaSeji na stinitko 
obrazovky. Podrobny popis technic- 
kdho FeSeni je popsan v Cianku, jehoi 
prvni Cast je uveFejndna v tomto Cisle 
AR. 

PFijem teletextu neni ov§em pod- 
minCn pouze dekoddrem. Ke spolehli- 
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vdmu pFijmu teletextu je treba, aby byly 
na relativnd vysokd urovni i napf. 
parametry prenosovdho kandlu, zejmd- 
na mezifrekvendni ddsti tetevizoru. Pre- 
nos teletextovych informacf rychlosti 
6,9375 Mbit/s vyiaduje pFisndjdi para¬ 
metry neiU barevnd televize, nebof 
znehodnocenf jednoho bitu znamend 
ztrdtu jednoho znaku. Zejmdna se 
poiaduje (oproti barevnd televizi) daldi 
zlepdeni prubdhu fdzovd charakteristi- 
ky. 


Jaky je soudasny stav teletexto- 
vdho vysildni v zahraniCi a u nds? 

V Evropd vysilaji teletextovd informa- 
ce televizni vysiiade v tdchto zemfch: 
samozFejme v mateFskd zemi teletextu 
— Anglii, o ndco pozddji zadalo vysildni 
teletextu v NSR, Rakousku, Svddsku 
atd. Teletext je tdz obsaien v televiznim 
vysildni z druiic. Jeho vdtdi rozdireni je 
vdak podmindno moznostem pFizpuso- 
bit se jazykovym zvlddtnostem a reper- 
todru znaku, kterd vyiaduji jednotlivd 
ndrodni jazyky. Dosavadnf vysildni na 
zdkladni tirovni mG2e uspokojit jen ob- 
lasti s „jednoduchymi“ jazyky. V ob- 
lastech se „sloiitymi“ jazyky (jako jsou 
napr. jazyky slovanskd a i tfeba romdn- 
skd) se muie teletext plnd rozvinout ai 
tehdy, a 1 bude plnd ovdfena pridti ge- 
nerace procesoru, kterou vyrobci in- 
tenzivnd pfipravuji. 

V CSSR se zadalo s experimentdlnim 
vysildnim teletextu v roce 1987, proza- 
tim na urovni tzv. zdkladni (viz zmindny 
dldnek ) a s mendim rozsahem strdnek. 
Obsah strdnek byl zvolen s ohledem na 
moinosti diagnostiky a moinosti ovd- 
Fovat diFeni a vlastnosti pFenosu. Jakmi- 
le bude k dispozici odpovidajici zaFize- 
ni ve studiu a na vysiladich, bude 
moino pfejft na pravidelnd vysildni. 

Mdnd povzbudivd jsou u nds vyhlidky 
v oblasti pFijmu teletextu, pro ktery jsou 
potrebnd specidlnf procesory a mikro- 
poditade ke zpracovdni teletextovych 
informaci. Situace je u nds relatives 
sloiitd tCm, 2e se iddd pFijem v ndkolika 
jazycich a 2e nejmdnd dva z nich 
(dedtina a slovendtina) patFf mezi jazyky 
s velkym podtem diakritickych zna- 
mdnek. V soudasnd dobd neni k dispo¬ 
zici procesor, ktery by umoinil uspoko- 
jivd realizovat dekoddr potFebnych 
vlastnosti, ktery by bylo moino vyrdbdt 
ekonomicky. 



V mdsicich lednu at bFeznu 1988 se 
konaly vyrofini dlenskd schuze na&ich 
zdkladnfch organizaci Svazarmu. Staly 
se vychodiskem pro jedndni vyddich 
orgdnu Svazarmu a to nejpodstatndjdi 
z yyrodnich dlenskych schOzi se pro- 
mitne do jedndnfVHI. sjezdu Svazar¬ 
mu (3.—4. 12. 1988) v Praze. 

Josef BartoS, OK2PO, pfedseda ZO 
Svazarmu RADIO Gottwaldov, pfipra- 
voval za66tkem ledna 1988 zpr&vu 
o dinnosti svd ZO pro vyrodni dJenskou 
schOzi. Z jeho referAtu vyj(m£me: 


Letos na pod- 
zim tomu bude 28 
let, co byla usta- 
vena nade ZO RA¬ 
DIO. PFi ustaveni 
ditala naSe ZO 32 
dlenu, z toho 16 
koncesiondru OK. 
Za dobu svd exis¬ 
tence byla ZO RA¬ 
DIO inicidtorem a nakonec praktick^m 
realizdtorem celd Fady akci celostSt- 
niho, nSrodniho, krajskSho 5i okres- 
niho rozsahu. NapFiklad 2x jsme byli 
organizStory pFeboru CSSR v telegrafii, 
2x celostStniho setkSni radioamatSru 
(1963 a 1983) atd. Jen za posledni 
funkdni obdobi se podet naSich Clenu 
zdvojnSsobil. Dnes mS na§e ZO 187 
Clenu, z toho je 58 koncesionSru. 

ZO RADIO ziskala Fadu ocenSni 
a Cestnych uzn&ni, a to nejen od orgSnu 
Svazarmu. Nejv^znamnSjSf z nich je 
trojn&sobnS vyhISSeni — ..VzornS ZO" 
— a to v letech 1965, 1985 a 1987. 

Ti starSi z nSs se pamatuji, jak jsme 
v roce 1961 zahSjili a v roce 1963 
dokonCili svSpomocnS — vlastnimi sila- 
mi, stavbu vysllaciho stfediska na Kud- 
lovS. A prakticky stSle sami, brigSdnic- 
ky je dodnes udriujeme v provozu- 
schopnSm stavu. Za posledntch 7 let 
byla opravena stFecha, vnSjSi i vnitFni 
omitky, bylo vymalovSno, natFena okna 
i dveFe. Po letech byl pFipojen vodovod, 
vymSnSn kabel el. sitS, upravili jsme 
okoli a zahSjili vystavbu antSnnfch 
systSmu. 

Akcemi okresniho v^znamu, kterS si 
v§ak vyJSdaly desitky hodin pFfprav, 
bylo naSe vystoupeni na okresnich 
mfrovych slavnostech PloStina v letech 
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1984 ai 1987. (Pozn. red.: Plo§tina 

— obec vyp^len^ fa§isty ve 2. svSt. 
vSIce.) A nem6n§ n£rodn& je pfiprava 
na§i uCasti na gottwaldovsk^m festivalu 
mikroelektroniky. 

Politicko-organizadni dinnost vyboru 
ZO, realizovand tdmito dvfema akcemi 
soudasnd pinila i naSe propagadni cite. 
Vidyt kde vice a I6pe bychom mohli 
propagovat na§i dinnost, nez na akcich 
Plodtina a na festivalu mikroetektroni- 
ky? Kde jinde je takovy podet udastni- 
kO? OtevFenou zust&vk otdzka, zda 
jsme dovedli uplnd vyuift tdchto vel- 
kych akci k ziskdvdni zdjemcO o naSi 
dinnost a k rozSireni nadi dlenskd 
zdkladny. 

Vyznamnou akci v uplynuldm 
funkdnim obdobi byl kurs oper&toru 
v srpnu 1986, jehoi se zCidastnilo pFes 
100 radioamatdru z pdti kraju. Trval 
osm dni a na zdvdr pFijela deskd 
zkudebni komise a vdichni si mohli po- 
tvrdit zvydeni kvalifikace. 

Od roku 1983 zabezpedujeme vycvik 
brancO radistu. Do funkce vedouciho 
vycvikovdho stfediska brancu radistu 
a soudasnd instruktora byl vybrdn ing. 
JiFi Kliment, OK2BUW. V minuldm vy- 
cvikovdm roce jsme vycvidli 32 brancu, 
z toho 14 vzornych, a zfskali titul vzornd 
vycvikove stFedisko brancu. 

Pomdrnd radostnd je bilance nadi 
sportovni dinnosti. Podftd se do ni jak 
technickd, tak provozni dinnost. Je 
vlastnd hlavni ndplni nadeho hobby. Je 
pro mne velmi pFijemnd konstatovat, 2e 
v tomto hlavnim oboru nadi dinnosti 
dosdhli mnozi nadi dlenovd v hodnoce- 
ndm obdobi velmi dobrych a vynika- 
jicich vysledku. A moino Fici v mnohem 
hordich technickych podminkdch, nei 
maji mnohd jind ds. stanice. Kterd 
radioamatdrskd organizace se m02e 
pochlubit, 2e md ve svdm stredu vice 
ne2 deset dlenu, kteFi rhaji potvrzeno 
250 zemi DXCC, a 5 mistru sportu? 
Vdem, kteFi se podfleli na tdto vynikajici 
reprezentaci nejen svd znadky, ale 
i nadi organizace a vlastnd znadky OK 

— vdem patFi nade uzndni a poddko- 
vdni. 

A z ukolu, kterd nds dekaji v dohled- 
nd dobd, bude nepochybnd dtendre AR 
nejvice zajfmat, te pravddpodobnd 
v roce 1990 budeme opdt pofddat 
Celostdtni semindF krdtkovlnnd techni- 
ky a provozu zde u nds v Gottwaldovd. 


Muiete uvdst na zdvdr ndco 
z histone teletextu? 


Prvni vefejnd pFedvdddni teletextu se 
uskutednilo v roce 1973 v mateFskd 
zemi teletextu — v Anglii, kde byla td2 
vypracovand prvni ndrodni norma 
v roce 1974; norma i vysilaci systdm 
byly jednoduddlho charakteru. Experi- 
mentdlni vysildni zadalo v roce 1975 
v Londynd. Dnedni dokonald mezi- 
ndrodni norma byla vypracovdna stu- 
dijni skupinou 11 v rdmci CC1R na 
zaseddni v Zenevd v roce 1981. 

Interview pFipravil L. Kalousek 
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Jana Vroubkovd, OK2MAJ, ve svych zaidtcich 
v kolektivce 0K1KLQ v r. 1968 


Katerina Zapletalovd, OK2PUU, hldsi: „Prvnl DX hotovi" 


Jana Zapletalovd, 0K2PZZ, u svdho zarizeni 


7 devcat z Gottwaldovska 


Stalo se milou tradici, le v dasopise, zajimajicim prevdind muze, se kaidorodnd setkdvdme 
v breznovdm disle s malou oslavou svdtku nadich ien. Nechci predklddat dtendii zasvdceny uvodnik 
na toto tdma — to si jistd pfedetl v dennim tisku. Nabfzim pouze maid vyzndni ndkolika ien 
radioamatdrek. Proto jsem navdtivil gottwaldovskd kolektivky OK2KGV, OK2KGP a 0K20SN a setkal 
se s jejich dlenkami. Nechme tedy hovorit Janu, OK2MAJ, Janu, OK2PZZ, Magdu, OL6BNW. Katku, 
OK2PUU, Ivanku, OK2PIV, Pavlu, OK2UFN, a Lenku, OK2POA, o svych zaddtcich, soudasnosti, 
pfdnich; zeptejme se jich, co pro nd radioamatdrsky konidek znamend, nakoukndme trochu do jejich 
soukromi zvidavou otdzkou: Kdo u vds vari? 


Jana Vroubkovd, 0K2MAJ, pracovnice tech, useku JZD 
Gottwaldov: 

„Po maturity na SES v Jidi.nd jsem nastoupila do 
zamdstndni v n. p. Texlen v Mladych Bukach u Trutnova. 

V sousedstvi md svoboddrny sidlila kolektivka OK1KLQ. 
Zvddavost md privedla do mistnosti s mnozstvim 
pristroju a zarizeni, o kterych jsem nemdla potuchy, 
k demu jsou dobre. Stadilo mdlo, a ta zvladtni atmosfera 
ddlek pri poslechu spojeni si mne ufclnd podmanila. Ujal 
se md ochotnd Jarda, OKI ADZ, pod jehoz vedenim jsem 
rychle zvladla v§e potrebnd pro navdzdni prvniho 
spojeni, S povddkem dodnes vzpominam na daldi cleny 
kolektivky — Irenku, Martu, Jindru, Josefy a dalSi, ktefi 
mi pomdhali preklenout obtiie prvnich kroku na pdsmu. 
Kazdd navdzane spojeni ve mnd zanechdvalo krasny 
pocit uspokojeni a radosti. VeSkery svuj das jsem 
venovala vysilani. Bylo mi jasnd, ze vedkerd snazeni 
must byt korunovano vlastni koncesi. Po zvlddnuti 
potrebnych zkouSek jsem obdrzela 1. dubna 1968 
vlastni volaci znadku OK1MAJ. Ptd§ se, co bylo ddl? Po 
svatbd, ktera ndsledovala za kratkou dobu, si me muj 
manzel odvezl do Gottwaldova, Prekondvani dennich 
probldmu (nejprve byt, pak se narodily dvd ddti — syn 
Jiri a dcera Radmila) zapridinily, ie se md znadka 
objevovala na pdsmu sporadicky. A Idta bdzela. Presto, 
ze je muj manzel radioamater, v td dobd jeStd vlastni 
koncesi nemdl a vdnoval se stavbd ruznych pristroju, 
takie na porddnd vysilaci zarizeni pro md nezbyval das. 

V roce 1982 dokondil pro mne TRAMPKIT a PS-83. Od 
tdto chvile jsem se opdt aktivndji vdnovala vysildni. 
Protoze mne Idkal provoz SSB na KV, zadala jsem se 
pfipravovat na zkoudky pro tHdu B. Pak ovSem opdt 


vyvstal problem: Na dem vysilat? Ale dodkala jsem se. 
Pod stromedkem o vanocich v roce 1985 jsem naSla 
novy TCVR UW3DI od mdho maniela a priSti rok manzel 
Vladimir mezi ozdobami na vdnodnim stromku naSel 
svoji novou koncesi OK2PAJ. K vyde zmindnemu 
zarizeni v posledni dobd jeStd pfibyla M02 a Kentaur. 
Antdny na KV W3DZZ, na VKV vertikdl. Na jaro mdme 
pripravenou montdi 3EL yagi pro 14 MHz s rotdtorem. 
Rdda se udastnim zdvodu. V roce 1986 jsem jela IARU 
HF Championship a obsadila jsem mezi OK stanicemi 7. 
misto. Pravidelnd se zudastftuji FM contestu, v roce 1985 
jsem byla celkovd 13. a 1. mezi stanicemi YL. Dosud 
jsem pod svoji znadkou navazala pres 4000 spojeni. 

Jsem dienkou rady radioamatdrstvl OV Svazarmu 
v Gotwaldovd a zastdvdm funkci matrikafky jii ndkolik 
funkcnich obdobi. Musim si najit das i na funkci 
v obdanskem vyboru na sidlidti v Malenovicich 
a pomdrnd hodnd dasu vdnuji dalSi me Idsce 
— sborovemu zpevu. Jsem dienkou pdveckdho sboru 
Dvordk pri gottwaldovskem symfonickdm orchestru. 

Jsme dtyfdlennd rodina a bydlime ve dvoupokojovdm 
bytd na sidlidti. Mnoho mista pro radioamatdrsky kout 
nezbyva. Jelikoi se ve vzacne shodd dovedeme vzajem- 
nd tolerovat, dd se to zvladnout. Bdznd ndkupy 
obstardvam spolednd s dcerou. V kuchyni vladnu take 
sama. 0 zbytek se musi poddlit ostatni. Manzel vafit 
tdmdr neumi, snad daj a kdvu." 

Jana Zapletalovd, OK2PZZ, admin, pracovnice Gft 
CZGP Gottwaldov: 

,,S radioamatdrskym vysildnim jsem se poprve setka- 
la na Celostdtnim semindri radioamatdrske techniky 
Gottwaldov '83. Muj tehdejdi spolupracovnik Radek, 



Magda Zapletalovd, OL6BNW, pravidelnd udastnice 
pdteinfch TESTu 160 m 


0K20N, mne poiddai o pomoc pri prezentaci 
a ubytovdni hostu, pomdhala jsem takd zpracovdvat 
sbornik. Vdechna tato problematika byla pro mne novd, 
zajimavd a Idkavd. Musim se priznat, ie md zvddavost 
pak vedta do kolektivnl stanice OK2KGV, kde jsem si 
chtdla jen poslechnout, jak vypadd vlastne radioamater- 
sky provoz. A vysledek ndvdtdvy byl takovy, ie jsem si 
odnddela magnetofonovd pdsky s morseovkou a knihu 
Radioamatdrsky provoz. Navic jsem poznala daldi 
vynikajici kamarddy, zanicene radioamatdry Josefa, 
OK2PO, Jirku, OK2BUW, Jardu, OK2BUY, Jardu, 
OK2DB, Josefa, OK2NN, Pavla, OK2BMA, Honzu, 
OK2BJC, a daldi. Ti vdichni se postarali, ie jsem se 
chytla na udiiku. A zadalo nejtdidi odboi — naudit se 
telegrafii. Slo to pomalu, rozhodnd pomaleji, nez jsem si 
to na zaddtku predstavovala. Mdm dve dcery a ty, kdyi 
viddly, jak usilovnd cvicim, chtdly to takd zkusit. Musim 
se priznat, ie jim dlo vde daleko snadndji; jd musela 
cvidit mnohem vie. 

Na jeden zajimavy moment ze svych zaddtku si 
vzpominam. Velkou prdci s nami mdl a dosud md 
Radek, 0K20N, a ten vlastnd zapfidinil, ie jsme zvlddly 
dobre morseovku a vubec telegrafni provoz. Na zaddtku 
se ndm zdmdrnd nezminil, ie je moino dobrat se vlastni r 



Pavlina Mikeskovd, OK2UFN, v kolektivni stanici 
0K20SN 


Lenka Mikeskovd, OK2POA, pfi soutdii v MVT 


Ivana Pivodkovd, OK2PIV, k dosaienI z Prahy na 
prevdddii OKOF 








koncese bez znalosti telegrafie. A to rozhodlo. PozdAji 
nAm zakazal vysilAni pres pfevAdAde at do doby, nei 
jsme dobre zvladly telegrafnl provoz. Ones si myslim, te 
tento postup byl jedinA sprAvny a velmi nAm prospAI. 
ZkouSky jsem absolvovala na zAvA r Yl-kursu v BoikovA 
a na vAnoce 1985 jsem obdriela pod stromedek 
koncesi. 

Jak jsem se jii zminila, mAm dvA dcery, Katku, ta mAla 
znaCku OL6BOL, nyni jii mA vlastni koncesi OK2PUU, 
Magda mA dosud OL6BNW. Katka studuje v Praze, byvA 
doma zfldka a proto se na pAsmech objevuje pouze 
o prAzdninAch. Magda se mimo vysilAni vAnuje takA 
MVT, velice ji to bavf. 

Doma pouiivAme spolednA zafizeni. Pro 160 metrO 
zapujCenou M160 a koncovy stuped 10 W. Antena dipdl 
ve v^Sce 15 metru. DalSi antena W3DZZ a tripAsmovy 
vertikAI. Na pAsmu 80 m pouiivAme tranzistorovy vysilad 
20 W. Jinak si obCas vypujdime od rtekterSho mistniho 
radioamatera zafizeni, se kterym absolvujeme zAvody. 
Protoie bydifme na sfdli&ti, neobchAzeji nAs probtemy 
spojerte s rozvojem eiektronizace naSich domAcnosti. 
RodinnA rada proto rozhodla vybudovat antenni system 
na naSem drultem stanoviSti a zahradA poblii Bystfice pod 
Hostynem. BAhem dvou roku tarn vyrostl pfihradovy 
stoiAr 16 metru vysoky a na nAm dvA smArovky pro 14 
a 21 MHz. VyhledovA i pro 28 MHz. Kotvy poslouiily jako 
invertovana V pro 160, 80 a 40 metru. Na celou letni 
sezbnu mi pujCil Jirka, OK2BUW, jeho UW3DI a tak jsem 
mohla kaidy vikend vychutnAvat krAsy DX provozu, 
vynikajici pfijmovA podminky bez prumysloveho ruSeni 
a bezvadny antAnni system. A tak pfibyvala spojeni do 
rrteho vytouiendho diplomu DXCC. 

Pokud je to jen trochu moinA, udastnim se KV zAvodu, 
hlavnA telegrafnich. Jsem Clenkou AGCW a tASim se na 
letni aktivitu zen tohoto klubu. Muj dosavadni nejlepsi 
vysledek? Prvni misto v soutAii aktivity ien v OK za rok 
1986. 

Maniel neni radioamater, ale velmi udinnA mnS 
i naSim holkAm pomAhA a fandi nAm. 

PfAla bych si do budoucna, aby se u nAs na trhu 
objevilo nejake zafizeni pro KV i VKV, kterd by bylo 
dostupnA ke koupi i pro rodinu, kterA mA kromd sveho 
konidka jestA dvA studujici dAvdata a nemOze vsechny 
uspory vAnovat jen na nAkup zafizeni. Dale bych si pf Ala, 
aby Vitana opravdu za nas vice a chutnA vafita, protoze 
si mohu sednout k vysilAni, at mAm vSechny domAci 
povinnosti hotovA. Dale si pfeji, aby to maniel s nami 
trpAlivA vSechno snaSei a pomAhal nam, jak dosud. 

Radioamaterina mnA pomohla znadnA si rozSifit 
obzor, musela jsem naderpat mnoho vAdomosti 
z elektroniky, poznala jsem mnoho vynikajfcich pfatel 
jak ve svAm okoll, tak na pasmu. A toho si nejvice 
cenim." 

Magda Zaptetalovi, OL6BNW, studujici na SP§ koiaf- 
skA v GottwaMovA: 

„K radioamaterstvi jsem se dostaia zAroveft se svou 
maminkou, kdyi se doma zadala udit morseovku 
z magnetofonovych pAsku. ftekla jsem si, te to taky 
zkusim. Vysledek se dostavit za dva ntesice. Zvtadla 
jsem pfijem tempem 50 znaku za minutu. SoubAinA 
jsem zadala navStAvovat radioamatersky krouiek 
v Doma pionyru a mlAdeie v GottwaldovA. Ve zdejSi 
kolektivce OK2KGP se mA ujali Honza, OK2BJC, Pavel, 
OK2BMA, Tonda, OK2PEX, a dalSt. PilnA jsem poslou- 
chala radioamatersky provoz doma na vypOjdenAm 
pfijimadi ODRA. Koncem roku 1984 jsem sloiila 
zkouSky RO a to mnS umoznilo vysiiat z kolektivky. 
V den svych patnActych narozenin jsem obdriela 
znadku OL6BNW. Velmi dobre si pamatuji na sve prvni 
spojeni pod vlastni voiaci znadkou. Byio to presnA 
o pulnoci se stanici OK2KGV, kterou obsluhovala moje 
maminka. K MVT jsem se dostaia vlasUte drive, nei jsem 
ntela koncesi. zasiuhou TomaSe, OK2BFN, jsem byia 
pozvana na okresni pfebor v MVT do Uhersk6ho Brodu. 
Pofadrte jsem ani nev6daia, o co pujde. Pfesto se mi 
podafilo ziskat tfeti vykonnostni tfidu a postoupit do 
krajskAho pfeboru. A pak vSe nabralo trochu vStSi spad 
— pfebor CSR, mistrovstvi CSSR. Na zakladd vysledku 
jsem byla zafazena do SirSlho vytteru reprezentace. A to 
uz je zavazujici, tj. trAnink, zAvody, soustfeddni. Okrajo- 
v# se zabyvam tei sportovni telegrafii. Od okresntho 
pfeboru a i na pfebor CSR se ziskem druite vykonnostni 
tfidy. Jsem tak6 Clenkou klubu AGCW. 

Nejvice mS ov§em bavi vysiteni pfimo na stanici. MAm 
radost z kaldAho pSknAho spojeni i QSL listku a nemusl 
to b^t zrovna DX. RAda sedAm k zafizeni jen tak pro 
radost a ne proto, abych trhala rekordy. ProstA mS to 
bavi. MAm mnoho kamarAdu a pfAtel a jsem vidy pote- 
SenAT ieses nimi mohu sejlt na pAsmu. Obllbita jsem si 
pAtefini testy na 160 m a snailm se liCastnit maxima 
zAvodu v tomto pAsmu. Jako RP a OL jsem utastnIkem 
OK-marat6nu od zaAAtku svA Cinnosti. DvakrAt jsem by- 
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la vyhodnocena v rAmci kraje ve svA kategorii na prvnim 
mistA. 

PtAS se na mA pfAni do budoucna? Absolvovala jsem 
uspASnA zkouSky na OK a tak CekAm na vlastni volad 
znaCku. VysilAnf se chci vAnovat nadAle a stejnA i MVT 
a sportovni telegrafii. KromS toho budu letos maturovat 
na SPS koiafskA a protoie chci studovat dAI, chystAm 
se na pfijimaci zkouSky na VUT. Takie mA pfAni — af to 
vSechno dobfe dopadne. 

A k vafeni u nAs? K vafeni patfi i ochutnAvaA a tuto 
funkci v naSi rodinA zastAvA jezeviik Nora.“ 

Katefina ZaptetalovA, OK2PUU, studujici matematicko- 
fyzikAini fakuity Univerzity Karlovy v Praze: 

,,S radioamatArstvim jsem se poprve setkala 
prostfednictvim magnetofonovych pAsku, ktere pfinesla 
domu maminka. V tu dobu jsem byla studentkou 
gymnAzia v Bilovci a pfes tyden jsem bydlela na 
internAtA. Kdyf jsem vidAla, jak jsou do tohoto konfCka 
zapAlenA kaidy tyden vie a vfc nejen moje maminka, ale 
i sestra, neodolala jsem ani jA. Posfouchala jsem provoz 
fone na pAsmech a na internAt si vozila magnetofonovA 
pAsky s evifinymi texty. NAmaha byla korunovana 
sloienim zkouSek RO. Stala jsem se operAtorkou 
OK2KGV a pokud to AasovA moinosti dovolovaly, 
vysilala jsem. VzpominAm si, ze jsem absolvovala svuj 
prvni Polni den mlAdeie na 160 m a hned napoprvA 
obsadila prvni misto. PozdAji jsem ziskala koncesi 
OL6BOL. Po YL-ljursu v BoikovA jsem vykonala 
zkouSku na OK a ke svym 18. narozenirtem dostaia 
voiaci znaCku OK2PUU. VysilAni se nyni vAnuji velmi 
mAlo. Prvofadym cflem je pro mne uspASnA studovat 
a tomu obAtuji veSkery das. Po ukondeni studia se chci 
radioamaterskAmu vysilAni vAnovat intenzivnAji, zajimA 
mA provoz lone pro ideAlni moinosti rozSifeni jazyko- 
vych znalosti." 

fvanka PivonkovA, OK2PIV, kvalitAfka podniku NAbytek. 
Gottwaktov: 

„Na podzim roku 1985 se maniel vrAtil domu z nAjakA 
schuze a misto pozdravu na mA vybafl: ,DAme se na 
radioamaterskA vysilAni". JA se zdASenlm — nevAdouc, 
o co vubec jde — jsem neuvAienA pfikyvla. Tak takhle to 
u nAs zadalo. PAr nadAencu, manielovych kamarAdu, jej 
nalAkalo do radioklubu v GottwaldovA. SamozfejmA 
chtAI, abychom se tomuto konldku vAnovali spolednA. 
S pfedstavou pomArnA jednoduchych zkouAek 
a moinosti mit vtatni vysilaci zafizeni doma, jsem se 
nechaia pfemluvit. V tA dobA jsem byla na matefskA 
dovolenA a snad proto jsem si na vAe troufla. Po bliiSfm 
seznAmeni se s kolektivem OK2KGV jsem zjistila, ie vSe 
je trochu jinak. Ztratila jsem veSkerou odvahu. ZmAf 
telegrafnich signAlu na pAsmu se mi jevila jako 
nepfekonatelnA bariAra. Ale pomohli kamarAdi z kolek¬ 
tivky, Josef, OK2PO, a hlavnA muj maniel. Magnetofon, 
pAsky a texty, udebnice provozu, pozdAji poslech na 
pfijimadi R4, ktery jsem si zakoupili. NAkolikrAt jsem to 
chtAla vzdAt, ale bylo mi Kto hodin strAvenych 
u magnetofonu, znovu jsem se zakousia do trAninku. Po 
pfekonAni nAkolika kritickych obdobi jsem piece zvIAdia 
zAkladni tempo pro zkouSky RO. A od td chvile se mi 
otevfel jiny svAt. RozhodnA jsem neiitovala vynaioie- 
neho usili. Ten krAsny pocit po prvnim spojeni vSe 
vynahradil. UvAdomila jsem si, ie jeStA zdaleka nejsem 
u svAho cile — vlastni koncese. DalSi udeni, trAnink 
morseovky, prAce na kolektivce OK2KGV. Soboty, 
nedAle, kdy jsem vyuiivala ochoty babidky hlfdat syna, 
jsem vAnovala zdokonalovAni telegrafniho povozu. Opo- 
rou nAm byl vedouci operAtor stanice OK2KGV Jirka, 
OK2BUW, ktery po nAkolik mAsicu mnS i mAmu 
manieiovi (v tA dobA tAi RO) vAnoval svA volnA dny a byl 
opravdu trpAlivym udrtelem. Postupem Casu jsem 
vysilAni propadla, opravdu se tSSila, kdy se opAt dostanu 
ke klidi na svA kolektivce. Pak nAsledoval kurs ien 
v BoikovA. uspASnA sloieni zkouSek, iAdost o koncesi, 
rok CekAni a od dervna 1987 jsem mohla konednd 
zmACknout klid pod svoji voiaci znadkou OK2PIV. Mezi 
tim obdriel i muj maniel Jaroslav koncesi OK2PU a tak 
se vlastnA uzavfela kapitoia, jak jsem zadinaia. 


V soudasnA dobA vysilAm pod svoji znadkou pouze na 
VKV. Zafizeni M02 postavil maniel. RozestavAny mAme 
transceiver UW3DI. 

Kaidy mAme kolem sebe urdity okruh pfAtel. MnA 
pfipadA, ie kaidy radioamater je ndco vie nei pfitel. 
Setkali jsme se s manielem s nevSedni ochotou 
u druhych radioamatAru pfi hledAnf pomoci v naSich 
zadAtcich, pfi pfipravA na zkouSky, poradili a pomohli 
nAm pfi stavbA zafizeni, pfi stavbS anten, opatrovAni 
soudAstek a materlAlu. 

PfAla bych si, aby bylo u nAs ke koupi tovArni vysilaci 
zafizeni pro radioamatAry. Ne kaidy mA moinosti si 
dobrA zafizeni postavit sAm. DAie si pfeji, aby morseovy 
znadky slouiily pouze k potASe radioamatAru a nebyfy jii 
nikdy vyuiivAny k vedeni vAlednych operaef." 

Pavlina MikeskovA, OK2UFN, laborantka V0GPT Gott- 
waldov: 

„S radioamatArskou dinnosti jsem se setkala poprvA 
pfi seznAmeni se svym manielem TomASem, OK2BFN. 
Zudastrtovali jsme se spolednA fady zAvodu, soutAii 
a ruznych akei pofAdanych radioamatAry. Po svatbA se 
narodily dAti, starosti s chodem domAcnosti a vychovou 
dAti mnA zabraly veSkery das, takie na radioamatSfeni 
zustAval pouze maniel. S pfibyvajicim vAkem se 
o radioamaterstvi zadaly zajimat i dAti a jA byla opAt 
vtaiena do tohoto dAni. ZpodAtku jsem jezdila na zAvody 
a soutSie jako kuchafka a opatrovatelka. Pfevazujici 
zAjem v naSi rodinA je o MVT. Absolvovala jsem kurs 
trendru MVT, ziskala RO na VKV a zadala se objevovat 
na pAsmech z naSi kolektivky OK20SN. Po absolvovAni 
kursu v BoikovA jsem s uspAchem sloiila zkouSky na 
koncesi a po dase obdriela znadku OK2UFN. 

PomArnA hodnS dasu mi zabirA prAce, spojenA 
s funkci pfedsedkynA ZO Svazarmu ve VelkAm Ofecho- 
vA (v na§em bydliSti). Organizace mA 87 dlenG sdruie- 
nych do dtyf odbornosti. Jde o vesnickou organizaci, 
vyvijejici dinnost pod patronaci JZD Brezuvky a pfevaiu- 
jici podil v dlenskA zAkladnA mA mlAdei. 

Na vysilAni pod vlastni znadkou mi mnoho Casu 
nezbyvA, obvykle vyuiivam pfileiitosti pfi ruznych VKV 
zAvodech. RAda jezdim na zavody a soutAie MVT, kde 
mAm mnoho dobrych kamarAdu a pfAtel. 

A pfAni na konec: DoufAm, ie se dodkAm doby, kdy si 
budu moci koupit radioamaterske zafizeni v obchodA. 
Sama si je postavit nedovedu a ani se o to nesnaiim. 
Myslim, ze podobnA pfAni bude mit vie ien-radioama- 
tArek." 

Lenka MikeskovA, OK2POA, mzdovA udetni JZD Mir 
Bfezfivky 

..RadioamatArstvi doslova hybe naSi rodinou. Jako 
deera TomASe, OK2BFN, a Paviy, OK2UFN, jsem 
nemohia zustat stranou. Ve svych 16 ietech jsem zvIAdia 
telegrafii natolik, ie jsem se mohla vydat na svuj prvni 
zAvod v MVT. Dobfe to dopadlo a od tA doby se moje 
jmAno objevuje ve vysledkovych listinAch zAvodu se 
stfidavymi uspAchy. V poslednich dvou Ietech se mi dafi 
lApe a to mi vyneslo zafazeni do SirSlho reprezentadniho 
vybAru. SpolednA s maminkou jsem absolvovala kurs 
ien v BoikovA a v roce 1985 jsem obdriela vlastni 
znadku OK2POA. 

Radioamaterstvi mi pfinAAi uspokojeni z dobfe vyuii- 
tAho volnAho dasu, mnoho novych iivotnich zkuSenosti, 
udriovAni fyzickA a psychickA kondice. PoznAvAm nejen 
sama sebe, ale mnoho novych pfAtel." 

ZAvArem si poloime otAzku: Prod se na radioamatdr- 
sky'ch pAsmech objevuji ieny jen zfidka? UrditA nejde 
o nezAjem o toto atraktivni hobby. TAiko bychom hledali 
ienu v radioamatArskAm koutku pfi stavbA nAjakAho 
pflstroje nebo zafizeni. A zde je tedy odpovAcT 
— nedostupnost radioamatArskych zafizeni na na§em 
trhu. Je v naSich rukou, abychom jim pomohli splnit 
jejich pfAni a umoinili jim sditet krAsnA chvile spo- 
lednych zAjmu. To bude asi ta nejkrAsnAjSi kytidka, 
kterou jim muieme vAnovat. 

Pfipravil Radmil Zouhar, OK20N 



Setk^ni v Gottwaldovd 





V r6mci pfedsjezdov6 aktivity 
uspoF&dala odbornost elektronika 
pfi OV Svazarmu v GottwaldovA 
prynf seminArni schuzku Zctjemcu 
o amatArsI^ konstrukce pfijima- 
cich zafizeni druiicovA televize. 
Na pades&t u&astnlku Z celA 
CSSR se v uvodnl AAsti seznAmilo 
s obeenymi otazkami pfijmu, 
v nAsledujlcI, seminArnA instruk- 
6nl CAsti si vymAnili zkuAenosti 
s vyvojem amatArskych konstruk- 


cl jednotlivych AAstl i detailu pfi- 
jlmaclho zafizeni. 

Jako v radA jinych svazarmov- 
skych setkAnl a akcl techniku i zde 
se opAt potvrdila nejen vysokA 
odbornost v fadAch amatAru, ale 
i aktivita svazarmovcu pfisplvat 
i touto formou k urychlovAnl 
vAdeckotechnickAho pokroku 
a pomAhat k rozvoji technickAho 
myAlenl vefejnosti. 

Ing. Jan Klabal 




AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Vlevo Dana, vpravo Lenka Rybnikdrovy z Pardubic, Emhie Van&dkovd, OKI-16076, z Klece u Jindrichova Hradce 
OKI-32589 a OKI-31297 



ZaCetkem m£sfce bFezna si kaido- 
roCn§ pFipomfneme Mezinerodnf den 
ien. Pro n£s radioamatery je tento den 
pFfleiitostf k oslave prece naSich YL 
v radioktubech a kolektivnfch stanicich. 
Nemeia by to vSak byt v 2Sdn6m 
pFfpadS prileiitost pouze jedine. 

Odbor elektroniky CUV Svazarmu 
porSde kaidy rok kurs operStorek. 
NestaCf, kdyi vaSim operStorkem 
umoinfte uCast v tomto kursu, ve 
kterem si ty nejlepSf a nejschopnSjSf 
majf moznost sloiit operStorsk6 zkouS- 
ky a 26dat o povolenf k vysfl6ni pod 
vlastni volacf zna£kou OL nebo OK. 
StejnS tak, jako mnozf radioamat6Fi 
potrebuji pomoc i po absolvov6ni 
zkouSek, potFebujf radu a pomoc take 
na§e YL, zvf6§te v technick6 Cinnosti 
a pFi stavb£ vysflaciho zaFizenf 6i ant6n. 
PFfleiitosti k pomoci na§im YL je dost 
bShem ceieho roku. 

Nesmfme zapomfnat ani na XYL 
naSich radioamateru, ktere majf vfce Ci 
m6n6 pochopenf nejen pro provoznf, 
ale i pro vychovatelskou a technickou 
Sinnost svych partneru. Mnohdy se tak 
nepFfmo podflejf na jejich usp£Sne 
Cinnosti ve prosp§ch naSf spoiednosti 
pFi vychovS mISdeie i ve prospSch 
znatky OK ve svSte. ftfk6 se tomu 
klidnS z6zemf, ktere je k naSf Cinnosti 
nezbytnS zapotrebf. a bucfme za n§ 
naSim XYL neustSle vd6£nf. 

Je potSSitelne, 2e se i nad6le zvySuje 
uCast naSich YL v celoro£nf soutSii OK- 
maratdn. Proto take byla pFed n6kolika 
roky vyhl65ena jejich samostatnS kate- 
gorie. V minuiem rodnfku, kter£ byl jii 
dvan6ctym roinfkem OK-marat6nu, 
soutSiilo v kategorii posluchaSu 84 
naSich YL. Nejv6tSf podfl na tom majf 
kolektivnf stanice z Pardubic, HavfFova 
a Krompach. Z kolektivu OKIOAG, 
OKtOZM, OKIOVP, OK2KDS 
a OK3KPM se do teto soutSini katego- 
rie zapojilo mnoistvf mlaidych radioa- 
mat6rek ve v6ku od devfti rokQ. 


Snaime se ve vSech radioklubech 
vytvSFet ty nejlepSf podmfnky pro Cin- 
nost naSich YL. S tfmto pFedsevzetfm 
a s kytiCkou jarnfch kvStu blahopFejme 
naSim YL k jejich sv6tku a podfekujme 
jim za vSe, co pro radioamaterstvi 
pFfmo Ci nepFfmo vykonSvajf. 


Z va§i dinnosti 

Stalo se jii tradicf, le okres Pardubi¬ 
ce je jakousi Ifhnf soutSifcfch v celo- 
roCnf soutSii OK-marat6n. Ro£n6 se do 
teto soutfize zapojujf desftky novych 
zSjemcO ve v£ku kolem deseti roku. 
ZaCfnat systematickou pr6ci s ml6deif 
v takov6m vSku m6 nespornb vyhody 
a uspfichy se po ndkolika letech urdite 
dostavf. Na tomto zSkladS zaloiili svoji 
pr6ci s mlSdeif obetavf cvi£itel£ 
v okrese Pardubice, kteFf vychovali jii 
desftky uspSSnych operStorG a driitelu 
opr6vn6nf OL. Jejich v^sledky dokazujf, 
2e radioamat£rsky sport nenf z6le2itost 
pouze pro zdjemce z Fad chlapcu 
a mu20, ale 2e se radioamat£rsk6mu 
sportu vgnuje tak6 mnoho dfvek a 2en, 
kter6 svymi uspfichy n6s mu2e mnohdy 
zastfnf. Ones vdm pFedstavuji nejmladSf 
Clenky radioklubu a operatorky kolek¬ 
tivnf stanice OKIOZM pFi z^kladnf 
§kole Z&vodu mfru v Pardubicfch. 

Mezi dfvky, kterym se zalfbil radioa- 
mat6rsky sport a provoz v pdsmech KV 
i VKV, patFf sestry Lenka, OKI-31297, 
a Dana, OKI -32589, Rybnik^rovy 
z Pardubic. Ob§ se k radioamat6r- 
sk6mu sportu dostaly zdsluhou Dr. 
Bohu§e Andra, OKI ALU, kten/ je 
ob§tavym „otcem‘‘ a vedoucfm ope- 
r^torem kolektivnf stanice OKIOZM. 
Ob4 se pilnS zapojily do OK-marat6nu, 
ve kter§m dosahujf dobrych vysledku, 
a pravidelnS posflajf sv6 mdsfdnf hld§e- 
nf. Dvan^ctiietou Ldnku muzete zastih- 
nout kaid6 utery na prev^d^ci OKOC, 
devitiletci Dana je nejmlad§f soutdifcf 
v OK-marat6nu. Nemuze se doCkat, az 
jf bude 10 roku, aby mohla takd vysflat 
z kolektivnf stanice. 

Doma poslouchajf Lenka a Dane na 
pFijfmaCfch pro pdsma VKV, kter6 jim 
podle AR 4/86 zhotovil jejich otec 
Pavel, OKI-15495. V soudasne dobg je 


otec piln§ cviCf telegrafii, aby se mohly 
zapojit do provozu i v p&smech KV. 

DalSf obetavou radioamat6rkou je 
Emilie Van6£kov£, OKI-16076, z Klece 
v okrese Jindfichuv Hradec. Je manzel- 
kou Vlastfka, OK1HCH, a oper^torkou 
kolektivnf stanice OK1KAK v Lomnici 
nad Luinicf. Je maminkou dvandctile- 
teho MiloSe a jeden^ctilet^ Vlacfky, 
kteFf se jii take zajfmajf o radioamater- 
sky sport. Emilie je velmi platnym 
Clenem radioklubu, kde me na starosti 
inventeF, vyzdobu, Oklid a take pomehe 
pFi zaji5Fov6nf zfivodu a souteif. Velkou 
merou se podflela na uspe§ne celostet- 
nf akci „10. setkenf Lomnic v CSSR“, 
pofedane v Cervenci 1987 v Lomnici 
nad Luznicf, odkud vysflali fclenove 
OKI KAK pod znadkou OK5CSR. 

PosluchaCske dinnosti se Emilie 
venuje aktivnd od roku 1979. V minu- 
16m roce se zapojila do OK-marat6nu. 
Obsadila 1. mfsto v krajskdm hodnoce- 
nf Souteie MCSP na KV v lohsk6m 
roce v kategorii poslucha50. 


ZO Svazarmu Sirednfho odbor- 
ndho udiliStS v Dubhanech okres 
Hodonfn pofAdd burzu elektroniky 
a leteckSho modeterstvi. 

Burza se uskutedni 20. bfezna 
1988 od 8 do 13 hod. v Kulturnfm 
dom8 v Dubfianech. 


Nezapomeftte, ie... 

.. .nejpozdSji do 15. dubna 1988 
musfte odeslat hie§enf do Souteie 
miedeie na po£est VIII. sjezdu Svazar¬ 
mu. HieSenf zasflejte na adresu: Radio- 
klub OK2KMB, box 3, 676 16 Moravsk6 
Budijovice. 

.. .dalSf koto zevodu TEST 160 m 
bude probfhat v petek 29. dubna 1988 
ve trech etapech v dobe od 20.00 do 
21.00 UTC. T6§fm se na va§e dal§f 
dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 
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6. dil 

Pouiiti klopnych obvodu D 

KlopnC obvody se v zapojenich Cisli- 
covC techniky pou2ivaji velice Casto. 
Z&kladnim vyuiitfm klopnCho obvodu 
D je vzorkovani stavu urCitCho dvojsta- 
vovCho sign&lu vzestupnou hranou (Ce¬ 
lem) hodinovCho (taktovaci'ho) impul- 
su. Napr. je mo2n6 vyuzi't klopnCho 
obvodu D jako pamCti t£ logickC urov- 
nC, kterd se objevi na vstupu obvodu 
pouze po urCity kr6tky Casov^ usek (na- 
pf. je moino pou2it nCkolik klopnych 
obvodu jako pamCti k urCeni toho, kte- 
r6 tlaCitko na kl£vesnici bylo stisknuto 
naposledy, nebo podobnS). Pozor: 
v CislicovC technice se Casto pou2iv£ 
pojem hodiny, hodinovC impulsy apod. 
Pojem „hodinovy“ zde v 26dnCm pfipa- 
de neznamend, ze se jedn& treba o je- 
den impuls za hodinu! Nemusl to vSak 
byt ani signal o presnCm kmitoCtu 1 Hz, 
ba ani nemusl byt hodinovC impulsy 
vubec sign^lem o pravidelnCm sledu, 
napr. z oscildtoru, z hradel apod. Hodi- 
novC impulsy mohou pfichAzet v Case 
n&hodnS, napr. v zdvislosti na n£jak£ 
vnCjSi pfiCinC: dejme tomu, 2e je tfeba 
sCitat vejce, kter4 snesou slepice v au- * 
tomatizovanCm kurnlku — pak ka2d6 
snesenC vejce se bude kut£let 216b- 
kem, pferuCi svStelny paprsek, to 
zpusobi hodinovy impuls a ten je veden 
do zapojeni s klopny'mi obvody. Na vy- 
stupu pak prisluSn6 svitivci dioda ozna- 
muje, zda slepice plni pl£n ... Je zrej- 
mC, 2e v t6to (vymyClenC) aplikaci jsou 
hodinovC impulsy naprosto nepravidel- 
n6 a z&visi na tom, jak se zrovna chce 
slipk£m sn£Set. Z uvedenych duvodu je 
vhodnSjSi pouiivat misto n4zvu hodino¬ 
vy signal, hodinovC impulsy terminy 
taktovaci signal, taktovaci impulsy. 

DalSi oblibenou aplikaci klopnCho 
obvodu D je dCleni kmitoCtu. Z&klad- 
nim zapojenim pro tuto Cinnost je zapo¬ 
jeni na obr. 22, kterC pfedstavuje 
d&liCku kmitoCtu dvCma. Vstupni signal 
o kmitoCtu f priv&dime pfitom na takto¬ 
vaci vstup klopnCho obvodu, na vstup 
D je pfividSn signal z inverzniho vystu- 
pu G. Tim se dos6hne toho, 2e ka2dou 
vzestupnou hranou (Celem) vstupniho 
sign&lu se zmCni vystupni uroveh 
Q v opaCnou. NejICpe v§e pochopite 



Obr. 22. Klopny obvod D jako d&lid 
kmitodtu dvdma 
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z obr. 23, v n§m2 jsou zakresleny 
prubChy sign&lu, kterC by bylo mozno 
,,zviditelnit“ na obrazovce osciloskopu. 
Z obr. 22 je rovn£2 patrno, te vystupni 
signal o kmitoCtu f/2, tj. o poloviCnim 
kmitoCtu ne2 jaky je na vstupu, ode- 
bir&me z vystupu Q. Na vystupu Q je 
pochopitelnC 162 signal o kmitoCtu f/2, 
ale jeho prubCh je oproti prubChu na 
vystupu Q inverzni. 

(—| |—I - * 
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Obr. 23. Casovd prQb&hy v ddlidi kmito¬ 
dtu podle obr. 22. Sipky oznadujl vze- 
stupnd hrany (data) impulsu 


Zapojenim dvou d&iCek kmitoCtu 
dvCma za sebou — viz obr. 24 — zi- 
sk&me dSliCku kmitoCtu Ctyfmi. Kmito- 
Cet vstupniho sign&lu se postupnC dCIi 
dvCma a je§tC jednou dvCma, a proto2e 
pul z poloviny je Ctvrt, je na vystupu 
tohoto obvodu signal o kmitoCtu f! 4. 



Obr. 24. Ddlidka kmitodtu dtyrmi 

Pfipojenim je§tC jednC dCliCky zi- 
sk^ime dCliCku osmi (pozor, nikoliv §es- 
ti, jak by mohlo nCkoho napadnoutl). 
Zkr^tka zapojeni N dCliCek dvCma do 
kaskddy zisk^ivdme dCliCku Cislem 2 N 
(dv§ na entou — tj. dvC umocnCno na 
entou. Je tedy 2 3 = 2 . 2 . 2 = 8, 2* = 
2.2.2.2=16 atd.). 

DalSi ze z^tkladnich aplikaci klopnych 
obvodu je posuvny registr. Na obr. 25 
je Ctyrbitovy posuvny registr sestaveny 
z klopnych obvodu typu D. Tento po¬ 
suvny registr m£ jeden vstup a Ctyfi 
vystupy. HodinovC (taktovaci) vstupy 
v§ech klopnych obvodu jsou navz&jem 
propojeny a tvoff vstup celCho posuv- 
n6ho registru. 


Predstavme si na zaCatku cely po¬ 
suvny registr vynulovany, tj. na vsech 
Ctyrech vystupech Q, az Q 4 jsou urovnC 
log. 0, neboli L. Je to mozne zaridit 
pomoci napr. nulovacich vstupu R. Pri- 
pojime-li nyni na sCriovy vstup posuv- 
n6ho registru D, uroveh log. 1 (H), stav 
vystupu se nezmCni. Stav obvodu se 
zmCni a2 prichodem n^bC2nC hrany 
prvniho taktovaci'ho impulsu: na vystu¬ 
pu Qt bude logick^ jedniCka, na ostat- 
nich tfech vystupech zustane logickd 
nula. ProC? zopakujte si z&kladni pravi- 
dlo Cinnosti kiopnCho obvodu D: 
n^bC2nou hranou (Celem) taktovaciho 
impulsu se na vystup Q zapi§e ten stav 
na vstupu D, ktery se na nCm vyskyto- 
val ,,t§snC pfed“ prichodem Cela takto¬ 
vaciho impulsu. Posuvny registr tedy 
pracuje tak, 2e ka2dym taktovacim im- 
pulsem se informace (= logickd nula 
nebo jedniCka) ze vstupu D 1 posune o 
jeden vystup d6le — a2 po CtvrtCm ho- 
dinovCm impulsu ,,vypadne“ ven. To 
plati samozfejmC jen pro Ctyrbitovy po¬ 
suvny registr. Funkci obvodu nejlepe 
pochopite prostudov§nim Casoveho 
diagramu na obr. 26, v nCm2 jsou za¬ 
kresleny CasovC prubChy sign^lu na 
vstupech a vystupech. 

Je§tC n^izornCji pochopite Cinnost 
i vznik pojmenov&ni posuvnCho regis¬ 
tru na jin6m prikladu. Na vstup D, prv¬ 
niho klopnCho obvodu pfivedeme uro- 
veh log. 1 (H) jen na dobu z£pisu prv- 
nim taktovacim impulsem. Takto se re¬ 
gistr dostane do stavu Q, Q 2 Q 3 Q 4 = 
1 0 0 0. SnadnCji by se dalo t6ho2 vy- 
sledku dos&hnout privedenim urovnC 
log. 0 (L) na spojenC vstupy S 1t R 2 , R 3 a 
R 4 . Ostatni nulovaci a nastavovaci 
vstupy se nevyu2iji a proto je nutno pri- 
pojit je pres rezistor na +5 V — to si 
prohICdn&te na obr. 27. 



Obr. 26. Casovd prubdhy v zapojeni 
podle obr. 25 
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Obr. 25. Posuvny registr ze dtyf klopnych obvodu D ■ 



Obr. 27. Posuvny registr s obvodem nastavenf do stavu 10 0 0 



ZapiAete-li si stavy, jimii registr pro- 
chAzi, do tabulky, uvidfte jeho funkci 
velice zFetelnA: 


Stav 

Vystupy 

El 

E9 


ES 

1 

i 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

3 

0 

0 

1 

0 

4 

0 

0 

0 

1 

5 

0 

0 

0 

0 


Ve stavu 1 je registr po podAtednfm 
nastaveni stisknutim tladftka Tl. 
Kaidym taktovacim impulsem se infor- 
mace v registry posune o jedno misto 
vpravo. LogickA jednidka tedy v regis¬ 
try „cestyje“ vpFed v pofadi Q 1t Q 2 , Q 3 , 
Q 4) ai pri dtvrtAm impylsu je registr vy- 
nulovAn a dalAfmi impulsy se nic ne- 
mAnf. 

Nyni se prfmo naskytA otAzka, co se 
stane, kdyi registr „zacyklfme“, tj. kdyi 
spojime posledni vystup Q 4 se vstupem 
D,. TakovAmu uspoFAdAnf posuvnAho 
registry se FfkA kruhovy registr. (Samo- 
zFejmA pritom nutno odpojit vstup 
O n od zemA!) Pro takovy kruhovy' registr 
pak plati tato tabulka: 



Vystupy 

2U2J2 


□ 

E| 

Q[ 

ES 


1 

1 

0 

0 

0 


2 

0 

1 

11 

0 


3 

0 

0 

1 

0 


4 

0 

0 

0 

1 


5 

1 

1 

1 

1 

— opakuje se 
od stavu 1 

6 

0 

1 

0 

0 


7 

0 

0 

1 

0 


8 

0 

0 

□ 

1 


a 

D 

□ 

□ 

□ 

— znovu stav 1 

atd. 



Po tomto pffkladu jistA uznAte, ie po- 
pis dinoosti obvodu tabuikou je velmi 
nAzorny. TakA se proto hojnA v praxi 
pouifvA. Pro priktad stadf otevFft kata- 
log polovodidovych soudAstek, nap?, 
z k. p. TESLA Roinov. 

.JistA jste si vAimli, ie posuvny registr 
vlastnA pfevAdf data ze sAriovAho tvaru 
na.paraielni — desky Fedeno, data, pFi- 
vedenA na vstup D, postupnA (sAriovA), 
jsou pomoci taktovacich impulsO 
nadtena do registry a posunovAna 
vpfed, takie je moino je nakonec pFe- 
dist vAechna najednou (paralelnA) na 
vystupech Q, ai Q n . PosuvnA registry 
jsou dnes vyrAbAny jii jako „hotovA“ 
integrovanA obvody, neni nutno je 
pracnA sestavovat z jednotlivych klop- 
nych obvodu D, coi uspo?i podet pouz- 
der obvodO, nutnych k sestaveni po¬ 
suvnAho registru urditA dAlky. 

OtAzky pro 6. dfl 

16. Nakresfete 6asov6 prQb&hy signSlu 
C, Q a a Q b pro d&H6ku kmitodtu 
ttyfmi podle obr. 24. 

17. Najd&te v katalogu alespoft dva ty- 
py posuvnych registru a napiSte je- 
jich oznadenf spolu se strudnym po- 
pisem jejich dinnosti. 

18. Zajist&te tabuikou dinnost obvodu, 
ktery vznikne z obvodu na obr. 25 
spojenfm vstupu D 1 s vystupem 
Q 4 poslednfho obvodu D. NapiSte, 
po kolika taktovacich impulsech se 
stav obvodu periodicky opakuje. 



Na zAkladA odpovAdf na otAzky, kterA 
byly v dervnu 1987 uveFejnAny v AR, 
byio vybrAno 30 nejlepAfch udastnfku 
soutAie a ti byli pozvAni na druhA, 
zAvArednA kolo do Roinova pod Rad- 
hoStAm. Soutfei se konA pod zAAtitou 
vedenf k. p. TESLA Roinov, COR PO 
SSM, ODPM JF Praha a naAf redakce 
a je darem k. p. TESLA Roinov 
pionyrskA organizaci SSM — jeji XIV. 
rodnfk byl poFAdAn v rAmci oslav 
MAsice deskoslovensko-sovAtskAho 
pFAtelstvf. 

DruhA kolo soutAie probAhlo ve 
dnech 26. ai 28. listopadu v rekreadnfm 
zafizeni k. p. TESLA Roinov 
v ProstFedni BedvA u Roinova p. R. 
a mAlo jako obvykle dvA dAsti, OAst 
teoretickou a praktickou. Nei uvedeme 
vystedky a hodnocenl soutAie, rAdi 
bychom jmenovitA uvedli ty, ktePI se na 
soutAii podfleli a zabezpedovati jejf 
hladky prubAh. Byli to pFedevAim Z. 
Jeifnek, vedouci oddAlenf WP, R. Ned- 
vAd, odborny referent WP, V. Vachu- 
novA, odbornA ekonomka WP a „otec“ 
Integry, ing. L. Machalfk, pracovnik 
VaV, vAichni z k. p. TESLA Roinov. 
Naprosto hladk]/ prubAh celA soutAie 
byl dokladem jejich bezchybnA 
a obAtavA prAce. 

Nemalou z&sluhu o zdArny prub§h 
soutSie maji i Clenov6 hodnotitelsk6 
komise: ing. L. Machalik, Ing. J. PunCo- 
ch&f, ing. M. SimiCek a ing. D. Gruza, 
vSichni z oddfileni VaV k. p. TESLA 
Roinov. Na hodnoceni praktickd d^sti 
soutSie s nimi spolupracovali i z^stupci 
„patron6tnich“ organizaci — Z. Hradi- 
sky za UDPM JF a L. Kalousek za 
redakci AR. 

Vysledky soutiie 

Po seCteni body za teoretickou 
a praktickou &&st soutfeie bylo stanove- 
no pofadi sout^iicich takto: 

1. Michal Gruncl, Kolin, 106 bodO, 

2. Petr Borsodi, Kladno, 100 bodu, 

3. Jarostav VondruSka, Libice n. C., 99 
bodO, 

4. Jiri Synek, Brno, 98 bodu, 

5. Jan Kotas, Plzeh, 96 bodO, 

6. Jakub CermOk, C. BudSjovice, 91 
bod, 

7. Marek Poledfta, Ofechov, 90 bodu, 

8. LudOk BartOk, Praha 7, 90 bodu, 

9. Rostislav Burian, Vitkov, 89 bodu, 

10. Vladimir PilOt, Brno, 84 body. 
Slavnostni vyhodnocenf probfehlo za 

06asti RSDr. J. AdOmka, vedouciho 
GKPP k. p. TESLA Roinov, fidil ho 
Z. Jeifnek, bylo zahSjeno neform^lnim 
projevem feditele k. p. TESLA Roinov, 
Jaroslava Hory, ktery tdi pfedAval ceny 
v§em soutOiicim (viz t6i 4. stranu 
ob^lky). Spolu s Feditelem k. p. TESLA 
Roinov pred&val ceny i ing. Roman 
Martort&k, ktery se jako sout&iici zu- 
Oastnil soutOie v ietech 1974 ai 1979 
(byl 1. v roce 1978, 2. v roce 1979, 5. 

V fOTA 1Q7fi\ 

K. p. TESLA Rpinov patfi dik za 
po?4dAni sbut6ie, St^le svym zamOfe- 
nim a prubOhem ojedinOI6 v CSSR 
— ie by jen v tomto podniku m§li zOjem 
rozvijet a podporovat poznOni elektro- 
niky a vypoCetni techniky jako zdklad 
budouciho povolcinf §kol^k0? 

Na z&vfir si uvedeme sout6inf ot&zky 
z teoretick6 66sti Integry (soutSiici m6li 
na jejich vypracov^nf Casovy limit 30 
minut). (PraktickA C4st spoCivala 
v osazeni desky s plo&nymi spoji sou- 


AAstkami regulatoru nabijeni akumu- 
lAtoru; popis konstrukce bude v rubrice 
R15 v AR A7.) Jak byste na otAzky od- 
povAdAli vy? OtAzky pfipravili ing. J. 
PiStAIAk a ing. M. Simidek. 

1. Zkratkou VLSI se oznaduji integrova- 
n6 obvody, kterA obsahuji vice 
funkCnich struktur nei 

a) 10 E3, 

b) 10 E4, 

c) 10 E5 

(E = exponent). 

2. V televizni normA DK, uifvanA 
v CSSR, bylo zvoleno 

a) 625 rAdku na jeden snfmek, 

b) 315 FAdkO na jeden snfmek, 

c) 725 FAdkO na jeden snfmek. 

3. Barevnyr televizni signAI se v na§f 
republice vysilA v normA 

a) PAL, 

b) SECAM, 

c) NTSC. 

4. PopiSte struCnA pouiitf tAchto inte- 
grovanych obvodO 

a) MDA3510, 

b) MDA3530, 

c) MDAC08, 

d) MH74ALS00, 

e) MHB8708C. 

5. Selektivnost rozhlasovAho pFijfmaCe 

je 

a) mira schopnosti vybrat z kmitoAto- 
vAho spektra signAIQ pfichAzejfcich 
z antAny jen signAI poiadovany, 

b) schopnost dAlkovA pFepfnat pFedvo- 
lenA rozhlasovA stanice, 

c) automatickA zapnuti pFijimaAe ve 
zvoleny das. 

6. PFi AfFeni elektromagnetickych vln 
v pAsmu KV (10 m < X < 50 m) se 
projevuje dominantnA 

a) povrchovA vlna, 

b) prostorovA vlna, 

c) jiny druh SfFeni. 

7. Neutralizace jednostupAovAho selek- 
tivniho tranzistorovAho zesilovade je 

a) zvAtAeni zesfleni, 

b) opatFenf proti samovolnAmu rozkmi- 
tAnf, 

c) odstranAnf zAvislosti zesfleni na 
teplotA. 

8. Jak]/ odpor zfskAme, zapojfme-li 
paraletnA rezistory se vAemi odpory 
v FadA E6 od 1 kn do 10 kn vdetnA? 

9. Na vystupu zesilovade, ktery mA zisk 
A u - 60 dB, bylo zmAFeno napAtf U 2 — 
= 5 V. Urdete odpovfdajici vstupnf na¬ 
pAtf. 

10. V zapojenf jednocestnAho usmAr- 
fiovade se sbAracfm kondenzAtorem 
bylo namAFeno zvInAnf U. ZvAtAf-li se 
odbAr proudu, zvInAnf se 

a) zmenAf, 

b) zvAtAf, 

c) nezmAnf se. 

11. Mezi zAkladnf velidiny charakterizu- 
jicf stabilizAtory napAtf patFf dinitel 
stabilizace. PFi definovAni 0, — nestabi- 
lizovanA napAtf, U 2 = stabilizovanA 
napAtf a pFi konstantnf zAtAif f? z napiAte 
vztah pro dinitel stabilizace! 

12. Je v uvedenAm podprogramu pro 
nadftAnf prvku matice X chyba? Pokud 
cino, jsk^ 

10 REM NACTENI PRVKU MATICE X 
20 DIM X (10,10) 

120 FOR 1=1 TO 10 
130 FOR J=1 TO 10 
140 INPUT X (l,J) 

150 NEXT I 
160 NEXT J 
170 RETURN 
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Radiomagnetofon SKR 701 


Celkovy popis 

Radiomagnetofon SKR 701 je vyrob- 
kem VEB Stern Radio Berlin a v na§i 
obchodnf siti se prodSvS za 3700 KCs. 
Predstavuje kombinaci stereofonniho 
rozhlasovSho prijimaCe a stereofon¬ 
niho kazetovSho magnetofonu v pfe- 
nosnSm provedeni. 

Vlevo na horni stSnS pfistroje jsou tfi 
otoCnS regulatory ovISdajici hlasitost, 
zabarveni zvuku a vyvSieni obou ka- 
nSIG. Ze Ctyf pfepinaCu uprostfed horni 
stSny slouzi prvni dva k vofbS monofon- 
niho Ci stereofonniho provozu rozhla- 
sovSho pfijimaCe a k rozSireni stereo- 
fonni zSkladny. Dal§i dva upravuji elek- 
tronickS obvody pro pouiiti pSsku Fe, 
Cr a Me. 

Na pfedni stSnS jsou pouze prvky pro 
ovISdSni mechaniky magnetofonu, 
pfi<Sem2 jsou v§echny funkce mecha- 
nicky podpofeny rotujicim setrvac- 
nikem, takze tladitka jdou velice lehce. 

Na levS stranS je sifovy spinaC a dva 
konektory pro pfipojeni vnSjSich zdroju 
signSlu 6i sluchStek. Nad nimi je pfe- 
pinai funkci pfistroje. Na pravS stSnS 
je knoflik ladSni rozhlasovSho pfijima- 
Ce a prepinai vlnovych rozsahu. SifovS 
Shura je odpojitelnS a zSsuvka je na 
zadni stSnS pfistroje. 

NSvod k pouiiti, k pfistroji dodSvany, 
je vSak urhen pro typ SKR 700, ktery se 
od tohoto typu ale v mnoha bodech 
dosti podstatnS liSi. Tyto odchylky jsou 
az pfiliS struCnS vyjmenovSny na vlo2e- 
nSm listku. 

Technickd udaje pfistroje, citovand 
doslova podle zndni ndvodu 
Vlnovd rozsahy VKV 

87.5— 108 MHz, 
resp. 

VKV 65,5—73 MHz 
KV 5,8—18,5 MHz 
SV 

526.5— 1606,5 kHz 
DV 

148.5— 283,5 kHz 
Integr. spin, obvody 9 
Tranzistory/diody/LED 13/11/11 
Vystupni vykon 

(pfi k—10 %) 

pfi bater. provozu 2 x > 1,5 W 
na siti 2 x > 2,0 W 
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Vyladdni FM Drehko 

AM Drehko 

Citlivost VKV = —9 dB (pW) 

KV = 38 dB ( M V) 

SV = 59 dB (MV/m) 
DV = 68 dB (MV/m) 

Magnetofon 
Pfipustnd odchylky 
od potad. hodnoty 
prac. rychlosti ± 2 % 

Chyba soubdhu <; 0,2 % 

Pfenosovy rozsah Cr0 2 ^ 63; > 

12.500 Hz 

Fe 2 0 3 < 63; > 

10.000 Hz 

Uroveh a hodnotu tohoto ,,popisu“ 
posoudi laskave StenSfi sami. 

Funkce pfistroje 

ZkouSeny vzorek splhoval vSechny 
funkce bez z&vad. Citlivost pfijimaSe 
byla (ve srovn&ni s obdobnym zahra- 
niSnim vyrobkem GRUNDIG RR 345) 
vybornS, ladSni pfesnS a pohodlnS. 
V tomto smSru tedy tento pfistroj 
podstatnS pfevySuje vlastnosti tuzem- 
skSho radiomagnetofonu KM 350. Op- 
timSIni naladSni je indikovSno dvSma 
nad sebou umistSnymi svitivymi dioda- 
mi, kterS slouii jako stupnicovy ukaza- 
tel. Mimo stanice sviti ServenS dioda, 
pfi optimSInim naladSni CervenS zhas- 
ne a rozsviti se zelenS. JednoduchS 
a pfitom docela efektni. 

Co je vSak na tomto pfistroji doslova 
a dopismene ostudnS, je pfikISdany 
nSvod k pouziti, nehledS k tomu, 2e je 
v podstatS urfien pro zcela odliSny 
pfistroj. Na posledni str&nce tohoto 
nSvodu se doCteme, ie ,,odborny pfe- 
klad pofidil MiloS Vosolsobd, Hal- 
le/Saale, tel. 44678,“ avSak z nSsledu- 
jicich ukazek textu n&vodu snadno 
zjistime, ze tento pfekladatel nejen 
nem& ani ponSti o technice, ale ani 
neumi Cesky. 

Dovolim si citovat nSkolik perliCek 
z tohoto hSvodu:*,,Pf/' silnych vykyvech 
hladiny vznikld cizi Selesty pfi zdznamu 
nejsou zpusobeny zAvadou na pfistroji, 
ale jsou podmindny vysoce citlivym 
internim mikrofonem. “ 

„Opominete-H diStdnihlav, pocitite to 
ve Spatnd kvalit& zvuku 6i v zkreslendm 
pfijmu nahrdvek nebo ve zhorSend 
kvalitS vysokych frekvenci, at po ne- 
pravidelny chod kazet skffpdni a Smaj- 
dcini." 


„VysilA-li vysflad ve stereo, uk&te se 
VAm LED signAlka. “ 

„Regulator BALANCE slouzi k dola- 
cTovAni kanAlu. “ 

„Dv& zasunovatelnd teleskopickd an- 
tdny umozftuji v FM-pdsmu bezv. vyso- 
ky pfijem." 

,,Pokud neni zaloiena kazeta... ne- 
maCkejte tddnd tladitko! PoSkodili bys- 
te jindb magnetovd hlavice!“ 

„SKR 700 md viastni rozhlas. pfi- 
jimad s automat. modulacf.“ 

„intnerni mikrofon" 

,,ZvlAStnosti pfistroje je automatickd 
vyjasftovdni zvuku. “ 

„ Lehce sttaditelnd tladitka jsou moto- 
ricky chrdn&nd. “ 

,,TA = snimad zvuku (vys. ohm.} 
vstupni zdifka“ 

„TB - magnetofon (stfednd-ohm.) 
vystupni zdifka" 

To jsem vyjmenoval sthzi polovinu 
nesmyslu, kterymi n&vod pfimo hyfi. 
Pfitom obdivuji odvahu pana Vosolso- 
b§, ze se k tomuto paskvilu pfiznSvd 
a pfid&vS jeSth sv6 telefonni 6islo. M6I 
by se spiSe do hloubi duSe styd§t. 

Magnetofonov^ 66st v dob§ zkouSek 
pracovala bezchybnS a velice dobfe je 
u tohoto pfistroje vyfeSeno koncov6 
vypin&ni magnetofonu. Je ve funkci 
nejen pfi z&znamu a reprodukci, ale 
i pfi pfevijeni a reaguje na zastaveni 
navijeciho trnu, takie by m§lo zabranit 
vzniku tzv. ,,pSskov6ho saldtu“ pfi 
pfipadn6 poruSe navijeni. Bohuzel v§ak 
m^im zjiSthno, ze pr^v§ mechanickS 
Cdst magnetofonu je znahnh porucho- 
vS, cot se ostatnS projevilo i u tohoto 
pfistroje po ukonCeni zkouSek. 

Za zminku stoji jeSth skutednost, ze 
se u tohoto pfistroje zafazuje z£znam 
jedinym tlaSitkem bez jak6koli pojistky. 
Nez si na tuto skutednost zvykneme, 
poSkodime patrnh nhkolik pSsku jen 
proto, ze omylem namisto pfehrSva- 
ciho tlaCitka stiskneme tlaCitko zazna- 
mu, kter6 se bohuzel ani vnSjSim 
provedenim od ostatnich niCim neliSi. 

Pfistroj Ize nap&jet bucT ze svStelne 
sitS nebo Sesti malymi monoCISnky. Pfi 
sifovSm napSjeni a reprodukci z mag¬ 
netofonu je v§ak zfetelnS v tiSSich 
pasSJich slySet brum, ktery se indukuje 
ze sifovSho transformStoru do magne- 
tofonovych hlav. To povaiuji za hrubou 
nedbalost vyrobce. Jinak je v§ak nutno 
pfiznat, ze reprodukce tohoto pfistroje 
je velice pfijemnS a v tomto smSru 
kazdSho uzivatele nespornS uspokoji. 





VngjSi provedeni 

Radiomagnetofon SKR 701 je v pla- 
stikove skFini antracitov6 barvy, kterS 
sice neoplyv£ vnfijSimi efekty, ale je 
uhlednd a ovlddaci prvky jsou uCeln6 
umist£ny. Jedinou vyhradu bych m§l 
k provedeni ovleidacich prvkO magne- 
tofonov6 £&sti, kde neni na prvni po- 
hled jasno, zda se maji maCkat sm§rem 
dolu 6i sm6rem k pFistroji a ani po 
stance ergonomick6 nejsou pr£v£ nej- 
lepe vyreseny. 




Jubilejni rodnik tradidniho Konkursu AR — soutSie na nejlep§i amat£r- 
$k6 konstrukce z oboru elektroniky — bude na rozdil od minulych let 
poftklat redakce AR ve spolupr&ci s odddlenim elektroniky IJV Svazar- 
mu, kter6 soutdi dotuje v&cnymi cenami. 


KONKURS AR v roce 1988 


Vnitfni provedeni 

Povolenim sedmi Sroubku na zadni 
st6n6 muieme odklopit cely predni dil 

« reproduktory a tak zisk&me pom6rn§ 
obry pFistup k mechanice magnetofo- 
nu i k nfekterym sou£6stk£m. Dal§i 
demont^J je jiz ponekud komplikova- 
n6j§i, ale to je zn£m£ bolest obdobnych 
stfcsnanych pFistroju. 

Z5v£r 

Radiomagnetofon SKR 701 patri ne- 
sporn6 mezi slu§n6 vyrobky ve sv6 
tFidS. Tuto skuteCnost pon6kud zastihu- 
je to, ie vykazuje zna6n6 procento 
poruchovosti, o 6em2 jsem se pre- 
svSdCil i s6m. NepFili§ dobry dojem Cini 
i to, ie se vyrobce nepostaral o n£vod 
pro tento vyrobek a dod&vci k nSmu 
n£vod pro zcela jiny typ — navic je§t6 
mimoF&dn6 Spatn6 urovnfe, jak bylo 
konstatov^no. 

Pokud v§ak ndkdo bude mit to StSstf, 
ze s pFistrojem nebude mit i &dne v6t§i 
probl6my po stance provozni spolehli- 
vosti, bude s jeho funkci i vykonem 
zcela spokojen. —Hs— 


CtenARi 
I -1 NAM P(Sf 
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„OtMkomir se svitivymi diodami“ 

K tldnku jsme dostali od itendfu 
ngkoli pripominek. Na desce W03 
chybf propojka mezi vyvody 6 a 10 lOI. 
Kondenz&tor C6 plus pFiveden 
k vyvodu rezistoru R19. Anody svitivych 
diod maji byt pripojeny na katodu D3. 

Mf zesilovad v AR A5/87 

K fcl&nku nfekolik oprav: 

— RIO v seznamu soutdstek m& byt ne 
2?2 n, ale 1,2 kn. 

— rezistor R15 z vyvodu 9 IO byt 
sprdvng oznaCen R16 (obr. 1), 

— misto horniho rezistoru R54 ma byt 
R42 (obr. 1), 

— kondenzatory Cl, C7, Cl9 a C21 
v obr. 1 maji byt misto v nF spravn§ 
v pF, 

— na desce s plosnymi spoji m£ 
tranzistor T7 opacn6 ozna6en6 C a E, 
rezistor v b£zi T4 mi byt misto R25 
spr^vnfe oznaden R15. 

PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Panelovy dislicovy zdroj 
riadiaceho napdtia 


LetoSni, jiz dvaceity roCnik konkursu, 
si zachov6v£ op6t pFibliznS stejn4 pra- 
vidla jako v roCniku minutem. 

V platnosti zust£v£ z£kladni tematic- 
k& ndplrt — budou prijim^ny konstruk¬ 
ce, netykajfci se v^poCetni techniky 
— pro ty je vyhrazena samostatnS 
soutSJ stejnfi jako loni. 

Prihl6Sen6 konstrukce budou posu- 
zov&ny zejm6na z hlediska jejich 
puvodnosti, ndpaditosti, technick^ho 
provedeni, vtipnosti a predevSim uCel- 
nosti a pouiitelnosti. 

Do konkursu budou pFijim£ny libo- 
voln§ konstrukce elektronickych za- 
rizeni (krom£ zafizeni z oblasti vypofcet- 
ni techniky) bez ohledu na to, zda jsou 
jednoduch6 6i sloiitfijSi. V t6to souvis- 
losti prosime na§e Cten^re, aby do 
konkursu nezasilali takov6 konstrukce, 
ktere se jiJ na prvni pohled zcela 
vymykaji z moinosti amat6rsk6 repro- 
dukovatelnosti, anebo takov6, jejichz 
pofizovaci n^klady dosahuji tisicovych 
CAstek. 

Podminky konkursu 

1. Konkurs je neanonymni a muie se 
ho zuCastnit kazdy obCan CSSR. 
Dokumentace musi b>1 oznaCena 
jmenem a adresou a pripadnd 
i dalSimi udaji, kterd by umoinily 
v pripade potreby vejit s pfihl&Senym 
ucastnikem co nejrychleji do styku. 

2. V prihl£5enych konstrukcich musi 
byt pouzity vyhradne souC^stky do- 
stupn6 v na§i obchodni siti, a to 
i soud^stky, dov£2en6 ze zemi RVHP. 

3. PrihldSka do konkursu musi byt 
zaslSna do 5. z^ri 1988 a musi 
obsahovat: 

a) Schema zapojeni, 

b) vykresy desek s plosnymi spoji, 

c) fotografie vnitrniho i vn6j§iho pro¬ 
vedeni, minim^lni rozmer 9 x 12 cm, 

d) podrobny popis prihl^5en6 kon¬ 
strukce. V uvodu musi byt struCnS 
uvedeno, k jak6mu u6elu m£ kon¬ 
strukce slouzit (p?ipadn6 se zduvod- 
nenim koncepce) a shrnuty jeho 
z£kladni technick6 udaje. 

e) V pripadS, ze jde o spoleCnou 
pr^ci dvou nebo vice autoru, uvecTte, 
v jakem pomdru se na konstrukci 
podileli; v uveden6m pom§ru bude 
rozpoiit^na cena 5i odmfena, pokud 
bude za prisluSnou konstrukci ud§le- 
na. 

4. Textov6 C6st musi byt naps^na stro- 
jem (30 rSdku po 60 uhozech), 
vykresy mohou byt na obycejn6m 
papire a kresleny tuikou, kuliCkovou 
tuikou nebo jinak, ale tak, aby byly 
prehledn6 (vSechhy vykresy jsou 
v redakci prekreslov^ny). Vykresy 
i fotografie musi byt ocfslovdny 
(obr. 1 atd.) a v textu na n6 musi byl 
odkazy. Na konci textov6 C4sti musi 
byt uveden seznam pouzitych sou- 



castek a vsechny texty pod jednotliv§ 
obr^zky. 

5. Prihl6§eny mohou byt pouze takove 
konstrukce, kter6 dosud nebyly 
v CSSR publikov^ny — redakce si 
pFitom vyhrazuje pr6vo jejich zveFej- 
n6ni. Pokud bude konstrukce zveFej- 
n6na, bude honorov^na jako pFi- 
spfivek bez ohledu na to, zda byla Ci 
nebyla v konkursu odmfinSna. 

6. Neuplne £i opoid§n6 zaslan6 pFi- 
sp6vky nemohou byt zaFazeny do 
hodnoceni. PFispSvky bude hodnotit 
komise, ustanovena podle dohody 
poFadatelu. V pFipadS potFeby si 
komise vy2aduje posudky speciali- 
zovanych vyzkumnych pracovi§t. 
Clenov6 komise jsou z uCasti na 
konkursu vylouCeni. 

7. Dokumentace konstrukci, kter6 ne- 
budou ani odmdndny, ani uveFej- 
n§ny, budou na po2£dani vr^ceny. 

8. Vysledek konkursu bude od- 
m§n§nym sd§ien do 15. prosince 
1988 a oti§t§n v AR-A. 

OdmSny 

Pro nejusp§5n6j§i liCastniky sout6ze 
budou tentokr^t pFipraveny jedoak 
v6cn6 ceny (vyrobky podniku UV Sva- 
zarmu Elektronika: dve dvojice tFip&s- 
movych reproduktorovych soustav, je- 
den zesilovaC 2x 25 W Junior, jeden 
zesilovaC 2x 15 W TW 070 BM Pionyr, 
troje stereofonni sluch^tka ARF310, 
zdznamovy material za 330 KCs) v cel- 
kov6 hodnotS 15 000KCS a poukdzky 
na ndkup zboii v celkov6 hodnotfe 
lOOOOKCs. Tim se zvySuje celkov6 
hodnota cen o 5000 K5s. V dOsledku 
toho se zmSni tradifini zpusob hodno¬ 
ceni soutSznich konstrukci. 0sp§§n6 
konstrukce nebudou dSleny do dosa- 
vadnich tFi skupin s odmgnami od- 
stuphovanymi po 500 K6s. V letosnim 
rocniku soutfeze rozhodne hodnotici 
komise o vy§i odmfiny u kaid& 
z uspeSnych konstrukci zvld§f. 

Tematick6 ukoly 
vypsan^ do konkursu 1988 

1. Konstrukce elektronickych zaFizeni, 
vyu^itelnych v ruznych odv&tvich 
branne technick6 Cinnosti organizaci 
Svazarmu. 

2. Konstrukce, u£itedn6 pro n^rodni 
hospodciFstvi (uspory el. energie, 
zvySerri produktivity atd.). 

3. Konstrukce vyuiivajici progresivnich 
mikroelektronick^ch souictstek, s je- 
jich2 aplikacemi je 2ddouci Cten^Fe 
AR seznamovat, zejm^na zapojeni 
z regulaCni, automatizaCnf a mSrici 
techniky, vuJivajict mikroprocesorO. 

4. Zajimav6 konstrukce z oblasti audio 
a videotechniky. 


A/3 
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Generator akustickeho signalu 
pre nacvik strel’by na figuru 


Ing. DuSan Tomka 


Podnetom pre konStrukciu tohto zariadenia bola poiiadavka mdjho 
spolupracovnfka, dlena streleckeho oddielu Zvdzarmu, na uvedenie do 
chodu podobn6ho zariadenia, zhotoveneho podFa dianku autora P. 
Schrebera v dasopise Stfelecka revue 6. 3/1973, s. 12. Zariadenie 
fungovalo, malo vSak niektore nedostatky: odber prudu z plochej baterie 
4,5 V 55 ai 60 mA, relativne vePke rozmery pristroja a probtemy s jeho 
umiestnenim (na opasku) pri ndcviku strePby. 

Snaha po odstrdneni tychto nedostatkov viedla ku konStrukcii 
podobneho, avSak znadne menSieho pristroja s veFnti malou spotrebou. 
Ulohou pristroja je generovaf akusticky signal s frekvenciou asi 1 kHz po 
dobu 3 s pridom medzera medzi dvomi signaimi je 7 s. 


Mechanics vyhotovenie 

Prfstroj vyuzfva ako elektroakus- 
tick^/ menid sluchatko s impedan- 
ciou jednej mu§le 2 kQ. Sluchatko 
je spolu s doskou s ploSnymi 
spojmi umiestnene v jednej mu§li 
chranida sfuchu (typ 012, vyrobca 
Ergon Praha — obr. 1), v druhej 
mu§li tohto chranifia je umiestnen^ 
napajacf zdroj spolu s paCkov^m 
vypfnafiom (obr. 2). Zdroj a vypfnafi 
su prepojen6 s elektronlckou 
Castou dvoma vodifimi vedenymi 
vorne po pridriovacom obluku 
chranida sluchu, vodide su prevle- 
£ene pod ko2enkovym krytom 
obluka. S ohradom na pouiite na- 


patie zdroja 1,5 V je zariadenie 
uplne bezpeCne. 

Popis zapojenia generators 

Prfstroj je osadeny integrovanym 
obvodom MAA525, ktoriho prve 
dva tranzistory pracuju ako astabil- 
ny 1 multivibrator s nastavitefnou do- 
bou impulzu a medzery. Doba zne- 
nia akustickeho signalu sa nastavu- 
je trimrom R2, dobu pomlky tri- 
mrom R5. Tretf tranzistor integrova- 
neho obvodu pracuje ako spomfna- 
ny osciiator ~ generator t6nu. 
V jeho kolektore je zapojena jedna 
cievka sluchatka (impedancia jed¬ 
nej cievky je 1 kQ), druha cievka je 
zapojena medzi ..zem", tj. zaporny 



VYBRALI JSME NA 
(-1OBALKU 
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p6l zdroja a cez kondenzator C3 do 
bazy tretieho tranzistora IO. So 
su6iastkami uvedenymi v scheme 
(obr. 3) dosahoval prfstroj popfsane 
parametre. 

Doska s ploSnymi spojmi 
a mont^i pristroja 

Doska s plo§nymi spojmi je na 
obr. 4. Rozmery dosky su volene 
podta vndtornych rozmerov 
chraniCa sluchu uvedeneho typu 
v mieste, kde je doska s ploSnymi 
spojmi usadena a kryta molitano- 
vou vfoikou a obrubou mu§le 
chranifia sluchu. Otvor pre usade- 
nie sluchatka v doske je presne 
vyrezany lupienkovou pflkou, 
v prfpade potreby otvor jemne 
dodistfme. Pre montai je potrebne 
vyviest aj tie konce cievok, ktor6 su 
vnutri sluchatka spojene. Za tym 
ufcelom odskrutkujeme kryt slu¬ 
chatka, vnutri spojene konce cievok 
rozpojfme a cez otvory 01 mm, 
ktor6 na vhodnych miestach navrta- 
me, spojfme kuskami vodiCov 
s prfslu§nymi pajacfmi bodmi 
v doske s plo§nymi spojmi. Vyvody 
cievok sluchatka na jeho skrutko- 
vych svorkach ponechame na 
pdvodnych miestach, do plo§nych 
spojov ich pripojfme taktiei kuska¬ 
mi vodifiov. Orientacia zapojenia 
vyvodov cievok je zrejma zo 


Technickg parametre 


Frekvencia akustickeho sign&iu: 
Doba znenia akustickeho signeiu: 
Doba pomiky: 

Nap&jacf zdroj: 

Odber prudu zo zdroja: 

Osadenie: 


asi 1 kHz. 

nastaviterna od 1,5 do 5 s. 
nastaviterna od 3 do 10 s. 
tuikovy eianok R 6, 1,5 V. 

0,35 mA v dobe znenia signalu, 
0,22 mA v dobe pomlky. 

1 x MAA525, 1 x KA503. 



\ y Obr. 1. Sluchatko — typ 012 — 
xx s doskou v jednej muSli chr&nkia 
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Obr. 2. Zdroj a vypfnaC v druhej mush 






sch6my (obr. 3) a z fotografie (obr. 
5). Zapojenie nevyiaduje ziadne in6 
upravy, pripadnu zmenu vySky t6nu 
a hlasitosti dosiahneme zmenou 
kapacit C3 a C4. Pouzita rezistory 
stacia s toleranciou 10%, konden- 
zatory Cl a C2 m62u byf na 
najniSSie napatie, ak£ su poruke. 
Di6da m&ie byf FubovoFna kre- 
mfkova. Pre informaciu uvadzam 
e§te zosilnovacie dinitele jednotM- 
vych tranzistorov v IO MAA525, 
pouzitom v prototype: T1 150, T2 
135, T3 130. ZosiFftovacie Cinitele 
boli rnerane prfstrojom PU 120 pri 
/ 8 = 20 m A. 

Pou2it6 sufciastky 

R1 0,22 MO, TP 040 

R2 0,1 MO, TR 211 

R3, R6 8,2 kO, TR 211 
R4 0,1 MO, TP 040 

R5 68 kO, TR 211 

R7 0,22 mo, TR 211 

Cl, C2 20 nF/15 V, TE 984 
C3 22 nF, TK 764 

C4 47 nF, TK 764 

IO MAA525 

D KA503, resp. in£ kremlkova di6da 
B Clanok R 6 1,5 V (tuSkovy) 

S jednopblovy vypfnaS (Cubovorny) 

SI sluch&tko, jedna mu§la (vid’ text) 

Z£ver 

Tu popisovana zariadenie bolo 
zhotovene v maji 1986 a doteraz 
spoFahlivo pracuje k spokojenosti 
uZfvateFa. Vyhodou tohto vyhotove- 
nia generatora akustick6ho signaiu 
pre nacvik streFby na figuru je mala 
hmotnosf, mal6 rozmery a vstavi- 
teFnosf do chranida sluchu (strelca-- 
mi tak 6i tak pouzivan6ho), dlha 
2ivotnosf napajacieho zdroja a jed- 
noduchosf montaze. Nevyhodou je 
nutnosf pouzitia sluchatka s velkym 
odporom a zavislosf parametrov 
pristroja na napatf zdroja (ako 
u vSetkych relaxaCnych osciiato- 
rov). 

Autor verf, ze zariadenia dobre 



Obr. 4. Doska W05 s ploSnymi spojmi (rohy obd&nika zaoblit 
s polomerom obluka 32 mm; kruhovy otvor zdvisi na tvare pouiitdho 

sluchdtka) 


posluzi vsetkym, ktory sa rozhodnu 
pre jeho stavbu. 





Obr. 5. Rozmiestnenie sudiastok na doske 
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PRIJEM 



Ing. Zden&k Mack, CSc. 

Teletext patfi mezi pasrvni sd&iovaci prostfedky, kterd mohou 
dirokdmu okruhu zdjemcu pfedat aktudlni nebo mdlo dostupnd informace 
mendiho rozsahu. Navic Ize tyto informace rychle doplAovat nebo mdnit. 
Tato vlastnost fcini z teietextu zajimavy a iddany informadni prostfedek. 

Experimentdlni vyslldnf teietextu v CSSR podinaje letodnim rokem 
podnitilo zdjem o tento novy drub informadniho prostfedku i v oblasti 
amatdrskdho prijmu. Zdjemci o teletext se vSak brzy pFesvdddi, ie pfijem 
teietextu neni jednoduchou zdleiitosti a to jak z hlediska systemu, tak 
i z hlediska obvodovdbo provedeni. Rozsah systdmu i obvodovd techniky 
odpovidd pfinejmendim probiematice barevnd televize, je v$ak dtslico- 
vdho charakteru. Proto neni jednoduchd proniknout do tdto problematic 
ky. K pochopeni systdmu a funkce dekoddru je tfeba sezndmit se 
s normou a uvdiit obvodovou realizaci pfijmu teletextovych informaci. 

Cl&nek poddvd zdjemcGm o teletext strudny vjrklad principu teletexto¬ 
vdho pfenosu a ukazuje i obvodovou techniku pro pfijem s dekoddrem 
prvni generace. 


Teletext a televiznl kan£l 

Pfenos teietextu televiznlm kandlem 

Pfenos teletextovych Informaci tele¬ 
viznlm kandlem je zaloien na urditych 
vlastnostech televiznfho signdlu. Jak je 
zndmo, kaidy pOlsnlmek zadlna useky, 
kterd odpovldajl 22 televiznlm fddkum 
a kondl usekem se tFemi fddky, kterd 
nepfendSejl obrazovy signal (obr. 1). Je 
tedy k dispozici ndkolik ..volnych fdd- 
kQ“, kterych Ize vyuilt k pfenosu dal- 
Slch informaci. Jsou to fddky 7 ai 22 
a ddle Fddky 320 ai 335; ostatnl „volnd“ 
Fddky obsahujl vyrovndvacl impulsy. 
Diky „volnym“ nebo tdi ..neviditelnym" 
Fddkum Ize realizovat daldl pfenosovd 
kandly. 

Ndkterd „neviditelnd“ Fddky jsou vy- 
uilvdny jii deldl dobu sprdvami radio- 
komunikacl pro zvlddtnl udely. Pro 
teletext bylo mezindrodnl telekomuni- 
kadnl unil doporudeno vyuilvat dvou 
Fddku pfed kaidym pOlsnlmkem [1]. 
Sprdva radiokomunikacf v CSSR vyuil- 
vd Fddku 13, 20. 319 a 320. Jak 
pozndme v dalSIm textu, by! system 
teietextu vypracovdn tak, aby nezdleie- 
lo na volbd dlsla televiznlho Fddku a ani 
na jejich podtu nebo pofadl, takie pro 
pfenos teietextu tze volit libovolnd 
„neviditelnd“ Fddky. Dokonce Ize vy¬ 
uilt, pokud televize nevyslld, vSech 
Fddku a tim zlskat znaCnou kapacitu 
pfenosu. 

Oproti rozsahu informaci pfendde- 
nych televiznlm obrazovkovym ka¬ 
ndlem je pro teletext vyhraien kandi 
s podstatnd menSI kapacitou (pri vyuiitl 
jen dvou volnych Fddku), u ndhoi by 
pfenos jednd teletextovd strdnky, po¬ 
kud by byty prendSeny vSechny body, 
byl velice pomaly. Proto musel byt pro 
teletext zvoien system s pantetl znaku 
na pfijlmacl strand, u kterdho se ka¬ 
ndlem pfenddejl jen adresy znaku. Na 
pfijlmacl strand sestavuje pak teletex- 
tovou strdnku obrazovy procesor. 



Takovy' system vyiaduje ovdem na 
pfijlmacl strand sloiity dfslicovd pracu- 
jlcl dekoddr, sestaveny z obrazovdho 
procesoru, pevnd pamdti znaku (ROM), 
pamdti pro uchovdnl teletextovych 
strdnek (RAM) s adresovaclm gene- 
rdtorem, fad id a fadu daldlch bloku. 

Zavedeni teietextu a vyrobu ekono- 
micky pfijateln^ch dekoddru umoinila 
teprve mikroelektronika, kterd dovolila 
sloudit vdechny potfebnd funkce do 
ndkolika integrovanych procesor0 typu 
VLSI. 

Umistdni teletextovych bloku v TV 
signdlu 

Na obr. 2. je doporudend umistdni 
teletextovdho bloku do „volndho“ tele- 
viznfho f&dku a ndkterd jeho parame- 
try. 


Teletextovd informace se pfenddl 
v „bloclch“, kterd se sklddajl ze 45 bytu 
(po 8 bitech). Teletextovy „blok‘‘ je 
uzavfeny celek pfenddejlcf kddy pro 
zobrazenf jednd teletextovd fddky a pro 
flzenl dekoddru. 

Obr. 3 ukazuje v detailu prObdh 
prvnlch 3 bytu teletextovdho bloku. 
Takto zadlnd kaidy blok; udelem tdto 
skupiny bytu je synchronizovat funkci 
dekoddru a identifikovat teletextovd 
informace. Rychlost pfenosu je 
6,9375 Mbit/s; je to 444ndsobek fdd- 
kovdho kmitodtu. Vzhledem k Slfce 
pdsma televiznlho kandlu jen 6 MHz 
nemd signdl (pfi stflddnl „jednidek“ 
a ..nul") impulsnl charakter, ale bllil se 
harmonickdmu prubdhu. Tvar amplltu- 
dovd, ale zejmdna fdzovd charakteristi- 
ky kandlu znadnd ovlivhuje prubdh 
teletextovdho signdlu a snadno jej 
miiie znehodnotit. 

Kvalitativm urovnd teletexto¬ 
vdho pfenosu a sluditelnost 

Soudasny system teletextovdho pfe¬ 
nosu je vypracovdn do td miry, ie Ize 
vysllat v 5 kvalitativnd rozlidnych urov- 
nlch, dlmi se Ize pfizpusobit rostouclm 
poiadavkum na pfenos informaci. 
Skiadba urovnl odpovldd pfibliind 
i historickdmu vyvoji a postupujlclm 
poiadavkum. Prakticky se zatfm uplat- 
nily a rozdffily jen uroved las urditym 
omezenlm i uroved 2. 

Urovefi 1, „z6kladnf uroveiV' 
zaruduje pfenos teletextovych informa¬ 
ci na bdzi 96 alfanumerickych znaku, 
danych zdkladnl tabulkou znaku (ozna- 
dovand GO), kterd je v tab. 1. U alfanu¬ 
merickych znakO Ize volit jednu ze 
sedmi barev, pro pozadi Ize navic volit 
barvu dernou. Kromd alfanumerickdho 
textu umoiduje tato uroved pfenos 
jednoduchych obrdzku pomocl grafic- 
kdho mddu, ktery md k dispozici jen 
jeden graficky prvek, sloieny ze Sesti 
dlldlch plodek, jejichi barvy Ize samo- 
statnd volit (tab. 1 a obr. 11). Vyslland 
teletextovd informace ddHme na „ma- 
gazlny" (zdsobnfky), kterych mtiie byt 
maximdlnd osm. ..Magazln” je pojem 
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Obr. 1. PrQb&h tetevizniho synchroni- 
zadnfho signAlu na za6&tku a konci 
pufsnfmku 
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radky: 19,20 ; 319,320 


Obr. 2. UmfstSnf teletextovdho bloku do 
jednoho televiznfho fddku 




Tab. 


Urovefi 2 



BBHI 

|f||BQDODHD| 

EMBI 

BHi 

ram 

■mm 

mmm 

i. 


Mkoli 

ddbbdi 

HEfll 

IflBI 

ill 


HflB 




■ 

OBI 

ma 

a 

a 

ma 

ma 

mm 

3SD 

NUL *) 



ag 

u 

0| 

QjO 

ms 

■S3 

m 

alfanum. 

6erven6 

graf. znak 
Cerv.graf. 

Ejn 

BID 

0 

i 

0|Q 

S'D 

|39 

19B 

alfanum. 

zelen6 

graf. znak zel. 

0|Q 

s jo 

I 

i 

mm 


B33 

HD 

alfanum. 

zlut6 

graf. znak ilut6 

HB 

a'o 

0 


aj n 

ab 

n 

ID 

aKanum. 

modfe 

graf. znak modfe 




rr- 

IL. 

Si 

m 

o|i 

0 1 5 

alfanum. 

purpur. 

graf. znak purpur. 

H!B 

Urn 

M 

E 

pp 

0jt 

0|1 

_L 

10 6 

alfanum. 

modrozel. 

graf. znak modro- 
zel. 


®ic 

ipi- 

U-J 

i 

0iH 

3iH 

oil 

i 

M 7 

alfanum. 

bile 

graf. znak bfte 

□|B 

@|B 

mm 

P 

1® 

my 

m 


Q;0 8 

iX 

blikAnf 

zakryti ukazatele 

lDj3 

US 

E 

s 

ms 

aifi 

If 

m 

trva!4 indi- 
kace*> 

souvisld grafika 21 

DO'S 

IB 

□ 

i 

0'.5 

m 


iB 

konec 
pole !> 

odddlend 

grafika 

IE 

□ra 

S 


lja 



nn 

za&itek 

pole 

ESC ’> 

0|3 


3 

m 


m 

lj| 

HD 

norm, vyi- 
ka znakO *> 

£ern6 po- 
zadl 2) 

□ IS 

SlB 

□ 

1 

E!5 

ms 


WB 

dvojitO 
vySka zn. 

novO poza- 
di 

j 

□ iS 

m 

0 

SI 

mo 



IB 

| 

podrJenf 

znakO 

□]h 

UQ 

0 

□ 

s;a 


■I 

I99D 

DO 

uvolnini 
znakO 21 

□ |B 

mo 


□ 

0!S 

s'■ 


” Tyto 2nak y isou rezervowiny pro kombinaci s jmymi kddy znaku; 2> tyto Ffdici znaky se poullvajt na zatatku 
fSdku o pole znaku, 6ern6: barva znaku, btIA: barva pozadt 


pouzfvany v hierarchii trfd§n» teletexto¬ 
vych strdnek; sdruiuje ndkolik (maxi- 
m6ln£ 100) strdnek do jednoho celku. 
Celkem Ize tedy vysflat 800 strdnek, 
kterd se oznadujf tFimfstnym Cfslem. 
Magaziny Ize d£le tFfdit podle iasu 
vyddnf, takze Ize pFendSet ai ndkoiik 
tisfc strdnek. 

Hlavnfm omezenfm t6to urovnfe je, te 
pofcet znaku je pro vicejazydnd vysfidnf 
a jeho pFfjem nedostatedny. 

RozSffenA urovefi 1 

Tfmto pojmem se oznaiuje vysfldnf, 
ktere vyuiivd mimo uroveft 1 je§tfe 
ndktere prvky z urovnfi 2; nenf v§ak 
normou specif ikovdna. Zdkladni uro- 
vert 1 se doplrtuje o n&sledujfcf moi- 


nosti specifikovand v urovni 2: 

— o pFfjem jednoduchych anebo 
prfbuznych jazyku pomod vysfla- 
ndho jazykovdho pFIznaku pFi sou- 
dasndm zvdtSenf souboru znaku; Ize 
vysflat ai osm jazykovych variant, 
jazyky se v§ak mohou li§it maximdl- 
nd o 13 znaku; 

— vyuiitfm speci&lnfho bloku Ize pFe- 
pisovat znaky z tabulky G2, v ndmi 
muie byt ai dalSich 128 znaku. 
Pouzitf tohoto bloku je vhodnd pro 
pFenos sloiitych jazyku jako jsou 
napFfklad jazyky slovanskd; prijem 
vdak vyiaduje podtaCovd Ffzeny de- 
koddr a samozFejmd pamdf znaku 
obsahujfcf znaky jak z tabulky GO, 
tak i z tabulky G2. 


Do tdto urovnd se zahmujf vSechny 
moinosti uvedend v rozSfFend urovni 
1 a d&le pak jsou v ni k dispozici typy 
bloku, jimii se zv&tduje komfort pFeno- 
su a podet pracovntch mddu. Grafika 
vSak zGstdvd totoind s urovnf 1. PFfjem 
urovnd 2 vyiaduje podftadovd Ffzeny 
dekoddr; program v mikropoiftafii md 
ddiku at 4 KB. 

Sluditelnost mezi urovn$mi 1 a 2 

Sluditelnost mezi urovndmi 1 a 2 je 
dokonald. Dekoddr urdeny pro pFfjem 
urovnd 2 reprodukuje text vysflany 
v urovni 1 jako dekoddr pracujfcf 
v urovni 1. Naopak dekoddr urdeny pro 
uroveft 1 pFijfmd vysfldnf v Crrovni 2, 
avSak zndzornf text v urovni 1. Grafickd 
obrazy se reprodukujf totoind. 

Orovefi 3 a dalSf urovni 

PFenos na tdchto urovnfch je pod- 
statnd zdokonalen, avSak system je 
Gmdrnd sloiitdjdf. Sluditelnost je ome- 
zena. Zdokonalen je zejmdna pFenos 
grafiky, ktery je rozdiren na 480x240 
bod u. Vyklad tdchto system0 vyiaduje 
samostatnd pojedndnf. 

Teletextov6 bloky pro urovert 1 

Struktura btokQ 

V rdmci urovnd 1 se pracuje se 
dvdma typy teletextovych blokO, jejichi 
struktura je na obr. 4. Kaidy btok 
pfenddl informaci pro jeden teletextovy 
Fddek, zobrazeny na obrazovce podle 
obr. 5. K zobrazenf jednd teletextovd 
strdnky je tFeba: 

a) jednoho ..uvodnfho" bloku, ktery 
pFeneSf Ffdicf informace i k6dy znaku 
pro prvnf ..uvodnf" F&dek a 

b) 23 ,,F6dkov^ch" bloku, kterd prenA- 
§ejf kddy znaku pro v§ech dal§fch 23 
teletextovych Fddek, kterd ndsiedujf za 
uvodnfm rddkem. 

Prvnf Fddek na obrazovce obsahuje 
nadpis -strSnky v deice 24 znakO, 
vSechny dal$f Fddky obsahujf 40 znakO. 
Rozloienf teletextovych Fddek a znakO 
na obrazovce je na obr. 5. 

Soubor kddu jednoho bloku se ddlf 
do ndkolika skupin, kaidd skupina 
pFendSf informace specifickeho obsahu 
a podle toho se v dekoddru skupmy 
take samostatne zpracovdvajf. Prvnf 
skupinou je synchronized^ a identify 
kadnf skupina (skupina 3 bytu, obr. 3). 
Druhou skupinou je adresovacf skupi¬ 
na, pFend§ejicf eislo „magazfnu“ a Cfslo ^ 
bloku. Obd prvnf skupiny zaujfmajf ^ 
5 bytu a jsou pFftomn6 v kaiddm bloku. V 
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Obr. 3. Detailnf prub&h prvnfch tff bytu 
tetetextovdho bloku 


Obr. 4. Struktura teletextovych blokQ 
urovni 1; a) uvodnf blok, b) P&dkovy 
blok 



93 











































































































































Obr. 5. Rozloienl 
teletextovych fedku 
a jednotlivych 
znaku na obrazovce 
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Obr. 6. Princip identifikadnfho mecha- Obr. 7. Struktura druhd skupiny uvod- 
rtismu k urdeni teletextovych bloku rtiho bloku pro pfenos dfsla magazlnu 

a 6lsla bloku 


Dal§l skupiny jsou pro oba typy bloku 
rozdllnd. 

Pro oznadenf jednotlivych bytu 
v teletextovdm bloku bude pouilvdn 
termin ..teletextove slovo" (slovo TTX). 
Pofadl jednotlivych slov TTX v bloku 
bude oznadend symbolem X, pofadl 
fddkG symbolem Y. 

Synchronizadnl a identifikadnl skupina 

Odelem tdto skupiny je oznadit za- 
ddtek kaiddho teletextovdho bloku, aby 
byl dekoddr schopen vybrat z televiz- 
nlho signdiu jednotlivd teletextovd blo- 
ky. K tdto operaci je tfeba zabezpedit 
synchronnl chod mistnlho oscildtoru 
a umoinit tak pflslu§ndmu funkdnlmu 
bloku zpracovat identifikadnl slovo. 

Skupina zadlnd dvdma byty (obsahuji 
sled jednidek a nul, 10101 ...), kterd po 
omezeni pdsma pfedstavujl harmonic- 
ky signal o kmitodtu 6,9375 MHz, jak je 
zfejmd z obr. 3. Tlmto signaiem se 
zabezpeduje synchronnl chod mistnlho 
oscitatoru CLOCK, umozrtujlcl posou- 
vat, odpodltdvat a testovat jednotlivd 
bity pfijlmandho teletextovdho bloku. 

Po dvou uvedenych synchroni- 
zadnlch bytech, kter6 se oznadujl CR 
(clock run in), nasleduje identifikadnl 
slovo, ktera ma tvar 11100100. Tato 
charakteristicka skupina jednidek a nul 
se nazyvd rdmcovy k6d a oznaduje se 
FC. V dekoddr u se porovnava pfijaty 
k6d se vzorem. Pokud souhlasl se 
vzorem, dekodar zadne digitainl infor- 
mace, ktera nasledujl za rdmcovym 
kddem, odpodltdvat, tfldit a zpraco- 
vavat. 

Na obr. 6 je princip identifikadnlho 
mechanisms Vstupnl signal prochazl 
postupnym registrem FT, na jehoi 
paralelnlch vystupech se porovnava se 
vzorovym slovem. Na obr. 6 jsou patrny 
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tri kroky postupujlclho signaiu, jehoi 
postup je flzen synchronizadnlm sig¬ 
naiem CLOCK. V Case t 0 se obsah 
registru prava rovna vzorovamu slovu 
a tlm se vySle signal, ktery uvolnl dalSI 
funkce dekodaru. Pokud pfijlmany sig¬ 
nal nema uvedena vlastnosti, signaiy, 
ktera nasledujl, dekodar ignoruje. 

Synchronizadnf a identifikadni skupi¬ 
na se v dekodaru ji i dale neuplatrtuje. 

Vloienlm synchronizadnl a identifi¬ 
kadni skupiny na zadatek kaiddho 
bloku se stava kaidy blok samostatnou 
jednotkou, kterou muie dekodar 
samostatna zpracovavat. Proto ne- 
zdlezl na tom, ve kteram televiznlm 
fadku je blok umlstan. Tflddnl bloku na 
pfijlmaci strand umoirtujl hierarchicka 
udaje: dlslo magazlnu, dlslo stranky, 
dlslo bloku a das vydanl stranky. 

Cislo magazlnu a dlslo bloku 

Druha skupina zahrnuje slova X=4 
a 5, ktera pfendSejl dlslo magazlnu 
a dlslo bloku. Struktura tato druha 
skupiny je na obr. 7. 

Informaci obsaienou v druha skupi¬ 
na zpracovdva dekoddr po identifikaci. 
Z ceia fady nablzenych bloku vyblrd jen 
bloky, ktera ndleiejl magazlnu, ktery si 
pozorovatel zvolil kldvesnicl ddlkovdho 
ovldddnl televizoru spolu s dlslem 
strdnky. Druhd informace obsazend ve 
skupina je dlslo bloku Y; toto dlslo 
pfedstavuje soudasne adresu pro 
strdnkovou pamdf, pod kterou majl byt 
znaky s obsaienjd v bloku, uloieny ve 
strdnkova pamdti RAM. Na zdkladd 
adresy umistl dekoddr k6dy znaku ob- 
saiend v bloku na pflsIuSnd mlsta. 

Prvnl tfi informadnl bity pfend§ejl 
dlslo magazlnu, zbyvajlclch pat infor- 
madnlch bitu pfendSI dlslo bloku. Tato 
dimenze slov umoiduje oznadit celkem 
8 magazlnu a 32 bloku. 

(Pokradov&nf) 
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(Dokondenl) 


mm . mm 


Elevadnl uhel je zdvisly pfedev§lm na 
tom, na ktera rovnobdice je pfijlmaci 
antdna umlstdna. Z logickd uvahy vy- 
pl^vd, ie na rovnlku budeme mft 
obdinou drdhu pflmo nad hlavou jako 
pflmku problhajlcl od vychodu k zdpa- 
du, zatlmco na obou pblech bychom asi 
mdli s druzicovym poslechem znadnd 
probldmy, protoie obdznd drdha by by- 
la po celd svd d^lce prakticky pod ob- 
zorem. 

Z tdto uvahy ddle vyplyvd, ze elevadnl 
uhel bude pro urditd mlsto na Zemi nej- 
vdtsl tehdy, kdyi zemdpisnd ddlka pflj- 
movaho mlsta bude shodnd jako umls- 
tdnl druzice na obdind drdze. Druiice, 
umlstdnd od tohoto mlsta zdpadnlm di 
vychodnlm smdrem, budeme proto pfi- 
jlmat pod postupnd men§lm uhlem, a t 
ndm nakonec zmizl za obzorem. Tak 
napflklad pro druiici EUTELSAT I-F1 
bude v Praze elevadnl uhel tdmdf nej- 
vdtSI a to kolem 32°. Pro druzice, leilcl 
pfibliind ±60° od polohy tdto druiice, 
by byl elevadnl uhel jen asi 10° a pflj- 
movd moinosti by proto byly jii znadnd 
komplikovand. 

Lze tedy flci, ie v pfipadd, ie 
poslechovd mlsto bude napflklad na 
15° vychodnl ddlky, bude moino pfi- 
jlmat signdl z druzic umlstdnych 
v rozmezl ±60°, tedy dru2ic, kterd leil 
mezi 75° vychodnd a 45° zdpadnd. 

Protoze se pfi v§ech naSich uvahdch 
budeme zabyvat vyhradnd touto ob¬ 
last!, budeme polohy druiic vztahovat 
k nuitdmu polednlku tak, ie mlsta od 
ndj na v^chod budeme oznadovat 
zdpornym znamdnkem, mlsta od ndj na 
zdpad pak kladnym znamdnkem. Tak 
je to takd zcela bdznd v zahranidni 
literatufe, pojedndvajlcl o druziclch, 
protoze je to pro vypodty a pfehlednost 
vyhodndjdf. Shodnd budeme oznadovat 
i polohu pfijlmaclch antdn tak, ie 
natodenl (azimut) smdrem k zdpadu 
budeme znadit kladnym znamdnkem, 
natodenl smdrem k vychodu pak zna¬ 
mdnkem zdpornym. 

Pro informaci uvddlm zemdpisnd 
soufadnice ndkterych mdst v Ceskoslo- 
vensku. 


Mdsto Zemdpisnd 

ddlka §lfka 


Praha 

—14,4 

50,1 

Buddjovice 

—14,5 

49,0 

Plzert 

—13,4 

49,8 

Kladno 

—14,1 

50,2 

Hradec Krdiovd 

—15,8 

50,2 

Turnov 

—15,2 

50,6 

Brno 

—16,6 

49,2 

Bratislava 

—17,1 

48,2 


Pro pflpadnd zdjemce pfipojuji ndko- 
lik vzorcu, podle nichi si kazdy mu2e 
snadno vypodltat eievaci i azimut svd 
antdny pro pflslu§nou drufcici. 

AZ = arctg ^9 (fi-A] 
sin B 


EL = arctg 


N —0.1513 
Vi— N 2 


N = cos B cos ( S—A) 
kde A je poloha pffjmovdho mlsta vudi 
nuitdmu polednlku (zemdpisnd 
ddlka), 











B je poloha prijmovdho mlsta 
vudi rovind prochdzejicf rov- 
nikem (zemdpisnd d(fka), 

S je poloha sateiitu vudi nultdmu 
poledniku, 

N je pomocnd velidina. 


Srouby, jimii se elevace zajidfuje, 
nynl dotdhneme a po dotaieni jedtd 
jednou zkontrolujeme nastavenl, pro- 
toie se dasto stane, ie se tfm poloha 
antdny trochu zmdnl. V takovdm pfipa- 
dd uhel naklondnl jedtd opravlme. 


Pro ndzornost si uddldme vypodet 
azimutu a elevace pro druiici 
EUTELSATI-F1 a pfijmovd misto v Pra- 
ze. 

A = —14,4 
B = 50,1 
S = —13 


Pak zadneme antdnou zvolna otddet 
v poloze, kdy jeji osa smdruje pfibliind 
k jihu, sem a tam. Jestiiie nemdme 
v celd sestavd iddnou technickou chy- 
bu, ad se to zdd neuvdritelnd, zachy- 
tfme druiici a tedy i obraz na prvnl 
pokus. 


cl soudasndho technickdho vybavenf 
poslouchat i tyto ..pflmovysllajlcl" dru¬ 
iice, di jakd by byly nezbytnd upravy 
dnednlho zaflzenl? OdpovdcT muie byt 
prozatlm pouze teoretickd, protoie 
praktickd zkudenosti dosud pochopitel- 
nd neexistujl. 

Vysfldnl druiic v pdsmu 12 GHz se 
md od vyslldnl soudasnych druiic 
v ndkolika bodech dosti podstatnd lidit. 
Predevdim se to bude tykat polarizace 
vysllandho signdlu. Jak vlme, druiice 
v pdsmu 11 GHz (ai na Gorizont 12) 
vysllajf s linedrnl polarizacl (vertikdlni 
nebo horizontdlni), zatlmco druiice 
v pdsmu 12 GHz budou vysliat s polari¬ 
zacl kruhovou a to bud* levotodivou 
nebo pravotodivou. 

Tento prvnl problem by nebyl ani tak 
kriticky. Druiice v pdsmu 12 GHz bu¬ 
dou, jak vlme, vysliat s nesrovnatelnd 
vdtdfm vykonem. Zaffzeni, kterd dnes 
pouilvdme pro pffjem druiic v pdsmu 

11 GHz, vdak pouilvd nejen rozmdrnd 
antdny o pr&mdru 1,5 ai 1,8 m, ale 
i konvertory s velice malym dumovym 
dlslem. Proto by pH pHjmu druiic 
v pdsmu 12 GHz nespornd mdlo velikd 
rezervy. Ztrdty, vznikld tlm, ie zaflze- 
nlm, urdenym pro pfljem lirtedrnd pola- 
rizovandho signdlu pfijfmdme signdly 
kruhovd polar izovand, by s velkou 
pravddpodobnostf zmfndnd rezervy pl- 
nd pokryly. 

Vdtdf problem by vdak nastal v otdzce 
pfijfmanych kmitodtu. Oscildtory smd- 
dovaclch konvertoru pro pdsmo 11 GHz 
jsou bdind naladdny na 10 GHz 
a pokud by byly pouiity pro pdsmo 

12 GHz, mdl by v^stupni signdl kmito- 
det, ktery by druiicovd pfijlmade neu- 
mdly zpracovat. Oscildtor konvertoru 
by proto musel kmitat na takovdm 
kmitodtu, aby signdl prvnl mezifrekven- 
ce odpovldal kmitodtovdmu pdsmu 
tdchto pfijlmadu. Znamenalo by to tedy 
pfeladit oscildtor konvertoru. 

A ty nejvdtdi probldmy by bylo nutno 
fedit prfmo v druiicovdm pfijlmadi. Jak 
jii vlme, md byt barevnd sloika televiz- 
niho signdlu vyslldna nikoli dosud pou- 
iivanymi systdmy PAL a SECAM, ale 
novym systdmem D2-MAC. Pfijlmad by 
proto vyiadoval zceia novy dekoddr 
barvy zmlndndho typu. Zde je vdak 
tfeba upozornit na to, te naprostd 
vdtdina dnes nablzenych druiicovych 
prijlmadu jii s touto alternativou podltd 
a te k nim bude moino pf ipojit zmlndny 
dekoddr jako dopldkovou jednotku. 
Soudasnd vdak bude tfeba takd redit 
i ot&zku zvuku, nebof ve zmlndndm 
systdmu je zvukovy signdl zpracovdn 
rovndi odlidnym zpOsobem. Na to, jak 
budou tyto ot&zky optimdlnlm zpOso¬ 
bem vyfedeny, si jedtd chvlli podkdme. 

Jistd vdak je, te se jii dnes diskutuje 
o tom, zda je vubec logickd a ucelnd 
D2-MAC zavdddt, protoie vdtdina pofa- 
du bude do tohoto systdmu tak jako tak 
konvertovdna z bdindho systdmu PAL 
a 2e tedy posiuchad, kromd znadndho 
zdsahu do pendienky, iddny rozdll 
nepoznd. I o tdto otdzce Ize dosud 
diskutovat pouze teoreticky, protoie 
praktickd zkudenosti dosud chybl. ^ 
A vychvalujl-li na str&nkdch tisku tvurci ^ 
novdho systdmu svd dllo, je to logickd r 


Nejprve si vypodltdme pomocnou 
velidinu N. 

N = cos 50,1 . cos [(—13) — (—14,4)] 

= 0,6414.0,9997 = 0,6412 

AZ = arefg Jail±J31=L=!ii!i = 
sin 50,1 

= arctg - |4 - = arctg = 1 ,8 

sin 50,1 0,7672 

Antdna tedy bude natodena proti jihu 
o 1,8° k z&padu, protoie znamdnko je 
kladnd. 

EL = arctg 0 ,64 12- 0, 1 513^ 
sin 50,1 


- arctg 32,6. 

a 0,7674 


vudi 


Antdna bude natodena o 32,6° 
horizontdlnl rovind. 

A konednd pro ty, ktefi poditajl 
neradi, pfipojuji tabulku pro polohy 
antdny pri pfljmu nejdastdji v Ovahu 
prichdzejiclch druiic. Tabulka plati pro 
Prahu, pffpadnd jejt r>ejbli2df okoll. 


Druiice 

Poloha 

druiice 

Elevace 

anteny 

Azimut 

antdny 

EUTELSAT I-F1 

—13° 

32,6° 

+ 1,8" 

INTELSAT VA-F12 

—60° 

18.4" 

—53,1° 

INTELSAT VA F11 

+27,5° 

20.3° 

+49,5° 

INTELSAT V-F2 

+ 1° 

30,7° 

+ 19,8° 

TELECOM IB 

+5° 

24,7° 

+29,7° 

TV SAT FI 

ASTRA 

+ 19° 

—19° 

24,5° 

32° 

+40,7° 

—6° 


Pfedpoklddejme tedy, te jii vlme, 
kam bude pro pfljem zvolend druiice 
nade antdna smdfovat. Chceme-li si 
prdci co nejvlce usnadnit, byvd vyhod- 
nd, instalovat druiicovy pfijlmad i tele¬ 
vizor v bllzkosti antdny tak, abychom 
mohli pozorovat ddnl na obrazovce. 
Samozfejmd 2e k tomuto udelu muie- 
me pouiit jakykoli (i dernoblly) pfenosny 
televizor. Muslme mlt ovdem jistotu, te 
na televizoru skutednd signdl z druiico- 
veho pfijfmade pfijlmdme. Pokud pou- 
iijeme propojenl AV, mdme to tdmdf 
zarudeno. 

Pfedpoklddejme, 2e bycHIme v Praze 
a te cbceme antdnu nastavit na druiici 
EUTELSAT I-F1. Vdechny potfebnd 
udaje jii zndme a tak natodlme parabo- 
lu nejprve tak, aby jeji osa smdfovala 
pfibliind na jih. K tomu ndm poslouii 
bud* jakykoli kompas, nebo poloha 
slunce ve 12 hodin stfedoevropskdho 
dasu. Chyba, kterd v prvdm pflpadd 
vznikne deklinacf a druhd nepatrnym 
dasovym posuvem, je zceia zanedba- 
telnd. 

Pak si vezmeme na pomoc bucf 
vodevdhu, nebo olovnici a pflsludnymi 
Srouby na upevndnl antdny nastavime 
parabolu tak, aby jeji osa svlrala 
s horizontdlni rovinou elevadni uhel, 
v naSem pflpadd tedy mezi 32 a 33°. 
Pfipomfndm, 2e pfi tomto pfedbdindm 
nastavenl nehraje odchylka ± 2° idd- 
nou podstatnou roti. Snailme se vSak 
pochopitelnd pracovat co nejpedlivdji. 


Pak jii zbyvd antdnu nastavit sku¬ 
tednd optimdlnd. K tomu jii nepotfebu- 
jeme u antdny ani druiicovy pfijlmad 
ani televizor. S vyhodou pouiijeme 
napdtl AGC, kterd jsme si volnou iilou 
v kabllku k antdnd vyvedli. K pfl- 
sluSnym svorkdm pfipojfme voltmetr, 
na ndmi si obvykle nastavime rozsah 
2 ai 3 V. Podle vychylky rudky pffstroje 
pak upravujeme uchyceni antdny tak 
dlouho ai dosdhneme nejvdtSlho vy- 
stupnlho signdlu. Zde jsou urditd roz- 
dlly, protoie ndkterd druiicovd pfi- 
jlmade indikuji nejvdtSi vstupni signdl 
nejvdtSim napdtlm na mdficlm vystupu, 
jind naopak nejmenSim napdtlm. To 
byvd vdtSinou uvedeno v ndvodu, 
pfipadnd si to ovdfime jednoduchou 
zkouSkou. 

Pokud pouifvdme potarizdtor, zbyvd 
ndm jeStd nastavenl optimdlnich poloh 
pfijlmaclho prvku v polarizdtoru. Jak 
jsme si jii fekli, jsou nejbdindji pou- 
ilvdny takovd typy polarizdtoru, u nichi 
slouil k natddenl pfijlmaclho prvku 
bdind modeldfskd servo. Jak je zndmo, 
poloha serva je urdovdna Sifkou pfi- 
vdddnych obddtnlkovitych impulsu. 
Meznl polohy serva nastavujeme pffmo 
v druiicovdm pfijlmadi, kde jsou 
k tomuto udelu dva odporovd trimry. 

Chtdl bych soudasnd zduraznit, 2e 
nutnost nastavenl tdchto poloh s urdi- 
tou pfesnosti zdvisl pfedevSIm na tom, 
jakd napdtl doddvd vstupni konvertor. 
Jestiiie mdme takovou antdnni sesta- 
vu, kterd poskytuje dostatedny signdl, 
pak zjistlme, ie na pfesnosti nastavenl 
polarizace pflliS nezdleil. Naopak ale, 
pfi meznlch podmlnkdch, se vidy bu- 
deme snaiit nastavit obd polohy co 
nejpfesndji. 

Budoucnost druiicovdho vy- 
sildni 

V minulych kapitoldch jsem se snaiil 
vysvdtlit nejen zdkladnl technickd otdz- 
ky, tykajfcl se druzicovdho pfljmu, ale 
ujasnit i praktickou strdnku tohoto pro- 
bldmu. Pfitom je tfeba pfipomenout, ze 
v§e, co zde bylo fedeno, se tykalo pfe- 
devdlm provozu v pdsmu 11 GHz, tedy 
pfljmu tdch druiic, kterd v dobd, kdy 
byl rukopis odevzddvdn, na obdind 
drdze skutednd byly a jeiich signdly te¬ 
dy bylo moino pfijlmat. Rekl jsem takd, 
ie pdsmo 4 GHz je mdnd zajlmavd a na 
pdsmu 12,5 GHz pfenddl televiznl pro¬ 
gram zatlcp jen jedind druiice a to jedtd 
pfevdind ve frandouzskd fedi. Kromd 
zmlndndho pdsma 11 GHz bude tedy 
v budoucnu zajlmavd pouze pdsmo 
12 GHz, kde majl pracovat druiice ur- 
dend pro tzv. pfimy poslech, tedy takd 
TV SAT FI, pozddji francouzskd TDF 
1 a patrnd daldl, dosud jedtd bezejmen- 
nd druiice. 

Mnozl se vdak dotazujl jak to bude 
vypadat ddle a zda bude moino porno- 
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a nikdo jim to nemuZe mlt za zld, Ze ho 
cht&ji za kaZdou cenu prosadit. Z bdznd 
dneSnl praxe bych k tomuto probldmu 
chtai Flci jen to, Ze jiZ dne§nl signal 
pFijlmany z druZice, md takovou kvalitu, 
ze si Ize taZko predstavit lep§l. Ale, a to 
je velice duleZitd, jen ndktery signal! 
Takovy signal, ktery jiZ na zaddtku je 
stoprocentna kvalitni. I na druZici totiZ 
existujl neostre filmy, kvalitou pod- 
prumarnd videoklipy vysllafce Super 
Channel — a tach je doopravdy hodna. 
A tohle Zddny novy pfenosovy system 
nikdy nezlepsl. 

Diskutuje se takd o tom, zda Ize 
vubec druzici TV SAT FI povaZovat 
je§ta dnes za moderni, protoze nablzi 
jen etyri programy, zatlmco druZice 
ASTRA, kterd md byt podle pldnu 
dopravena na obaZnou drdhu v zdFI 
1988, pFedpoklddd §estndct programu. 
Prosazovateld systemu D2-MAC se do- 
konce snazl uplatnit novy system 
i u tdto druzice, prozatlm sice bezu- 
spa§na, ale rok je dlouhd doba a kdo 
vl? 

Na zdvar je§t§ nakolik slov k pravnlm 
probldmum pFi pFIjmu druzicovych sig- 
ndlu. V nakterych publikaclch byly 
uverejndny citace telekomunikaCnlho 
Fddu, z nichZ by si nezasv^ceny mohl 
uCinit mylnou pFedstavu, ze se posle- 
chem druzicovych signdlu dopou§tl 
Cehosi protizdkonndho. PFeateme-li si 
v§ak pFlslu§nd odstavce pozornS, po- 
chopfme, Ze zdkaz se tykd poslechu 6i 
roz§iFovdnl zprdv, kterd nejsou urdeny 
verejnosti, tedy zprdv z jakdhokoli 
duvodu utajenych. V dobd kdy tento 
Fdd vy§el, totiZ o druZicich nemfel nikdo 
ani potuchy, natoZ o tom, Ze se jednou 
pomocf nich budou pFend§et televizni 
programy, kterd navlc verejnosti urCe- 
ny jsou! 

Je v§ak zcela pochopitelnd, Ze orga- 
nizace, kterd toto vyslldnl provozujl, 
maji prdvo za takto roz§IFend sluZby 
inkasovat prlslu§nd poplatky. A po- 
pravdd Fedeno, vystFelenl a provoz 
druZice stojl miliardy marek, proti nimZ 
jsou ndkolikamarkovd masldnl poplat¬ 
ky, kterd Spolkovd poSta napFIklad 
vyblrd za druZicovy pFIjem, uplny paka- 
tel. Zajlmavd je, Ze zatlmco jeStS pred 
rokem Spolkovd po§ta povolovala 
zrlzenl soukromych druZicovych antdn 
pouze tarn, kde se v nejbliZSIch Sesti 
mdslclch nepFedpoklddala vystavba te¬ 
levizni kabelovd sltd, dnes jiZ tato 
podminka neplatl a souhlas k poslechu 
je zcela formdlnl zdleZitostl jako pri 
pozemnlm prijmu. Tdto skutednosti 
takd odpovldd obrovskd mnoZstvl na 
trhu existujlclch antdnnlch soustav pro 
prljem druZicovdho vyslldnl. 

Tuto lavinu a soudasnd i naprostd 
uvolndnl prijmu spojovych druZic vyvo- 
lala nespornd i ta skutednost, ze start 
druZic, urdenych k „pFlmdmu po- 
slechu“ se tak neuveritelnym zpuso- 
bem opozdil. Puvodnd se totiZ logicky 
pFedpoklddalo, Ze se oba typy druZic 
objevl ihned po sobd a ze spojove dru- 
Zice, vysllajlcl s velmi malym vykonem, 
nebudou pro soukromnlky, pFedevdlm 
z tohoto duvodu, vubec pro poslech 
pFichdzet v uvahu. Ale chyba uvahy 
— na obdZnd draze zustaly jen spojovd 
druzice a technika za mimor£dn§ kr^it- 
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kou dobu pokroCila natolik kupredu, Ze 
je dnes prijlmame ve vyborn6 kvalitu na 
ant6ny relativn6 mal^ho prumSru, 
kombinovan6 ovsem s velice dobrymi 
konvertory. A v okamZiku, kdy se objevl 
druzice ASTRA, bude patrne dais! di- 
skuse kolem tohoto probtemu definitiv- 
ne uzavrena, protoZe zmizl jakekoli 
dal§l, umdle vytvoren6 rozdlly mezi 
spojovymi a jinymi druZicemi. 

A jsou to prav§ finanCnl duvody, 
ktere vedou n§kter6 vysllacl spolefcnos- 
ti k tomu, aby si kryly naklady 
s vysll4nlm spojene. V mnoha prlpa- 
dech se vyuzlv6 reklam: tak napriklad 
dnes ani jediny film, vysllany na progra¬ 
med! RTL plus nebo SAT 1 se neobe- 
jde bez preruSenl, kter6 je pribliznd 
v poloving filmu a do n6hoZ jsou 
zarazeny reklamy. Jina vysll^nl, napri¬ 
klad Film Net nebo Sky Channel jsou 
zaSifrov&na tak, Ze na obrazovce zachy- 
tlme jen rozsynchronizovany, zmateny 
a jakoby negativnl obraz. Kdo se v§ak 
u prlslu§n6 spoleCnosti prihl&sl k po¬ 
slechu a zaplatl poplatky, tomu je 
zapujCena deSifrovacI jednotka, kterou 
Ize pripojit k druZicov6mu pFijlmad. 

Tato de§ifrovacl jednotka nenl nikte- 
rak levnou z&leZitostl. ProtoZe n6kter6 
spoleCnosti rafinovanS mSnl po ur6itd 
dob§ zpusob Sifrov^nl, obsahuje jed¬ 
notka krom6 deSifrovacich obvodu 
je§t6 i pam6t typu EPROM, kde jsou 
pouZlvan6 Sifrovacl zpusoby naprogra- 
mov^ny a ty jsou pak ve zlomku 
sekundy pFepIn^ny podle toho, kter£ 
i §ifer je prdv§ zvolena. Z toho Ize vid6t, 
jak rafinovan§ metody se proti ne- 
Z£douci'm, ale pFedev§lm neplatlclm 
posluchadum pouZIvajl. 

Jen pro zajlmavost bych uvedl, ze 
napFIklad obllbeny vysilaC filmovych 
poFadu na druZici EUTELSAT I-F1, 
Teleclub sice vyslld voln§, jeho poFady 
jsou vsak za§ifrov^ny az v kabelove slti. 
Od bFezna roku 1987 mel byt za§ifro- 
van jiz ve vysiladi, zatlm se tak sice 
je§t§ nestalo, ale co nenl muze je§t§ 
byt. VysllaS Film Net vysllal v I6te 1987 
rovn6z voln§ a od zaFI t6hoz roku je 
t6m§F trvale zaSifrovdn. Naproti tomu 
od prosince 1987 zaCal Sky Channel 
vysllat volne. 

^Programy 

N^s serial se, alespoh ve sve prvnl 
C^sti, blizl ke konci. Protoze jsme si jiz 
na zac&tku Fekli, ze otazky kolem 
druzicoveho prijmu ani zdaleka nejsou 
a hned tak asi nebudou uzavFeny, 
budeme pochopitelnfe na§e Cten^Fe 
a z^jemce o tuto nejnov6j§l oblast 
pFljmov6 techniky stde informovat. 
Zcela na zav§r bych rad je§t6 z^ijem- 
cum alespoft nekolika slovy pFibllzil, 
jake jsou vlastne druzicov6 programy 
a na co by se mdi, anebo nernSli tesit. 
Prozatim se budu zabyvat pouze tou 
dnes nejposlouchan£j§l druzici, kterou 
je EUTELSAT I-F1. 

Z tabulky, ktera byla v AR uve- 
Fejnena, vlme,. Ze tato druzice 
dnes vysllA desetftranspond^ry. N^kte- 
r6 vysllaCe, napFIklad RAI Uno cinl 
obCas pokusy vysllat s poloviCnlm 
vykonem dva programy, ale za tohoto 
stavu jsou jiZ oba programy zFeteln£ 
horSI. 

TELECLUB — vyslla vyhradne filmy 
a to bez reklam a tak6 bez hlasatelu. 
Od ponddka do pdtku to jsou obvykle 
tFi filmy zacinajlcl od 18 hodin, v sobotu 


a v nedSli pak CtyFi (nSkdy p§t) filmu 
a zacatek je v 16 hodin. Upozorhuji, ze 
kazdy z vysllanych filmu je CtyFikrat az 
p§tkrdt opakov^n, coz tu vyhodu, ze 
zme§k^ite-li jedno vysll^nl, poCk^te si 
na druh6. Popravdfe v§ak nutno Flci, Ze 
vybirane filmy v naproste vet§in§ ne- 
patFi do prvnl kategorie i kdyz se 
vStSinou jednd o filmy z poslednlch let. 
Vsechny filmy jsou vysil^ny v n§meck6 
Fe6i. 

SAT 1 — vysll£ rannl program od 6 do 
9 hodin pod n£zvem Guten Morgen mit 
SAT 1. Pak opakuje n6kter6 pFede§16 
programy, v£etn6 filmu, ktery byl vy- 
sll^in pFedtlm ve vedernlch hodin^ich. 
Odpoledne vysll^i smiSeny program, 
soutfeze, seri^ly, 6asto reklamy i zpr&vy. 
VeCer se vysi'16 film, v sobotu a ned6li 
mnohdy dva filmy. KaZdy film je v§ak 
pFeru§en a v pFestevce jsou zaFazeny 
reklamy. VSe v n§mecke Fe6i. 

RTL plus — lucembursky vysilaC; za- 
clnei rannlm vysll^nlm od 6.30 pod 
nazvem Guten Morgen Deutschland. 
Odpolednl vysllanl zaclna obvykle ko¬ 
lem 17 hodiny a skladba programu je 
obdobn& jako u SAT 1. Vyslla se 
v n£meck6 Fe6i. 

3 SAT — odpolednl program za6ln£ 
obvykle v 17.30. Program obdobny ja¬ 
ko u SAT 1, ale spISe regional™, vice 
besed, filmy jen ob£as. Vyslla v nSmec- 
k6 Fe6i. 

RAI uno — vyslla standard™' prvnl 
program italske televize. Vsechny pro¬ 
gramy pochopitelne v italske Fe6i. 

SUPER CHANNEL — vyslla t6mdr 
celodenne s pFestavkou mezi 
3 a 7 hodinou rannl. Na programu ma 
v£t§inou krat§l scenky, seridly, souteze 
a hudebnl porady. V sobotu a v nedSli 
byva v pozd6j§l vefierni hodin§ zaFazen 
i film. Vyslla v anglicke Feci. 

TV 5 — vyslla vStsinou od odpoledne 
pFes vecer ruzn6 poFady, obcas i film. 
PoFady jsou ve francouzsk£ Fe6i. 

WORLD NET — vyslla zpnkvy z USA, 
jen v kratkych Casovych useclch a to 
v anglicka Fe6i. 

FILM NET — vyslla pouze filmy, vStsi- 
nou lep§l nez Teleclub; filmy jsou 
v puvodnl Feci a Ize si k nim navolit 
pomocl videotextu titulky podle pranl 
bud 1 holandska, finska, §v6dske, nor- 
sk6 nebo danska. Program je v§ak 
zaSifrovan, takze jej baznymi prostFed- 
ky nelze pFijlmat. 

SKY CHANNEL — vyslla od rana do 
pulnoci rozmanity program. Byl v§ak 
do konce listopadu 1987 za§ifrov£n ob- 
dobne jako FILM NET. Podle pFed- 
baznych zprav ma byt znovu za§ifrovan 
od lata t. r. 

Je§ta na zavar nakolik nejnovajSIch 
informaci. DruZice TV SAT FI, ktera by- 
la v listopadu 1987 dopravena uspasna 
na obaZnou drahu, se zatlm jevl byt 
funkCna problematicka, protoze se 
pFes Fadu pokusu nepodaFilo vysunout 
jeden dll sluneCnlch aianku. To samo 
o soba by snad nemuselo byt tak kritic- 
ka, hor§l v§ak je skutednost, Ze tlmto 
panelem je blokovana Cast vysllaclch 
antan, takZe provoz tato druZice se zda 
byt znacna problematicky. I kdyZ tato 
zprava dosud nebyla oficiaina potvrze- 
na, nejsou vyhlldky do budoucnosti 
u tato druZice nijak ruZova. Tim spl§e je 
nynl oCekavan start druzice ASTRA, 
ktery je pianovan na podzim tohoto ro¬ 
ku. —Hs— 
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mikroelektronika 


SEMIGRAFICKA 
ZOBRAZOVACI JEDNOTKA 

Milan Minafik, Ing. Jaroslav Sim££ek 


Rozsdhly sortiment mikroelektronickych prvku a jejich cenovg zpFistuphovani umoinuji §irok6 aplikadni moinosti jii 
i pro elektroniky ze z£liby. Aplikace techto prvku se soustfecfuje pfedevSim ve stavba osobnfch mikropoditaCu. 
V amaterska praxi se ustdlil system komunikace s podftadem ze strany uiivatele ktevesnicf a ze strany poiitaie TV 
prijima£em. V tomto tldnku autofi predktedaji n&vod na stavbu semigraficka zobrazovaci jednotky k mikropo£ftaCov£mu 
systemu se sbarnici STD. (Po malych upravich je tato jednotka pfipojitelni k deskim systimu MIKRO-AR — pozn. red.). 


Popis zapojeni 

Zakladni podminky pro vyvoj zobrazovaci 
jednotky (dale jen ZJ) byly dany dostupno- 
sti obvodovych prvku na jedna stranfe 
a moZnosti pouzivat beznych TV prijimaCO 
na stranS druha. Dalsim pozadavkem byla 
moznost zobrazovat vedle alfanumerickych 
znaku i graficka symboly. Zobrazovany 
format byl zvolen s ohledem na pripojeni 
k libovolnamu TV pFijimafii a dobra titelno- 
sti 32x24 znaku v matici 8x8 bodu. VSechny 
obvodove prvky ZJ jsou umistfeny na jedna 
desce plo§nych spoju s oboustrannym 
piatovanim a nejlepe s prokovenymi otvory. 
Deska ma rozm6ry 160x100 mm (maly 
evropsky format) a konektor FRB s 62 
kontakty, cimz se vytvorila rezerva proti 
sbernici STD (6 kontaktu). Z tato rezervy byl 


obsazen kontakt 5. 57 — CS7. Obsazeni 
zakladnich kontaktu ZJ ze sbSrnice STD je 
podle tab. 1. 

Celkova schema zapojeni je na obr. 1. 
Zakladnim taktovacim generatorem, ze kte- 
r6ho se odvozuje funkce ZJ, je osciiator 
s tranzistorem T2 v Clappovfe zapojeni 
a soustava integrovanych binarnich daiiCu 
s 10 02, 07, 12, 11, 14, 20. 

Kmito6et osciiatoru je s ohledem na 
zobrazovany format 6 MHz a je tak stabilni, 
£e neni nutna pouJivat krystalovy generator. 
Vystup osciiatoru je pro spolehlivd buzeni 
Cislicovych 10 tvarovan invertorem v 1004. 

Z vystupu invertoru osciiatoru se odebira- 
ji taktovaci impulsy pro vybfer bitovych 
informaci z posuvnych registru 10 08 a 13. 
Zapis do registru se provadi impulsem pres 
derivaSni Cianek C2, R5 a soustavou inver- 


toru z 10 04 vzdy po osmi taktech generato- 
ru z vystupu C ddlicky 10 02. Obsah osmi 
bitu v posuvnych registrech je urcen bito- 
vym stavem datovych vystupu pameti 
EPROM-IO 09. Obsah tak urduje vzdy jeden 
radek jednoho zobrazovan6ho znaku. Tak je 
postupna zobrazovan cely radek v§ech 32 
znaku. Priklad obsahu pamSti je vyobrazen 
v tab. 2. 

Na vystupy soustavy binarnich dSliSu 
10 02, 07, 12 a 11, 14, 20 je pripojena 
kombinafini logicka sif z hradel 10 01, 03, 
04, 05, 06 a 10. Tato sit vytvaFi Fadkova 
a snimkova synchronizatni a zatmivaci 
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Tab. 2. Obsah pameti 
zobrazovanych znaku 
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impulsy a d£le vytvcifi nulovaci impuls pro 
nulovani binarnich dSlidu. SoufiasnS vystu- 
py d§licu tvofi adresovd vstupy vnitfni 
pameti ZJ. 

Vystupy A, B, C delice 1011 jsou vedeny 
vnitrni sbernici ZJ pfimo do pameti 
EPROM-109 a zajiSfuji tak adresov£ni 
vsech osmi f£dku jednoho znaku. Ostatni 
vystupy dSlicu jsou vnitrni sbernici propoje- 
ny s jednim vstupem soustavy elektronic- 
kych pfepinafiu 1015, 16 a 17. Druhy vstup 
soustavy pfepinacu je vyveden na konektor 
FRB vnejsi sbernice pro zapis adres zobra- 
zovane informace. Vystupy pfepinacu jsou 
fizeny adresove vystupy pameti RAM (2114) 
— 1018, 19. Datovd vystupy pameti RAM 
jsou propojeny jednak s adresovymi vstupy 
pameti EPROM, jednak s oddelovacimi 
obvody 3216 — 1023, 24. Na vstupy obvodu 
1023, 24 je pfipojena vnejSi datova sb§rnice 
systdmu. 

Pomoci oddelovacich obvodu a elektro- 
nickych pfepinafiu je umoznen styk se 
spolupracujicim mikroprocesorovym sy- 
st6mem. Tato komunikace je zaji§t§na 
jejich fizenim vdetne pameti RAM pomoc- 
nou kombinacni logikou s hradly 1021 a 22. 
Cinnost zobrazovaci jednotky je obvodove 
urfiena podle tab. 3. Pri zapisu je uvolnen 
vstup oddelovacich obvodu 3216 pro vstup 
datovych informaci z vnSjSi sbernice do 
pam§ti RAM soucasnS s pfepnutim elektro- 
nickych pfepinacu 74157 pro vstup adreso- 
vych informaci z vn6jsi sbernice rovnez do 
pamSti RAM. V zobrazovacim provozu ZJ je 
zablokovana funkce 1023 a 24 a vstupy 
pfepinade 1015 az 17 jsou pfepnuty na 
vnitfni adresovou sbernici (vystupy binar- 
nich d^lidu). Tim doch^zi k cyklickemu 


Tab. 1. Sbernice STD BUS zobrazovaci jednotky 


Skupina 

C. 

Nazev 

Typ 

Skupina 

C. 

Nazev 

Typ 

Nap^- 

1 

+5V 


Nap&- 

2 

+5V 


jeni 

3 

GND 


jeni 

4 

GND 



5 




6 




7 

D3 

TS 


8 

D7 

TS 

Data 

9 

D2 

TS 

Data 

10 

D6 

TS 


11 

D1 

TS 


12 

D5 

TS 


13 

DO 

TS 


14 

D4 

TS 


15 

A7 

TS 


16 



Adresa 

17 

A6 

TS 

Adresa 

18 




19 

A5 

TS 


20 




21 

A4 

TS 


22 




23 

A3 

TS 


24 




25 

A2 

TS 


26 




27 

A1 

TS 


28 

A9 

TS 


29 

AO 

TS 


30 

A8 

TS 


31 

WR 

OC 


32 

RD 

OC 

Rizeni 

33 




34 

MEMR 

OC 


35 




36 




37 




38 




39 




40 




41 




42 




43 




44 




45 




46 




47 




48 




49 




50 




51 




52 




53 

TVW 

TTL 


54 




55 




56 




57 

CS7 

TTL 


58 




59 




60 




61 




62 




zobrazov&ni obsahu pameti RAM na TV 
pfijimaci. 

Vzhledem k tomu, ze zobrazovany format 
32x24 znaku nevycerpava celou kapacitu 
(pouze 3/4) pameti RAM, je mozne zbyvajici 
cast pameti pouzit jako pamef pocitace. 


R^dkovy (z 1/2 10 06) a snimkovy (z 1/2 
10 05) synchronizadni impuls je pfiveden na 
souctov6 hradlo — 1/2 10 06. R^dkovy (z 
10 23) a snimkovy (z 10 10) zatemnovacl 
impuls je pfiveden na soudtovd hradlo 
— 1/2 10 05. Na jeden vstup tohoto hradla 
je take pfipojen vystup Q5 posuvnych 
registru, ktery svou bitovou urovni (log. 
0 nebo log. 1) vytv^fi bod zobrazovandho 
znaku. fidtdkove a snimkovd sign&ly jsou 
definov£ny podle obr. 2. 
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Obr. 3. Obrazec plosnych spoju desky zobrazovad jednotky W303 (strana soucdstek) 



































































































































Seznam sou££stek 


Tab. 3. Cinnost zobrazovaci jednotky 



zobrazo- 
vani 

zapis 

RAM 

vyber 

RAM 

MEMR 

PIN 34 

H 

L 

L 

CS7 

PIN 57 

H 

_| 

L 

L 

RD 

PIN 32 

H 

L 

H 

WR 

PIN 31 

H 

H 

L 


Vystupy soudtovych hradel jsou pripojeny 
na diodovou logickou sif s potrebnym 
napdfovym predpetim tvorenym rezistory 
R15 az R17. Na rezistoru R13 je jiz uplny 
televizni signal. 

Vf signal je vytvdren v oscildtoru 
s tranzistorem T1 a jeho kmitodet pro 
zvoleny pomer LI a Cl odpovidd I. TV 
pdsmu. Vf signal je pres kondenzator C5 
zaveden do jednoducheho odporoveho mo- 
duldtoru. Dale je do moduldtoru priveden 
z rezistoru R13 uplny televizni signdl. 
Z moduldtoru je pres odddlovaci konden- 
zdtor C3 signal veden jiz na vystupni vf 
konektor ZJ, prfpadnd primo do antenniho 
vstupu TV prijimade. 

Zapis do pameti ZJ se deje programovym 
zabezpecenim v dobd zatemhovaciho sig- 
ndlu. Informace o zatemndni je vyvedena 
pres hradlo (1/4 10 01) na vndjsi sbdrnici 
- PIN 53. 


MechanickA konstrukce 

Jak uz bylo uvedeno, jsou vdechny 
soucastky ZJ pdjeny na oboustranne plato- 
vane desce plosnych spoju. Prokovene 
otvory zjednodusuji navrh obrazce plos¬ 
nych spoju. Je moznd prokovene otvory 
nahradit propajenim vyvodu soudastek ne- 
bo vpajenim dratovych propojek pred mon- 
tazi souddstek. 


Ob.'azec plodnych spoju je na obr. 3 a 4, 
rozmisteni souddstek na str. 97. 

Pamdfove prvky — 10 09, 18, 19 je 
vhodnd umistit do objimek. Konektor K2 je 
na pomocndm plechovem uhelniku. Dioda 
D1 signalizuje pripojeni ZJ k napdjecimu 
napeti. 


Oiiveni a nastaveni 


Prvnim krokem je nastaveni kmitodtu 
taktovaciho oscildtoru promennou in- 
dukcnosti L2 na 6 MHz. Merime kmitodet 
radkovych synchronizacnich impulsu 
(15625 Hz) na vystupu 6 hradla 10 06 (na 
desce oznadeno symbolem ,,H“). Kontrolu 
ddlidu snadno provedeme zmdrenim kmito- 
dtu 50 Hz (presnd 48,9 Hz) na vystupu 
6 hradla 105 (na desce oznaceno symboiem 
„V“). 

Druhym krokem, nejldpe ve spoluprdci 
s TV prijimadem, bude nastaveni nosndho 
vf signdlu na kmitodet 1. nebo 2. TV kandlu. 
Nastaveni provedeme priblizovdnim zdvitu 
civky LI k sobe nebo naopak. Pri pouziti TV 
prijimace s prubdznym prelad’ovdnim je 
toto nastaveni nutnd jen proto, abychom se 
dostali do I. TV pdsma. Na obrazovce TV 
prijimade se' objevi nevyrazny rdmec (pri 
,,ciste‘‘ pameti EPROM), pripadne nahodiiy 
soubor znaku. Uspokojujici jas a kontrast 
obrazce muzeme upravit zmenou kapacity 
kondenzatoru C5, podle zkudenosti maxi- 
malnd do 27 pF. 

Poslednim ozivovacim krokem je nasta¬ 
veni zpozd’ovaciho clenu s R18 a C34 
k prizpusobeni dasovych relaci zaznamovd 
rychlosti pouzite pameti RAM 2114 Kapaci- 
ta kondenzatoru je od 82 pF do 270 pF. 
Tuto pr&ci provedeme ve spolupraci 
s poditacovym systemem. 

Tim jsou prace na vyrobe modulu zobra- 
zovacf jednotky ukonceny. Autori preji 
mnoho uspechu pri jejich aplikacich. 


Rezistory 

R1, 6 

270 Q, TR190 

R2 

1,5 kn 

R3, 5, 16 

390 Q 

R4, 11 

18 kn 

R7, 9 

82 U 

R8, 10, 13, 15, 

17 1 kn 

R12, 18 

510 n 

R14 

82 kn 

KondenzAtory 

Cl, 5, 7 

10 pF, TK 754 

C2 

100 pF, TK 794 

C3 

1 nF, TK 744 

C4, 8 

10 nF, TK 782 

C6, 13, 15 az 
30, 32, 33 

28,68 nF, TK 782 

C9 

22 pF, TK 754 

CIO 

120 pF, TK 794 

C11 

150 pF, TK 794 

Cl 2 

220 pF, TK 794 

C14, 29 

6,8 jiF/16 V, tantal 

C31 

50 nF/10 V, TE 156 

C34 

82 pF, TK 794 

Ctvky 

Tl 1 at 4 

22 z£v. dr&tern 0 0,22 mm 
0 2 mm ferit 

LI 

6 z£v. dr&tem 0 0,4 mm 
0 6 mm samonosn& 

L2 

32 z£v. dratem 0 0,22 mm, 
dro ferit M3 

Potovodide 

Tl, 2 

KC509 

D1 

LQ1102 

D2, 3, 4 

KA206 

IOI, 3, 10 

MH7400 

102 

MH74193 

104, 21 

MH7404 

105, 6 

MH7420 

107, 11, 14 

MH7493 

108, 13 

MH7496 

109 

EPROM 2716 

1012, 20 

MH7490 

1015, 16, 17 

UCY74157N 

1018, 19 

MHB2114 

1022 

MH7410 

1023, 24 

MH3216 

Konektory 

K1 

mini BNC 

K2 

TY 517 62 31 


na 

na 

j£- 


OBSLUZNY PROGRAM PRO TISKARNU 

Jiff DaleSicky 


Pri v^zn^ pr^ci s mikropoditadem, zejmdna pri tvorbe a ladeni programu, je velmi 
uzitednym doplfikem tisk^irna. Vzhledem k dirokdmu sortimentu na svdtd vyrabdnych 
tiskiiren a interfejsu pro jejich pripojeni nebyvd vzdy snadne pripojit k dandmu 
mikropoditadi koupenou tiskdrnu. Ndsledujicim dlankem bych rdd pomohl pri reSeni 
tohoto probldmu zejmdna tfem, ktefi si ke svdmu poditadi je§td zadnou periferii 
nepfipojovali. 


Vndjsi zarizeni Ize k poditadi pripojit 
v zasadd dvema metodami; bud’ pomoci 
prerudovaciho systdmu, anebo pomoci tes- 
tovani stavu periferie. Prvni zpusob je velmi 
efektivni, nebof procesor pri obsluze pre- 
rudeni pouze predd data obsluhovandmu 
zarizeni (pripadnd je od neho pfevezme) 
a ihned se vraci k vykonavandmu progra¬ 
mu. 

Druha metoda nedovoluje, aby se proce¬ 
sor zabyval krome obsluhy dandho zarizeni 
jedte necim jinym. V obsluznem programu 
je cekaci smydka, ve ktere se testuje stav 
obsluhovaneho zarizeni. Sh!edd-li se, ze je 
mozno-provdst vymenu dat mezi proceso- 
rem a zarizenim, vymdna se provede 
a procesor se vraci zpdt do cekaci smydky. 
Protoze pfevdzna vetdina perifernich zarize- 
ni je nesrovnatelnd pomalejdi nez samotny 
poditad, rozhodujici vdtsina strojniho dasu 
se spotrebuje v cekacich smydkach. Presto 
vsak pouzijeme druhou metodu, protoze 


vyuziti prerusovaciho systemu neni zejmd- 
na pro zadatecnika zcela jednoduche. 

Reseni probldmu pripojeni perifdrie se 
rozpadd na dve cdsti: 

1 . Obvodovd redeni interfejsu — vysledkem 
je schdma jeho zapojeni, a 2. vytvofeni ob- 
sluindho programu. Zapojeni interfejsu 
jsem bez uprav prevzal z [1] a jeho schdma 
aplikovand na ndd pripad je na obr. 1. Vy- 
svdtleni funkce najde dtendr v [1] a proto se 
dale budu zabyvat hlavnd obsluznym pro- 
gramem. 

Zdkladem obsluhy tiskdrny je program, 
ktery prevezme pripravend data (1 bajt), ve 
vhodnem okamziku je prepide do vyrov- 
navaci pamdti interfejsu a vygeneruje pfi- 
slusne ridici signaly pro tiskarnu. Onen 
vhodny okamzik se zjisti testovanim stavo- 
veho signalu tiskdrny, ktery nam rikd, kdy je 
tiskdrna schopna prevzit daldi data. Pro¬ 
gram jsem nazval TISK a je napsdn pro 
mikropocitac ZX Spectrum. Vypis je uveden 


na obr. 2. Adresy vstupnich a vystupnich 
kanalu jsou dany obvodovym resenim inter¬ 
fejsu, a proto jsou zcela ve shode 
s adresami uvedenymi v [1], 

Program TISK predpoklada, ze bajt, ktery 
md byt poslan do bufferu tiskdrny, je 
pfipraven v akumulatoru. Prvni instrukci se 
nad datovy bajt uschovd na pamdfove misto 
oznacene ZNAK. Dalsi instrukce precte 
stavovy bit tiskdrny, nebof 95 je adresa 
kanalu C obvodu 8255 a na nejvysdi bit 
tohoto kanalu (bit D7) mdme priveden 
prave stavovy bit tiskdrny. Je-li D7=0, pak 
je tiskdrna pripravena prijmout data. To se 
zjisfuje na rddcich 100 a 110. Neni-li 
tiskdrna pripravena, pak D7=1 a vracime se 
zpet na navdsti BUSY. Pri tisku se muze 
stdt, ze dojde k poruse (napr. vedeni 
papiru). V tom pripade je D7 trvale jed- 
nickovy a nad program uvizne v dekaci 
smycce. Tomuto stavu zabranuji rddky 40 
az 90, kde se testuje klavesa Q (jako quit). 
V pripade, ze byla stlacena, vyskoci se. 
z dekaci smydky na radek 210. Instrukce ni 
rddcich 120 a 130 zpusobi vysldni samych 
jednidek na port C. Tim se pripravi ridici 
signal tiskdrny do klidovdho stavu. Nyni uz 
Ize vyslat na datovou sbernici tiskdrny 
datovd slovo prozatimne ulozene na adrese 
ZNAK. To se provede na rddcich 140 a 150. 
Rddky 160 az 190 pak generuji uzky 
vzorkovaci puls do nuly, ktery zapide datovy 
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1 

;PODPROGRAM 

T I SK 

2 

T ISK 

LD 

(ZNAK),A 

3 

BUSY 

IN 

A,(95) 

4 


PUSH 

AF 

b 

QLJIT 

L.D 

A, #FB 

<b 


IN 

A,(#FE) 

7 


RRA 


8 


JR 

NC,KONEC 

9 


POP 

AF 

10 


RLA 


1 1 


JR 

C,BUSY 

12 


LD 

A, 255 

13 


OUT 

(95),A 

14 


LD 

A,(ZNAK) 

15 


OUT 

(31 ) , A 

16 


XOR 

A 

17 


OUT 

(95),A 

18 


CPL. 


19 


OUT 

(95),A 

20 


RET 


21 

KONEC 

POP 

AF 

22 


RET 



bajt do bufferu tisk£rny. PrubShy signalu 
pri predaveni dat tiskerne jsou uvedeny na 

obr. 3. 

Timto zpusobem jsme tedy dostali bajt 
z akumulatoru do tiskarny. Program TISK 
byl vytvoren pro spolupraci s tisk^rnou 
PRT-80 dov£zenou k nam z MLR. Pouzije- 
me-li jinou tiskernu, bude mozne nutne 
n^ktere Cesti programu modifikovat. Jedna 
se o Cesti, kde se testuje stav tiskarny a kde 
se generuje vzorkovaci puls. Jake uroven 
stavoveho signalu je aktivni a jaky puls je 
treba vyrobit, pozname z casoveho diagra¬ 
ms ktery byve soucesti i tech nejchudSfch 
priru£ek k tisk£rn6m. V pripade, ze Casovy 
diagram nemame, Ize potrebn£ informace 
ziskat pokusne, nebof moznosti neni mno- 
ho (teoreticky 4). 

Program TISK spolehliv£ obstare zaklad- 
nl komunikaci pocitace s tiskernou, ale nic 
jineho neuml. Pro prakticke pouziti je 
potreba naucit ho je§te spouste veci. Musi 
umet vytisknout vypis programu, tisknout 
graficke symboly, prekopirovat obrazovku 
na papir a mel by umoznit tisk ruzne dlouhb 
redky (to je nezbytne, pou2ivame-li ruzne 
§iroke papiry). Program splnujici tyto poza- 
davky je na obr/ 4. Pro snazsi pochopeni 
a moznost pripadnych uprav alespon zhru- 
ba vysvetlim funkci jednotlivych cesti pro¬ 
gramu. 
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Rozumnym pozadavkem je, aby bylo 
mozno program oviedat standardnimi 
prikazy LPRINT a LUST. Operacni system 
Spectra obsluhuje tyto prikazy nasledujicim 
zpusobem: V urcite Casti pamSti RAM (tzv. 
channel information) jsou ulozeny adresy 
zaeetku podprogramu obsluhujicich vstup- 
ni/vystupni prikazy. Nejdrive predpokladej- 
me, ze jiz zname misto, na kterem je 
ulozena adresa zacetku podprogramu ob- 
sluhujici LPRINT a LLIST a oznacme toto 
misto (adresu adresy zacetku podprogra¬ 
mu) napr. LPTADR. 

Pri zapnutf pocitace, popf. provedeme-li 
reset, se do oblasti kanalovych informaci 
zkopiruje 6ast pamSti ROM, v niz jsou 
ulozeny zacetky standardnich (tedy zapsa- 
nych v ROM) obsluznych podprogramu. 
Interpretuje-li operacni system prikaz 
LPRINT, predci rizeni pfislu§nemu ob- 
sluznemu podprogramu pomoci nepfimbho 
skoku pres adresu LPTADR (tzn. cilova 
adresa skoku je uvedena na adresach 
LPTADR a LPTADR+1). Velmi podobne se 
vykondva i LLIST. Tohoto ,,meziskoku“ pres 
RAM Ize velmi jednoduSe vyuzit. Pouze 
zmenime obsah pfislusnych dvou adres tak, 
aby obsahovaly adresu zacetku naSeho 
obsluzneho programu. Potom kdykoliv bu¬ 
de interpretov&n prikaz LPRINT 6i LLIST, 
predci se rizeni naSemu programu. 

Jak se ale zjisti prislusne adresa LPTA¬ 
DR? Systemove promenna CHANS nam 
ukazuje na adresu, od ktere je organizo- 
vana tabulka kanalovych informaci a kde 
jsou ulozeny pr£v§ adresy zacetku jednotli¬ 
vych obsluznych podprogramu. Orientaci 
v teto tabulce n£m umoznuje dal§i systemo¬ 
ve prom6nne oznacena STRMS. Vime totiz 
(viz [2]), ze relativni posun pro hledani 
v tabulce kanalovych informaci je pro 
tiskernu vzdy na adrese STRMS+2*6. Jed- 
nodu§e si tedy prebteme z adresy 
STRMS+2*6 ofset, pfi£teme jej k zacatku 
tabulky kanalovych informaci (urCuje pro- 
menne CHANS) a ziskame tak primo hleda- 
nou adresu LPTADR. Pak uz jen zbyva na 
adresy LPTADR a LPTADR+1 zapsat adre¬ 
su zatetku naSeho obsluzneho programu. 

Prikaz COPY pouzit bohuiel nelze, nebof 
operaCni system zde nepracuje s ,,mezisko- 


kem“, a protoze obsluzne rutina tohoto 
prikazu je specieine urbena pro tiskernu ZX 
PRINTER, je pro nets zcela nepouzitelne. 

Pred prvnim spustenim je nezbytne pro¬ 
gram inicializovat. Do ridiciho registru 
obvodu 8255 zapiseme slovo, ktere nastavi 
branu A jako vystupni, horni polovinu brany 
C jako vstupni a zbyvajici dolni polovinu 
jako vystupni. Dale na dvojici adres LPTA¬ 
DR a LPTADR + 1 ulozime adresu zacetku 
naseho programu. Inicializacni c£st je na 
radcich 70 az 160. Po skoku na RADEK se 
zkopiruje obsah adresy SIRKA, kde je 
ulozen pocet znaku, jez me byt vyti§ten na 
jednom radku, na adresu POCET. Obsah 
adresy POCET nes informuje o tom, kolik 
znaku jiz bylo vytisteno. Hodnota se postup- 
ne snizuje a po vytiSteni posledniho znaku 
na redku se objevi nula. 

Abychom nemuseli vytisknout text vzdy 
jen od prvni tiskove pozice tiskarny (napr. 
chceme-li vypis zalozit ci svazat), je mozne 
odsadit levy okraj o libovolny pocet mezer. 
To obstarevaji instrukce na fedcich 670 az 
730. Program implicitne tiskne 64 znaku na 
radek, takze obsahuje-li promenne SIRKA 
eislo 72 (to odpovida pouzite §irce papiru), 
vytiskne se na zaietku kaide redky 
8 mezer. Pro uplnb pochopeni teto cesti 
staCi dodat, ze 32 je ASCII k6d mezery, 
TISK je naS znemy podprogram a DECPOC 
zajisfuje dekramentaci poCitadla vy- 
tistSnych znaku. V pripade, ze DECPOC 
zjisti konec redky (tj. POCET=0), poSle 
tiskerne ridici k6d 10 a tim zajisti provedeni 
CRLF. 

Vstup do programu je na adrese START. 
Nejprve je nutne rozeznat, jake funkce je od 
programu pozadovena. Chceme-li, aby se 
provedla kopie obrazovky, musime zadat 
LPRINT CHRS (31). Tento prikaz pri inter- 
pretaci zpusobi, ze v okamziku voieni 
na§eho programu bude akumuietor obsa- 
hovat cislo 31. To se zjisfuje instrukei CP 31 
a podle nastaveni ,,zero flag" se pripadne 
odskoCi na podprogram COPY, ktery vy¬ 
svetlim pozdeji. 

Obsahuje-li akumuietor v okamziku vo¬ 
ieni eislo 13, tedy cislo generovane pri 
stladeni ENTER, provede se skok na NLINE, 
ktery vytvori novy redek na tiskerne. Timto 
jsme se vyporedali s obema ridicimi kbdy, 
ktere puvodne tiskerna vubec neznala. 
Dal§i bajty, ktere muzeme poslat tiskerne 
obsluhovane nasim programem, jsou ne- 
sledujici: 

a) Bajty predstavujici ASCII kod cislice, 
pismena nebo jineho standardniho znaku 
jako napr. 0, %, &, apod. Kodove bajty 
techto znaku jsou vzdy mensi nez 128, 
a proto jejich zjieteni je velmi snadne — viz 
redky 220 a 230. Jejich obsluha se skiede 
z pouheho vysieni prislusneho bajtu na 
tiskernu pomoci programu TISK a z nesled- 
ne dekrementace poCitadla znaku (redky 
750, 760). 

b) Bajt, ktery je ridicim kodem, kteremu 
rozumi samotne tiskerna. Tyto kbdove bajty 
jsou vzdy men§i nez 32 (ASCII k6d mezery) 
a zpracoveni se proto provede zcela stejne 
jako a). 

c) Bajt, ve kterem je zakodoveno kliCove 
slovo (tzv. token). V tomto pripade je 
potreba nalezt klicove slovo v tabulce 
(token table) a vytisknout postupne odpo- 
vidajici pismena. Podprogram, ktery slovo 
nalezne v tabulce a dokonce sem si 
opakovane vote proceduru pro tisk tak 
dlouho, nez vytiskne cele slovo, je samo- 
zfejme soucesti ROMky. Nazyve se MES¬ 
SAGE PRINTING a my pouzijeme cest od 
adresy 0C10H. Komentovany vypis nalezne 
pripadny z^jemce v [2]. V§echny k6dy 
klicovych slov jsou vetsi nez 165 a kdyz tedy 
odeCteme od prislusneho bajtu 165, dosta- 
neme primo poradi klieoveho slova v token 
table. Toto cislo sverime podprogramu 
MESSAGE PRINTING, ktery obstare v§e 
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1 

;QBSLUZNY PROGRAM 


76 


JR 

DECPOC 

2 

*D+ 




77 

*E 



3 

UDG 

EQU 

23675 


78 

IMPGR 

ADD 

A, 144 

4 

STRMS 

EQU 

23568 


79 


LD 

B, A 

5 

CHANS 

EQU 

23631 


80 


CALL 

#0B38 

t> 


ORG 

55000 


81 


L.D 

HL,#5C92 

7 


LD 

A, 138 


82 


JR 

ZPET 

8 


OUT 

(127),A 


83 

*E 



9 


LD 

HL,(2*6+STRMS) 

84 

COPY 

LD 

HL,CONTRR 

10 


LD 

BC,(CHANS) 


85 


CALL 

MODE 

1 1 


ADD 

HL, BC 


86 


LD 

B, 175 

12 


LD 

BC,START 


87 


LD 

C, 0 

13 


LD 

(HL),B 


88 

DALSI 

PUSH 

BC 

14 


DEC 

HL. 


89 


CALL 

NL I NE 

15 


LD 

(HL),C 


90 


LD 

HL,CONTRC 

16 


JR 

RADEK 


91 


CALL 

MODE 

17 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

92 


LD 

D, 32 

18 

START 

CP 

31 


93 


LD 

A, #AF 

19 


JR 

Z,COPY 


94 


SUB 

B 

2'0 


CP 

13 


95 


CALL. 

#22B0 

21 


JR 

Z,NLINE 


96 

LI NE 

PUSH 

DE 

22 


CP 

128 


97 


LD 

DE,#0100 

23 


JR 

C,PISM 


98 


CALL 

ROTACE 

24 


SUB 

165 


99 


INC 

HL 

25 


JP 

NC,#OC10 


100 


POP 

DE 

26 

*E 




101 


DEC 

D 

27 

GRAF 

LD 

C, A 


102 


JR 

NZ,LINE 

28 


LD 

HL,CQNTRG 


1 03 


POP 

BC 

29 


CALL 

MODE 


104 


LD 

A, B 

30 


LD 

A, C 


105 


SUB 

8 

31 


ADD 

A, 21 


106 


LD 

B, A 

32 


BIT 

7, A 


107 


CP 

-17 



JR 

NZ,IMPGR 


108 


JR 

NZ,DALSI 

34 


LD 

BC,(UDG) 


109 


LD 

HL,CONTRN 

35 


L.D . 

H, 0 


110 


CALL 

MODE 

36 


LD 

L, A 


1 1 1 


JR 

NL I NE 

37 


ADD 

HL, HL 


112 

*E 



38 


ADD 

HL, HL. 


1 13 

MODE 

LD 

A,(HL) 

39 


ADD 

HL, HL 


114 


OR 

A 

40 


ADD 

HL, BC 


1 15 


RET 

Z 

41 

ZPET 

L_D 

DE,#0001 


116 


CALL 

TI SK 

42 


CALL 

ROTACE 


1 17 


INC 

HL 

43 


JR 

DECPOC 


118 


JR 

MODE 

44 

*E 




119 

*E 



45 

ROTACE 

LD 

C, 8 


1 20 

T I SK 

L.D 

(ZNAK),A 

46 

LOOP 

PUSH 

HL 


121 

BUSY 

IN 

A,(95) 

47 


LD 

B, 8 


1 


PUSH 

AF 

48 

BYTE 

RLC 

(HL.) 


123 

Q1JI T 

LD 

A, #FB 

49 


RLA 



124 


IN 

A,(#FE) 

50 


ADD 

HL, DE 


125 


RRA 


51 


DJNZ 

BYTE 


126 


JR 

NC,KONEC 

52 


CALL 

T ISK 


127 


POP 

AF 

53 


DEC 

C 


128 


RLA 


54 


POP 

HL 


129 


JR 

C,BUSY 

55 


JR 

NZ,LOOP 


130 


LD 

A, 255 

56 


RET 



131 


OUT 

(95),A 

57 

*E 




132 


LD 

A,(ZNAK) 

58 

DECPOC 

LD 

A,(POCET) 


133 


OUT 

(31 ) , A 

59 


DEC 

A 


134 


XOR 

A 

60 


LD 

(POCET),A 


135 


OUT 

(95),A 

61 


RET 

NZ 


136 


CPL 


62 

NL.. INE 

LD 

A, 10 


137 


OUT 

(95),A 

63 


CALL 

T I SK 


138 


RET 


64 

RADEK 

LD 

A,(SIRKA) 


139 

KONEC 

POP 

AF 

65 


LD 

(POCET),A 


140 


RET 


66 


JR 

POSUN 


141 

*E 



67 

TADY 

LD 

A, 32 


142 

ZNAK 

DEFB 

0 

68 


CALL 

T I SK 


143 

SIRKA 

DEFB 

72 

69 


CALL 

DECPOC 


144 

POCET 

DEFB 

72 

70 

POSUN 

LD - 

A,(POCET) 

145 

CONTRG DEFB 

27,4C 

,70,48 

71 


CP 

64 

146 


DEFB 

48,48 

,56,122,0 

72 


JR 

NZ,TADY 

147 

CONTRR DEFB 

r> ~7 cp ^ 

,53,122,0 

73 


RET 


148 

CONTRC DEFB 

27,40 

,70,48 

74 

*E 



149 


DEFB 

50, 53 

,54,122,0 

75 

P I SM 

CALL 

TI SK 

150 

CONTRN DEFB 

27,91 

,51,122,0 


potrebne a provede navrat. Obsluhu tisku 
klicovych slov tedy zastanou instrukce na 
radcich 240 a 250. 

d) Bajt predstavujici k6d implicitne defino- 
vandho grafickeho znaku. Jeho velikost je 
v rozmezi 128 az 143 vCetne. 

e) Bajt predstavujici kod uzivatelem defino- 
vaneho grafickeho znaku. Jeho velikost je 
v rozmezi 144 az 164 vfietne a obsluhu d) 
a e) provadi podprogram GRAF na r&dcich 
270 az 430. Nejprve je nutno prepnout 
tiskernu do grafickeho m6du na 8 nesledu- 
jicich bajtu (jeden graficky znak se skl£da 
z osmi bajtu). To se zajisti radky 270 az 300 
s pomoci podprogramu MODE, ktery vy§le 
tisk^rne odpovidajici s6rii ridicich znaku. 
Zda se jedne o pripad d) nebo e) zjisti r^dky 
310 az 330. V pripade, ze se jedne 
o implicitni grafiku, vznika zde problem. 
Tvurci zakladniho programoveho vybaveni 
SPECTRA motivoveni nutnosti obsadit co 
nejmdne pameti pouzili nesledujici fintu: 
2edny z 16 grafickych znaku neni ulozen 
v pameti ROM podobne jako cely znakovy 
soubor SPECTRA, nybrz je pouzit program, 
ktery znak vytvori z jeho k6du a ulozi ho na 
jistou adresu v RAM. Program je ulozen od 
adresy 0B38H a pilnemu cteneri je k dispozi- 
ci i s komentarem v [2]. Pro tisk implicitni 
grafiky je tedy nejprve nutno obnovit kod 
grafickeho symbolu, symbol vytvorit a pri- 
pravit si adresu, kde je vytvoren. To proved! 
instrukce na radcich 780 az 820. 

Jedne-li se o u^ivatelskou grafiku, pak je 
to jednoduSsi. Staci pouze z k6du znaku 
urcit adresu, kde je znak v pameti ulozen. 
O umisteni uzivatelskb grafiky nes informu- 
je systemove promenna UDG na adresech 
23675 a 23676. Protoze umisteni grafiky 
zjisfujeme prav6 pomoci t6to promennb 
w. zaznameneve kazdy jeji presun, nebu- 
Je r,,,: ripadne premistfeni grafiky do jin6 
eesti pr^*ti zadny vliv na funkci na§eho 
programu. Vypodet odpovidajici adresy 
obstarevaji redky 340 az 400. 

Na n6v§§ti ZPET u2 registrovy per HL 
obsahuje adresu prvniho bajtu grafickeho 
znaku, af u i se jedna o implicitni ci 
uzivatelskou grafiku. Takto m&me priprave- 
no 8 datovych bajtu za sebou, z nichz kazdy 
predstavuje jeden mikroradek grafickeho 
znaku. Tisk^rna vsak tiskne kazdy znak po 
sloupeficich, a proto je nutno vyslat nejdrive 
vsechny prvni bity, potom v§echny druhb 
bity az vytiskneme cely graficky znak. Tuto 
proceduru proved! podprogram ROTACE. 
Po vyti§teni znaku se provede dekrementa- 
ce poCitadla a navrat. 

Nyni, kdyz jsme pro§li temer celym 
programem, vretil bych se k programu 
COPY, ktery umi zkopirovat obrazovku 
SPECTRA na papir. Kdyby obrazove bajty 
byly ulozeny sekvencne za sebou, tak jak 
probihe periodicke cteni videopameti pro 
ucel modulace elektronovbho paprsku 
obrazovky, dal by se problem preneseni 
techto bajtu na papir re§it velmi podobne, 
jako tisk grafickeho symbolu. Bohuzel ve 
skutefinosti jsou bajty v pameti zcela zpre- 
hazeny. Proc tomu tak je? 

Obrazove pamef SPECTRA je fyzicky 
tvorena osmi kusy DRAM 4116. Tato pamef 
(jako vsechny dynamicke pameti) me multi- 
plexni adresoveni tzn., ze se nejprve prive- 
de adresa prisluSneho redku, zapise se 
signeiem RAS a potom se privede sloupco- 
ve adresa a zapi§e pomoci CAS. Tak se 
postupuje pri normeinim cteni. Pro ucely 
zobrazoveni je vsak vhodne takovouto 
pamef provozovat ve strenkovem modu. Pri 
tomto provozu se privede redkove adresa 
pomoci RAS a pak se postupne vybere 
v§ech 128 bunek daneho redku. Protoze se 







vybira cely fadek za sebou, staci generovat 
jeden RAS a potom 128 CAS, cimz se zkrati 
doba pfistupu do pameti. Protoze se jedna 
o dynamicke pameti, je nutne jejich obsah 
periodicky obnovovat. Procesor Z-80 je sice 
vybaven pro spoluprdci s dynamickymi 
pam<§fmi refresh registrem, aie pro ob- 
cerstvovdni videopameti ve SPECTRU neni 
vyuzit. Procesor by totiz pfi obnove infor- 
mace zddal pfistup do videopamdti, coz je 
pfi zobrazovani mozne pouze v dobe 
zatemhovacich puisu a tak by se zbytednd 
zdrzoval. Proto navrhafi SPECTRA zvolili 
takovy zpusob ulozeni dat ve videopameti, 
aby se pfi periodickem vyberu dat za 
ucelem zobrazovdni adresoval kazdy ze 128 
fadku a dochazelo tak ke vcasne obnove 
v§ech 16 kB obrazove pameti. To s sebou 
vsak pfineslo na prvni pohled nesmyslne 
zpfehazeni bajtu. Ndpravu by bylo mozno 
zjednat napf. pomoci cyklu, ktery by pfi 
cteni videoRAM pro nase ufiely generoval 
takovou posloupnost adres, aby osm pfe- 
ctenych dat za sebou prdve tvorilo jeden 
obrazovy ctverecek 8x8 bajtu. Tato cesta je 
sice mozna, ale vytvofeny program je 
pomerne dlouhy. Ja jsem radsi pouzil 
podprogram z ROMky, jehoz vstupem je 
soufadnice jednoho pixlu na obrazovce 
a jako vystup ddva pfimo adresu pfi- 
slusneho bajtu v pameti. Jeho pouzitim se 
zmensi naroky na pamef za cenu snizene 
rychlosti, coz pfi obsluze tiskarny jiste 
nebude omezujici binitel. Pouzity podpro¬ 
gram se jmenuje PIXEL ADDRESS a je 
umisten od adresy 22AAH v ROMce. Jeho 
komentovany vypis ize nalezt opet v [2], 

Program COPY nejprve pfepne tiskarnu 
do uzkdho fadkovani. Tim se zajisti, ze mezi 
jednotlivymi fadkamj nebudou zadne meze- 
ry. Potorn se nastavi ukazovatko mikrofad- 
ku na 175 (registr B), coz je soufadnice 
nejvygsiho mikrofddku nejhofejsiho fadku 
zobrazovaneho na obrazovce. Nyni se pro 
tisk kazdeho fadku vykond nasiedujici 
sekvence operaci: 

a) Vytvofi se novy fadek. 

b) Tiskarna se pfepne do grafickeho modu 
na nasledujicich 256 bajtu (256 bajtu 
= 32 zn/fadek * 8 bajtu/znak). 

c) Vypocita se adresa prvniho bajtu prvniho 
mikr'jfadku kazddho fadku pomoci progra- 
mu PIXEL ADDRESS. (Instrukce na fddcich 
930 az 950.) 

d) Provede se transformace a tisk osmi 
bajtu pfislusejicich jedne tiskovd pozici 
pomoci jiz zndmdho podprogramu ROTA- 
CE. Adresy nasledujicich sedmi mikrofddku 
v r&mci jednoho fadku se vypocitaji pficte- 
nim 100H, v nasem pfipade obsahu regis- 
troveho paru DE. Adresy nasledujicich 
bajtu v ramci jednoho mikrofadku jsou 
uspofadany vzestupne a jejich vypodet tedy 
necini zadny problem, viz fadek 990. 

Timto postupem se vytiskne jeden uplny 
fadek na tiskarnu. Pro tisk dalsiho fadku se 
ukazovatko mikrofadku snizi o osm, a bude 
tedy obsahovat soufadnici nejvyssiho mik¬ 
rofadku dalsiho fadku (fadky 1040 az 
1060). Program PIXEL ADDRESS je puvod- 
n§ urcen pro vypocty adres odpovidajici 
soufadnicim 0 az 175 a 0 az 255, coz 
zahrnuje pouze prvnich 22 textovych fadku. 
Struktura tohoto programu vsak umoznuje 
pfi vhodnem o§etfeni chyboveho hlaseni 
vypocet adres vsech 24 fadek a tim kopii 
cele obrazovky. Osetfeni spociva v tom, ze 
provadirne skok do tohoto programu az za 
test vstupnich parametru, tedy na adresu 
22B0H. 

Po zkopirovdni celd obrazovky pfepneme 
tiskdrnu zpet do normalniho fadkovani 
pomoci instrukci na fadcich 1090 a 1100. 

Pote jest6 generujeme novy fadek a prove- 
deme ndvrat instrukci RET. 

Tim jsme se prokousali celym obsluznym 
programem. Upozorhuji, ze tento popis 


slouzi pouze k hrube orientaci v programu 
a pro uplne pochopeni je nezbytne nutne, 
aby si ctenaf sdm prosel cely program 
instrukci po instrukci. 

A nyni k obsluze programu: 

Pfedpoklddejme, ze mame program jiz 
pfepsdn do pamSti poditaCe a pomoci 
znameho programu GENS3 jsme vygenero- 
vali strojovy kod od adresy 55000. Pro 
uplnost dodavam, ze program muze praco- 
vat kdekoliv v RAM poditace, pfipadne ve 
sti'nove EPROM. Pfi umisteni v pameti 
EPROM musime vsak ddt pozor na to, aby 
promenne mohly byt skutecne promenne, 
tj. aby adresy ZNAK a POCET byly v RAM. 

Pfed prvnim pouzitim programu je tfeba 
provest inicializaci skokem na prvni adresu 
programu, v nasem pfipade pfikazem RAN¬ 
DOMIZE USR 55000. Nyni je program 
pfipraven: 

a) Tisknout jakykoliv alfanumericky fetezec, 
ktery muze obsahovat i uzivatelske nebo 
implicitni grafickS symboly. Syntaxe pfikazu 
pro tisk je zcela stejnd jako u PRINT, 
pouzivame vsak LPRINT. Barvy, jas 
a blikani nemaji na vysledek tisku zadny 
vliv. 

b) Poslat fidici bajty do bufferu tiskarny. 
Napf. pro pfepnuti vyse uvedene tiskarny 
do mddu 10 fadku/palec je tfeba vyslat 
4 fidicrbajty: 27, 91, 52, 122 nasledujicim 
pfikazem: LPRINT CHRS (27); CHRS (91); 
CHRS (52); CHRS (122); nebo LPRINT 
CHRS (27)+“[4z“. Oba pfikazy maji stejny 
uCinek, nebof kddy znaku v uvozovkach 


odpovidaji cislum 91, 52 a 122. 

c) Vypsat program na tiskarne. Provede se 
pomoci LLIST. 

d) Zkopirovat obrazovku na tiskarnu 
(SCREEN DUMP). Nasieduje po zaddni pfika¬ 
zu LPRINT CHR$ (31). 

Pokud nam nevyhovuje ddlka tistene 
fadky, mame moznost ji modifikovat nasle¬ 
dujicim zpusobem. Chceme-li, aby tisk 
zacal az na pozici o soufadnici z a skoncil 
na pozici k, zadame: 

POKE 55239, k tim zmenime obsah pro¬ 
menne SIRKA, POKE 55117, (k-z); tim na- 
stavime po6et mezer, ktere se budou 
tisknout pfed prvnim znakem na fadku. 

Napf. mejme papir, na ktery se vejde 
celkem 80 znaku. Tisk chceme zacit az na 
osmd pozici a posledni pismenko ma byt na 
72. pozici, tedy celkem 72-8=64 znaku na 
fadku. Uveden6ho formatu dosahneme tak- 
to: z=8, k=72, tedy POKE 55239, 72: 
POKE 55117.64 

Je samozfejme, ze uvedene zmeny nelze 
provdst, mame-li program ulozen do pameti 
EPROM. 

Cely obsluzny program byl vyzkousen i ve 
spolupraci s programy GENS3 a MONS3 
a pracoval zcela spolehlive. 

Literatura 

[1] Amaterske radio, fada A, c. 6/85, str. 
217 az 219. 

[2] Logan, /., O’Hara, F.: The Complete 
Spectrum ROM Disassembly, str. 3, 36 az 
37, 39 az 40, 115 az 116. 



Jednoduch£ tlacitkova 
kl^vesnice k pocitacum 
Sinclair ZX>81 
a ZX Spectrum 
RNDr. Ivan Horsak 
Nevyhodou pocitacu Sinclair je mem- 
brdnova kldvesnice s omezenou zivotnosti. 
V okamziku, kdy nekterd tlacitka pfestdvaji 
fungovat (nebo preventivne) zacne uzivatei 
pfemyslet o kldvesnici ndhradni. Komercni 
je drahd — za cenu srovnatelnou s cenou 
pocitace. Pfi vlastni vyrobe je problem 
v nedostupnosti vhodnych tlacitek. Jedno- 
duche a levne feseni jsou zvonkovd tlacitka 
s krytem z organickeho skla (d4,30Kcs). 
Jejich vyhodou je, ze dovoluji snadny popis 
kidves, ktere maji u pocitacu Sinclair az 
5 vyznamu, Protoze potfebujeme uspofddat 
tlacitka do 4 fad po desiti, mohlo by se zddt, 
ze problem bude cinit delka tlacitka (roz- 
mery: 61 x 26 x 15 mm). Staci je vsak 
uspofddat tak, aby se fady cdstecne pfe- 
kryvaly a ziskdme tak levnou a spolehlivou 
ndhradu kldvesnice (viz obr. 1). 

Vlastni mechanic- 
ke uspofdddn: je 
patrno z obr. 2: doi¬ 
n' fada je pfisroubo- 
vdna k zdkladni des- 
ce, zbyvajici tfi fady 
jsou pfidroubovdny 
k prkenkum tlousf- 
ky 15 mm a ta jsou 
svrtdna a sesrou- 
bovdna se zdkladni 
deskou. Svisle fady 
je mozno uspofddat 
bud’ do zakrytu a 
nebo tak jako,. u 
puvodni kldvesnice 
a v tom pfipade Ize 


pfidat jeste dvA tlacitka napf. pro zdvojeni 
nekterych klaves, pfipadne pro RESET. 

Elektricke zapojem jednotlivych tlacitek 
pro ZX-81 bylo uverejnenc v AR c. 7/86 (pro 
Spectrum je ohdobne) Pfipojeni 13 vodicu 
(pfipadne jeste 2 pro RESET) k pocitaci Ize 
uskutecnit bud’ na sbernici pfes interfejs, 
jehoz schema bylo uvefejneno v AR c. 2/86 
nebo pfimo na konektory, do nichz jsou 
zasunuty ohebne pfivody od membranove 
kldvesnice (nejlepe ze strany spoju). Je 
vyhodne vyvest si onech 13 pfivodu na 
klavesnici pro eventudlni pfipojeni joystic- 
ku. 

Nejjednodussi zpusob popisu jednotli¬ 
vych tlacitek je v ofotografovani puvodni 
kldvesnice, zvetseni do potfebne velikosti 
a rozstfihani na jednotlive dilky. Pro Spec¬ 
trum je k dispozici barevnd fotografie na 
puvodni lepenkove krabici. 

Pozn. Komu by pfipadal chod zvonkovych 
tladitek pfilis tvrdy, muze si jej zmek- 
cit nahrazenim puvodni pruziny pru- 
zinou slabs!. Diky snadne rozebiratel- 
nosti kldvesnice je mozno kdykoli 
zlepsit elektricky kontakt aplikaci 
beznych prostfedku. 


Obr. 1. Jednoducha 
tlacitkova klavesnice 
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Rukovaf na elektronickg 


Rudolf Bedka 

Na pren£sanie osciloskopu, ktory bol popisany v Prilohe AR 1987, sitiii 
rukovaf zlozend z kFbov a drzadla. KFby su navrhnute tak, aby zaberali 
min. priestor a zbyto&ne nerozSirovali pristroj. KFby umoiftuju aret£ciu 
rukovate po 45° v rozsahu 180° — rukovaf moino zaaretovaf 
v 5 poloh&ch, to umoiftuje pouiitie rukovate i ako sklopnej nohy a tym 
postavif osciloskop do sikmej polohy. 

Tuto rukovaf mozno pouiif i na in6 rukovate je o 10 mm va6§ia ako Sirka 
pristroje, treba si vSak upravif Sirku pouzitdho pristroja. Vykresy suSiasti 
rukovate podfa Sirky pristroja. Sirka rukovatie su na obr. 1 az 8. 


Postup montdze rukovate 

Pred zhotovenim kotuCa (obr. 3) 
zozenieme 4 ocelovd gulicky priemeru 
5 mm napr. z guliCkovdho loziska. 
Gulicky zmeriame a otvory ,,a“ 
na obr. 3 navrtame tak, aby guliCky 
presne vchadzali do otvorov. Cim budu 
gulicky tesnejSie v otvoroch, tym bude 
maf klb menliu v6lu. 

Na osku (obr. 5) nevledieme di- 
stanCnu vloiku (obr. 7) a vlozime do 
kotuca II (obr. 4), na vyCnevajucu 6asf 
osky navleiieme rukovaf (obr. 1). Na 
tuto zostavu vlozime kotuC I (obr. 3) tak, 
aby ovalny vyrez bol z vonku. Do takto 
zostavendho kfbu navrtame vrtakom 
0 0 2 mm otvor „b“ do hrbky cca 5 mm 
tak, aby otvor bol navrtany v kotuCi 
i v oske kfbu. Do tohto otvoru sa vlo2f 


2x93,2 zap. pre M3 




Obr. 1. Rukovaf. Material: 
plech Fe tl. 2 mm. Uprava: 
zinkovanie 


Obr. 2. Driadlo. Material: Novodur 
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Obr. 3. Kotuc I kfbu. Material: gulatina Fe. Uprava: 
zinkovanie. Ova kusy 


zavrtat' vrtakom 94 

- --- 

do hlbky 1,5 mm 
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/ ■ Obr. 4. Kotud II do kfbu. Material: gu- 

drazkg po ob v ode do hlbky lmm _ jatjna Fe Uprava: zinkovanie. Ova kusy 




Poucme se z norem 



Obr. 5. Oska ktbu. Material: ty6 Fe 
o 0 15 mm. Uprava: zinkovanie. 
Dva kusy 
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Obr. 6. Pero kfbu. Material: fosforbronz 
tl. 0,6 mm. Dva kusy 



Obr. 7. Distanced vloika. Material: 
fosforbronz tl. 0,1 mm. Dva kusy 



Obr. 8. Kolfk. Material: tyd Fe 
0 0 2 mm. Dva kusy 



I 

predny panel pn'stroja 


Obr. 9. Otvory pre uchytenie kfbu 
na kryt pn'stroja 

kolik (obr. 8). Celok sa zoskrutkuje 
skrutkou M3, ktord sa zaskrutkuje do 
osky kfbu. Do otvorov „a“ sa vloiia 
ocelovd gulddky. Na ne sa poloii pero 
kfbu (obr. 6). Pero sa priskrutkuje ku 
kfbu skrutkou M2,5. Pod tuto skrutku 
sa pouiije pdrovd podloika. 

Podobne sa zlozi i druhy krb. Na 
rukovaf (obr. 1) sa priskrutkuje driadlo 
(obr. 2) tak, aby obld Cast* bola zo 
strany pristroja. Do krytu pristroja sa 
navrtaju otvory na uchytenie rukovdte 
podfa obr. 9. Ceid rukovdf sa priskrut¬ 
kuje ku krytu osciloskopu tromi skrut- 
karni M3 na kaidom kfbe. Na priskrut- 
kovanie ku krytu treba pouzif dteku 
prichytdvajucich skrutiek podfa krytu 
tak, aby tieto nezachddzali az do 
otvorov pre ocelovd gulidky v kotudi II. 
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Vymena soucastky 
v plosnem spoji 


Vymdna souddstky, zapdjend v plod- 
ndm spoji, je nejdastdjdi ulohou pri 
opravdch elektronickych zarizeni. Pfe- 
sto to neni operace vidy snadnd a bez 
obtiii. Spatnym odpdjenim a vyjimdnfm 
muze b^t poskozen plodny spoj, dasto 
velmi tdiko opravitelny. Proto bylo 
drive takd doporudovdno plodny spoj 
nenamdhat a novou souddstku pfipdjet 
na ponechand vyvody oddtipnutd stard 
souddsti. Tento postup byl moiny 
u soudastek se dvdma drdtovymi, do- 
statednd dlouhymi vyvody. 

Postupy odstrandni ochrannych po¬ 
vlaku a zapdjenych vyvodu shrnuje 
prirudka IPC-R-700A, Suggested Gui¬ 
de Lines for Printed Wiring Board, 
Repair & Modification, vydand ustavem 
Institute of Printed Circuits, Illinois, 
USA. Existuje ndkolik zpusobu, jak 
odstranit pdjeny spoj. Opravdf je musi 
zndt a vybrat nejvhodndjdi pro danou 
situaci. Ndkterd metody, vhodnd pro 
stardi a jednoduddi zarizeni, mohou byt 
nebezpednd pro moderni, slozita zapo- 
jeni. 

Ochranny povlak 

Ndkdy je plodny spoj chrdndn 
ochrannym povlakem z elektricky izolu- 
jici sloudeniny i na zapdjenych bodech. 
Neodstranfme-li tento povlak, vytvori 
tepelnou baridru, ztdiujici roztaveni 
spoje. Zbytky povlaku mohou znedistit 
spoj pri pdjeni novd souddsti. Spdlit 
povlak pdjedkou se nedoporuduje; 
mohl by zuhelnatdt a zdkladni deska se 
muie podkodit teplem. Takd sedkrabo- 
vat povlak hranou kovovdho ostri neni 
povoleno, protoie je nebezpedi, 2e se 
podkodi spoj lezici pod nim. Doporudu- 
je se pdt metod odstrandni povlaku: 

1. rozpoudtdni, 

2. sloupnuti, 

3. tepelnd odloudeni, 

4. broudeni, 

5. proudem horkdho vzduchu. 

Rozpustit xyldnem, trichloretyldnem 

nebo metylchloridem Ize jen ndkterd 
typy povlaku. Rozpoudtddlo se nanddi 
smotkem vaty na dpejli nebo kartddo- 
vdnim a otirdnim a vymdrtuje se dasto 
za derstvd. Silnd rozpoudtddla, napr. 
rozpoudtddla obsahujici chloridy, se 
mohou pouiivat pouze opatrnd a krdt- 
kodobd, aby se nepodkodily souddstky 
nebo zdkladni lamindt. 

Odloupnout Ize jen ndkterd vrstvy, 
napf. silikonovd, a to po zm6knuti 
(namoCenim do Freonu). 

Tepeln6 odlouCeni zahf^tym n^stro- 
jem bez ostrych hran je vhodn6 pro 
siln6 povlaky. K odstran§ni povlaku 
nejsou vhodn§ p^jedky, ani kdy2 maji 
upraven6 p^tjeci hroty. Pusobenim vy- 
sok6 teploty se mOie odlepit spoj 
a material desky zuhelnatSt. Je nutn£ 
pracovat s dostate£n£ nizkou a regulo- 
vatelnou teplotou. 

ObrouSeni je^dobr^i metoda, vyia- 
duje v§ak vhodnou nizkoobr^itkovou 
miniaturni brusku s regulaci otACek 
a sadu vhodnych brusnych n^stroju 
a rotujicich kart£6u. Brousit je tfeba 
opatrn6 tak, aby se zabrAhilb mistnimu 
prehf&tf. Brouleni je vhodn6j§i pro 
stranu p£jeni. Na strand souddstek je 
vdtSinou vhodndjdi odlouCit povlak tep¬ 
lem nebo proudem horkdho vzduchu. 
Pro nejridro£ndj§i opravy velmi jem- 


nych ploSnych spoju je vyhodnd od¬ 
stranit povlak proudem horkdho vzdu¬ 
chu, kterym se zmdkfci nebo „zni£i“ 
ochrannd vrstva. Metoda je velmi 
vyhodnd, ale pfedpoklddd pouiiti 
vhodndho ndradf, kterd je Casto mdlo 
dostupnd. 

Odstrandni pdjen6ho spoje 

V nejjednodu§§(ch pfipadech Ize za- 
pdjet novou souddstku na odstriiend 
vyvody stard souddstky, bez odstrafio- 
vdni pdjendho spoje. V p?evdlnd vdtSi- 
nd pripadu je vdak nezbytnd ..rozebrat" 
pdjeny spoj a novou souddstku zapdjet 
na misto puvodni. Nejjednoduddi je 
ohfdt spoj pdjedkou a vyjmout vyvod 
puvodni souddstky v okamiiku, kdy je 
pdjka roztavend. Uiijeme-li tuto meto- 
du pro pokovend otvory, zOstdvaji 
v nich zbytky pdjky a otvory je tfeba 
prodistit daidi operaci. Md-li soudastka 
vice vyvodu, Ize k roztaveni spoju 
pouzit tvarovany ndstavec, zahfivajici 
vice vyvodu soudasnd. Tento zpusob 
vsak IPC-R-700A nedoporuduje; spoj 
se muze podkodit nerovnomdrnym 
zahfdtim. Stejnd tak se nedoporuduji 
maid pdjeci Idznd s pfodnym pusobe¬ 
nim na vdtdi plochu desky. Ani zahrdti 
spoje a vyklepnuti roztavend pdjky neni 
vhodnd. Proto se diroce rozdffily od- 
sdvadky pdjky, pracujici na principu 
vytvoreni krdtkodobdho podtlaku, ktery 
vyssaje pdjku ze spoje. Aplikace od- 
sdvadky za soudasndho tavenf 
pdjedkou je vhodnd pro vdtdi rozmdry 
spoju, na jednovrstvovd desky a pro 
souddstky, pfipdjend ze strany spoju. 
Ke spojOm maiych rozmdru nelze sou¬ 
dasnd pfiloiit pdjeci hrot i odsdvadku. 
Ndkdy se podari spoj nejprve roztavit 
a pak pdjku odsat. Vznikd vdak nebez- 
pedi, ze se k udrzeni pdjky v roztave- 
nem stavu pouzije nevhodnd vysokd 
teplota. Proto jsou pro spoje maiych 
rozmdru vyhodndjdi odsdvadky, tvofici 
s pdjedkou jeden celek a vyuiivajici 
odsdvdni dutym pdjecim hrotem. 
K odstrandni pdjky Ize vyuiit takd jeji 
vzlinavosti (pro tuto metodu se ndkdy 
uiiva oznadeni „knotovd“)- Vloitme-li 
mezi pdjeci hrot a pdjeny spoj mdddnd 
lanko nasycend kalafunovym tavidlem, 
vznikd pusobenim tepla a vzduchovych 
mezer mezi vodidi lanka kapildrni sila, 
zpusobujici, te je pdjka nasdvdna mezi 
vodide lanka. Tato sila muze prekonat 
povrchovd napdti roztavend pdjky spo¬ 
ju na povrchu desky nebo desky bez 
prokovenych otvoru. Pro pokovend 
otvory se nehodi. Konkrdtni postup 
odstrandni pdjendho spoje zdvisi na 
provedeni spoje (na povrchu, v nepro- 
kovendm nebo prokovendm otvoru, 
povrchovd montdi) a na jeho velikosti. 
Po odstrandni ochranndho povlaku, 
pokud je to moznd, oddtipneme strano- 
vymi dtipacimi kledtdmi vyvody sou¬ 
ddstky tak, aby zbytky vyvodO ve spoji 
byly rovnd a odstrafiujeme postupnd 
jednotlivd zbytky vyvodu, nejdastdji za 
pomoci odsdvadky. Dbdme na to, aby 
se spoj sprdvnd roztavil, ale aby se 
neprehfdl prilidnou teplotou pdjedla 
(toto nebezpedi je vdtdi pri prdci 
s pistolovymi pdjedly). Snazime se 
pracovat tak, aby nebyl namdhdn ta- 
hem plosny vodid, aby se nepodkodil 
nebo neodlepil. Otvor v desce plodnd- 
ho spoje musi b^t zbaven zbytku pdjky, 
branicich odstrandni stard a vsunuti 
nove souddstky. J. H. 




Poloautomaticky telegrafnf klic 
s obvody CMOS 


Ing. Martin Plintovi&, OK2BWY 


(Dokondenf) 


Tranzistory T1, T4 jsou kFemlkovd 
typu NPN (KC509, KC239, KSY62 atd.). 
Tranzistor T3 vodivosti PNP (KSY81, 
KC309 apod.). Diodu LED D3 je dobrd 
vybrat s co mo2nd nejvdtdl svftivostl pfi 
minimdlnlm proudu (LQ Ixxx). (Zahra- 
nidnl diody majl vdtdl svltivost a navlc 
se podle svltivosti tFIdl, napF. VQA27G, 
VQA27H.) 

Mi'sta IO Ize pochopitelnd osadit 
i sprdvnymi zahranidnlmi ekvivalenty. 
Slovo sprdvnymi zde podtrhuji, nebof 
kupFIkladu v [5], nebo [6] je uvdddn 
ekvivalent obvodu 4049 jako K561LN2. 
Ui prvnl pohled na pouzdra tdchto IO 
vzbuzuje neduvdru, protoie IO 4049 
md 16 vyvodu, kdeito K561LN2 jen 14. 
(K561LN2 md ekvivalent v invertorech 
4069, kterd nejsou vykonovd.) Oznado- 
van i logickych IO je u ruznych vyrobcu 
zpravidla v zdsadd sjednoceno. Sovdt- 
ske IO pouzlvajl jindho oznadovdnl. 
Tam to bude Fada K561. ftada K176 
nenl jiz tak vhodnd, protoie g nl 
vyrobce doporuduje napdjecf napdtl 
9,00±0,45 V. 

Mechanics provedenl 

Klld je postaven na oboustrannd 
pldtovand desce plodnych spoju 
s rozmdry 160x100 mm. Obrazce spoju 


jsou na obr. 2 a 3. Rozmlstdnl soudds- 
tek na desce je zobrazeno na obr. 4. Na 
desce nejsou umlstdna tladitka, pFe- 
plnade, ddle mimo desku je dioda LED 
D3, potenciometr PI a blokovacl kon- 
denzdtor vystupu Cl 9. V mdm prove- 
deni jsou vdechny tyto souddsti pFipev- 
ndny k montdinl desce (vyjma Cl 9), 
kde je i ovladad, dridk bateril 
a piezoelektrickd sluchdtko. Tyto dvd 
desky jsou drzeny dtyrmi rozpdrkami 
a prichyceny do krabidky vytvoFend ze 
dvou kusu plechu. Krabidka md roz¬ 
mdry 44x105x165 mm. K zadnl stdnd 
krabidky je pFidroubovdn vystupnl ko- 
nektor, na ndmi je pFipdjen konden- 
zdtor Cl 9. Zespodu krabidky jsou pFi- 
pevndny dtyfi pryiovd noiidky. Vnitfnl 
provedenl klide je patrno z obr. 5, 6, 7. 

Na obr. 8 a 9 je pohled na cely klld. 
Z pfedni strany je umlstdn potenciome¬ 
tr PI s vyplnadem napdjenl (TP 161), 
dvojity ovladad a indikadni dioda D3. 
Shora v pfedni ddsti je umlstdno osm 
tladitek TL1 a t 8. Za nimi jsou pre- 
plnade, kterymi volime poiadovany 
re2im dinnosti klide. Za preplnadi jsou 
nalepena polldka z plastu, na kterd si 
muzeme tuikou poznamenat obsah 
jednotlivych dastl pamdti. Ndpisy 
tuikou Ize snadno smazat gumou nebo 
i prstem. 


Nenl nutnd podrobnd popisovat me- 
chanickou konstrukci, protoze ta bude 
individudinl uz podle tladitek a pre- 
plnadO, kterd bude mlt konstruktdr 
k dispozici. Takd provedenl ,,pastidky“ 
bude ruznd podle strojnlho vybavenl 
konstruktdra. Doporuduji prohlddnout 
si [7]. 

Take pozadavky na ovlddacl prvky 
budou ruznd. Ndkdo nebude povazovat 
za nutnd zapojovat pFepInad PFI, ktery 
obracl smysl tedek a ddrek pro vyslldnl 
pravou nebo levou rukou. PFepInad 
bude nutny vdak tarn, kde v okruhu 
moznych uzivatelu jsou lidd, kteFI, ad 
vysllajl jen jednou rukou, majl smysl 
vyslldnl opadny. Ndkdo muze pozado- 
vat regulaci hlasitosti odposlechu. To- 
ho odkazuji na [8], kde jsou i jind dobrd 
poznatky pro konstrukci. V mdm prove¬ 
denl jsem navlc zapojil pFepInad PF2, 
kterym se voll vystup. Bud 1 je v poloze 
,.monitor" a klldovacl vystup je odpo- 
jen, nebo je tomu naopak. Pro nahrdnl 
do pamdtl je vhodnd odpojit vystup tak, 
aby se neklldoval vysllad. Naopak klldo- 
vany transceiver vdtdinou monitor md, 
takie funkci nenl nutno zdvojovat, 
nehledd na moznost rudenl sousednlho 
pracovistd pFi provozu se sluchdtky. 


Klld by mdl uspokojit ndroky jak 
rychlotelegrafisty, tak i ndrodndho pro- 
vozdFe. Kvalita je zde zaplacena vdtdlm 
podtem pouzder IO. Klld funguje pFi 
pouiitl odzkoudenych souddstek na 
prvnl zapojenl. Snaha o minimalizaci 
podtu IO ztroskotala na nadl souddstko- 
vd zdkladnd. Tdiko se ndkomu podaFI 
zapojenl minimalizovat pFi zachovdnl 
funkci a pFi pouzitl tuzemskych obvodu. 
Vzdyf ui jen pamdf tvoFI dtyFi pouzdra 
(kde by mohlo byt jen jedno). Takd 
pouzitl IO 4029 ve funkci pamdfovych w 
registru se muze zddt zajlmavd, di 
kuridznl, rozhodnd to vdak nenl opti- Y 



Obr. 2. Obrazec ploSnych spoju na desce W06 ze strany souddstek — strana B 
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Obr. 3. Zrcadlovy obrazec ptoSnycb spoju — strana A 



Obr. 4. Rozm(st6nf soudAstek na desce ploSnych spoju W06. Namfsto L8 si opravte Tl 8 


m&ln! prvek na dand poztci. Mnohde by 
pomohly klopnd obvody J-K, kterd 
nejsou zatfm k dispozici. i tak se 
domnfveim, ze kHS je dostatednd minia- 
turni a vynaloiend n^klady se vrdt! 
zfsk&nim vykonn^ho pomocnika. 


[fZgg^aAPlff 
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Obr. 5. Hlavni mechanics dily kli6e 



Obr. 6. Vnitfnf usporid&nt kUde 



Obr. 7. Kl(6 po sejmutl hornfho krytu 


Seznam sou6£stek 


Integrovani obvody 

R12 

33 kn 

101, 103, 


R23 

1,2 kn 

106, 1014 

MHB4001 



102, 104 

MHB4013 

Kondenzitory (bez ozrtadeni 

105, 107, 


— keramicki plochi) 

1010, 1012 

MHB4011 

Cl, C2 

560 pF 

1017 ai 1019 

MHB4011 

C3 

33 nF 

108, 1013 

MHB4049 

C4, C7 

6,8 m F, TE 123 

109 

MHB4081 

C5 

4,7 nF 

lOII, 1015, 


C6 

10 nF 

1020 

MHB4029 

C8 

100 pF 

1016 

MHB4518 

C9 

2x 150 nF 

1021 

MHB4024 

CIO 

270 pF 

1022 ai 1025 


C11 

6,8 nF 

MHB1902 (MHB1902C) 

C12 

100 nF 

Tranzistory 


C13 

470 pF 

T1, T4 KC509 (KC239, KSY71) 

C14, C17 

330 pF 

T2 KC507 (KF504) viz text 

C15, C16 

680 pF 

T3 KSY81 (KC309) 

C18 

150 pF 

Oiody 


C19 

1,0 nF 

D1 KA261 (KA501) 

€20 

270 pF 

D2 KA263 (KA261) viz text 



D3 LQ1732 viz text 

Ostatnf soudistky 

Rezistory TR 151 (TR 190, TR 191) 

Potenciometr miniaturn! 

Rl, R2, R3, 


logaritmicky s vyptnaCem 

R5 

47 kn 

PI TP 

161 250 kn/G 

R6, R8, RIO, 


Spina&e 

SI, S2 

Rl 1 

47 kQ 

Dvoupdlovd prepfnate 

R13 at R22, R24. 

PM, P?2 


R25, R26 

47 kn 

Tiafiitka 

TL1 ai TL8 

R4 

27 kn 

Sluchatko (telefonnl. 

R7, R9 

5,6 kn 

reproduktorek) SL 



f zajimat i £ten£fe na§eho Casopisu. 

[ Proto jsme se rozhodli jak dotaz, tak 

[ i odpovScf autora uvefejnit v AR. 

- Ctenir Vitim Krupidka vlastni auto- 

mobiiovy rozhlasovy pftjfmad SHARP 
RG-F251H a pro pftjem VKV v pismu 
[ OIRT si postavfi konvertor podie AR 

\ A1/81. Pftjem mi dosud pomirni 

\ Spatny, ale doufi, te se mu podaft ho 

; jeSti vyiepSit. Prijimai mi vestaviny 

dekodir pro dopravni vysftinf a pi 7 
| pftjmu rakouskych vysiladu mu bez- 

vadni pracuje. Tile se, zda mute 
\ odekivat dobrou funkci i pi 7 pftjmu 

| naieho dopravniho vysflinf. 

I Autor ing. Valenta odpovida: 

Pffjetn dopravniho vysiian! v p£smu 
\ OIRT na prijfmaCi s pasmem CCIR, 

I' 


opatfenym dekoddrem, je v zdsadd 
moiny. Tato skutednost byla zjiStdna 
iniciativou pracovnfka VUS pfi ovdfo- 
vdn! systdmu AIR v p&smu OIRT prdvS 
na p?ij!ma£i SHARP s konvertorem. 
Podmtnkou je vfiak kvalitnf konvertor, 
umoihujict stereofonnf pftjem, coi zna- 
mend, te nesmf priddvat parazitn! mo- 
dulaci. 

Vodltkem pro zji§t&n! dobrdho pftjmu 
dopravniho vysfldn! je dobry stereofon- 
nl pftjem v poiadovandm m!st£. Pri 
naladdn! vys!la£u s indikacl SDK nebo 
ARI svft! -t6i indikace STEREO. 
U pftjfma£e SHARP je tento predpo- 
klad spln£n a v pripadS, te sviti 
indikace SDK i STEREO, m£l by se 
i zapnout dekoddr ARI pft vysfldn! 
dopravn! informace uvddfind zndlkou 
,,Zelend vlny“. 

VysllaC Hvdzda v pdsmu VKV vysfld 
signdly ARI tdmito vys!la£i: Cukrdk 
66,83 MHz, Kojdl 71,87 MHz a Kamzlk 
67,76 MHz. 


Tyto vysllaCe vysllajl dopravn! infor¬ 
mace vidy po zprdvdch v 7.00, 9.00, 
13.00, 16.00 a 19.00 hodin. Jsou 
uvdddny zndlkou, kterd ve vys!!a£i tit 
zapfnd signal DK, ovlddajfci dekodir 
v pfij!ma£i. 

Duvod, pro£ fitendfuv dekodir ne- 
pracoval, mohl byt i v tom, te at do 
prosince 1987 nebyl z technickych 
duvodu signal OK vysfian. Od letoSnlho 
roku je v§ak ji2 vysfian uplny signal ARI, 
tedy s pridavriym kmito£tem SK 
{57 kHz) modulovanym kmitodtem ob- 
lasti BK a signaiem DK (125 Hz), ktery 
se vyslia jen po dobu vysfian! dopravn! 
informace. Oblastn! kmitofity BK jsou: 
A = 23,75 Hz, B = 28,27 Hz, 

C = 34,93 Hz, D = 39,38 Hz, 

E = 45,67 Hz a F = 53,98 Hz. 



\ 









PFed Casern byla uverejnCna rada zapojeni Cislicovych multimetru, 
kterd vych&zela z obvodu firmy Intersil ICL7106, coi je kompletni 3 1/2 
mistny voltmetr. Nyni, kdyi se tento obvod zaCine vyrSbCt v n. p. TESLA 
PieSfany pod ndzvem MHB7106, bude snad pristupn&jSi pro vSechny, 
kteFf se cht£ji vybavit kvalitni mCFici technikou. 

Popsany multimetr samozFejmC vychdzi z pFedchozich zapojeni, ale pri 
jeho stavbC byla vitSi peCe vgnovdna napCfovC ochranC obvodu a celCho 
multimetru. Ddle byla vylep$ena automatika tak, ie podstatnC m6nC 
prekmitdvaji rozsahy, a pokud se to stane, muieme prepnout na nii$i 
pFepinaci kmitoCet a tim pFekmit£vdni upln£ odstranit. Zlep&ena je 
rovnCi indikace jednotek mCfenC veliCiny. 


Blokove schema multimetru je na 
obr. 1. Z voltmetru se snimaji vystupni 
signeiy pro napejeni segmentu displeje 
E3, B3, G3, K a signal BP, ktery slouii 
jako zdroj spinaciho kmitoCtu displeje 
LCD. Jestliie nesvitf segmenty G3 a B3 
(nesviti tfeti Cislice a je indikoven stav 
pfeplneni), je na vystupu vyhodnocova- 
ciho obvodu signal ..prepInCno" (uro- 
vefi L). Nesviti-li segment G3 a K a sviti 
E3 (na displeji je lidaj .099), je na 
vystupu vyhodnocovaciho obvodu sig¬ 
nal „nedopln§no“ (urovefi L). Jestlize 
nenastane ani jeden z tCchto stavu, je 
na obou vystupech urovefi H. 

Signei BP se jeSte pouiive jako zdroj 
pro prepinaci signal. Jeho kmitoCet se 
deli v dCliCi na dv§ ruznC velikosti. DCliC 
pracuje jen pri aktivnich signeiech 
..prepInCno" nebo ..nedopInCno". Po¬ 
kud maji oba signaly urovert H, je 
vynulov&n. Signaly obou kmitoCtu jsou 
vedeny na pfepinaC druhu provozu. 
Tento pfepinaC me tri polohy a signet 
z neho ovieda pfepinaC rozsahu. 
V prvni poloze je nastaven rezim 
rueniho prepineni rozsahu. To zname- 
ne, ze automatika nepracuje a rozsahy 
se pfepinaji ruCn§ dvSma tlaCitky (na- 
horu — dolu). 

Ve druhe a treti poloze je automatika 
zapnuta. Obe polohy se od sebe liSi 
kmitoctem pfepinaciho signeiu. Pro 
polohu ,,rychle“ je to asi 4 Hz, pro 
polohu „pomalu“ je to asi 2 Hz. Do 
pfepinaCe rozsahu jsou jeSte zavedeny 
dva blokovaci signeiy z reie prvniho 
a sesteho (tj. posledniho) rozsahu, aby 
pri prepln6ni nebo nedopln§ni se pfe- 
pinaC nepfepnul z polohy 1 do polohy 
6 nebo naopak. 

Zapojeni cel6ho pfistroje je na obr. 2. 

Popis analogovC ddsti 

Analogove Cest se skiede z pfevod- 
niku A/D MHB7106, zdroje refe- 
renCniho napeti, p?epinaCe mCrenC 
veliCiny, pfepinaCe rozsahu, ochran, 
d§licu, normeiovych rezistoru a z li- 
neemiho usmerhovaCe. 

Samotny obvod MHB7106 byl ji i 
mnohokret popsen. V tomto zap>ojeni 
me hodinovy kmitoCet 50 kHz, coz 
odpovide asi trem m6renim za sekun- 
du. 

Referencni napCti neni odebireno 
z vmtrniho referenCniho zdroje napeti, 
nybrz z vnejSiho referenCniho zdroje. 
Ten se skiede z teplotne kompenzova- 
nC Zenerovy diody ICL8069, 1,2 V (ne- 
hrada z NDR: B589D). 



Odebireme z nej pres deiiC jednak 
referencni napCti 100 mV pro mCreni 
napeti, jednak vzta2ne napeti pro m6- 
reni odporu. Vyhodou tohoto zdroje je 
velmi male teplotni zevislost — asi 
4 x menSi nei u vnitfniho zdroje 
referenCniho napeti. Vztaine napeti pro 
m§reni odporu je vetsi nez byve zvy- 
kem, abychom mohli na rozsahu 
2 kn zkouSet diody. U dfivej§ich zapo¬ 
jeni bylo na merenCm odporu napeti 
maximeine okolo 300 mV, nyni okolo 

I, 2 V. Na obr. 3 je variants s pouiitim 
vnitfniho referenCniho napeti. 

Protoie pfepinaC rozsahu je tvoren 
jednopblovymi reie, musi byt kazdCmu 
z nich predrazen jeden paket prepina- 
te merenC veliCiny, to je celkem §est 
paketu. Sedmym paketem prepineme 
mereni proudu. Osmy paket prepine 
jednak ochrany a jednak pri mereni 
odporu spine spinad CMOS MHB4053, 
ktery prepine vyvody prevodniku pro 
mereni odporu nebo napeti. 

Pri mCreni napeti je vstup chrenCn 
prechodem tranzistoru T1, T2 a rezisto- 
ry delice. Rozsah 200 mV je chrenen 
rezistorem R7. Pro mCfeni proudu se 
skiede ochrana z diod D1 az D4 
a z pojistky 2 A, zapojene ve svorce 
..common". Pri mereni odporu je vyvod 
35 obvodu MHB7106 chrenen precho- 
dem tranzistoru T3 a rezistorem R24. 
Pro vSechna mereni je je§te vstup 
chrenen T4, T5 a R26. Zvie§f je take 
oSetren vstup lineerniho usmerhovaCe. 

Delic napeti je pevny, neprepinany. 
Je slozen z rezistoru R1 at R6 
a kompenzaCnich kondenzetoru Cl at 
C5. Steiy odpor voltmetru je 

II, 1 MQ. 

Delia me §est stuprtu od 200 mV do 20 
kV. Rozsah 20 kV neni prakticky pou2i- 
telny, je v§ak nutny pro sprevnou 
cinnost automatiky. Maximeini mefene 
napeti muze byt podle provedeni az 
1000 V (ss), nebo 750 V (ef). 

Pro mereni proudu byl zvolen Ayrto- 
nuv bocnik. Vzhledem k proudovC 
zatizitelnosti jazyckovych reie byly pre- 
pinatelnC rozsahy zvoleny od 200 nA do 
20 mA. Rozsah 200 nA ji2 v§ak neni 
priliS presny. Abychom mohli merit 
i vetsi proudy, je v pristroji zvie§tni 
svorka pro m6reni proudu do 2 A. 

V praxT se ukizalo, ze normeiovC 
rezistory pro m6reni odporu nemaji mit 
odpory, uvedenC ve schCmatu, jednot- 
kove odpory maji mit pouze teoreticky: 
jejich presnC odpory muzeme zjistit 
pouze zkusebnim zapojenim obvodu 
MHB7106, kdy2 propojime vystup 31 
s vyvodem 36. Na displeji by se meio 
objevit cislo 1000. U vSech obvodu se 
vsak objevuje Cislo 997 at 999. Proto 
pokud chceme merit odpor s pfesnosti 


0,1 %, musime normeiove rezistory na- 
stavit na Cislo 997 az 999. VCtSinou 
staCi uvazovat, ze vSechny by mCly mit 
odpor 998 (tj. 99,8 Q; 998 SJ; 9,98 kQ ; 

99,8 kQ; 998 kQ; 9,98 Mfi). Pokud pou- 
zijeme rezistory s ,,jednotkovym“ od- 
porem, bude chyba at 0,3 %. 

Lineerni usmCrfiovaC byl ji t popsen 
mnohokret. V praxi muzeme pouzit dva 
typy a to podle obr. 4 nebo 5. Jedno- 
du§si z nich me hor§i linearitu a je 
pomalejSf. SloiitejSim muzeme merit az 
do 100 kHz, jednoduSsim do nekolika 
kHz. 

Cislicovd Cast 

Ceie zapojeni je slozeno z obvodu 
CMOS. Obvod vyhodnoceni stavu se 
skiede ze Ctyr hradel EXCLUSIVE 

— OR (IOI — MHB4030), peti hradel 
NAND (3/4 102 — MHB4011; 103 

— MHB4012). Do jeho vstupu jsou 
zavedeny signeiy z obvodu MHB7106 
a to z vystupu napejejicich segmenty K, 

B3, E3, G3 a z vystupu BP (spoleCne 
elektroda pro displej LCD). Signei BP 
je zerovefi pfiveden do deiiCky (106 

— MHB4020), kde je jeho kmitoCet 
60 Hz vydClen na 2 nebo 4 Hz pro 
oviedeni pfepinaCe rozsahu. Vyhodno- 
covaci signeiy „preplneno“ a „nedopl- 
neno“ jsou zavedeny do pfepinaCe 
rozsahu, ktery je sestaven z hradel 
NOR a NAND (104 — MHB4002; 3/4 
105 — MHB4011). Oba signeiy jsou 
vedeny pfes rezistory R33, R34, aby¬ 
chom pfi ruCnim pfepineni rozsahu 
mohli tlaCitky Tld a Tin pfepinat rozsa¬ 
hy bez ohledu na stav displeje 
a neposkodili pfi tom vystupy hradel 
103. Dele je z techto signeiu hradly 
NAND (1/4 102, 1/4 105) vytvofen 
nulovaci signei pro dCliCku. 

PfepinaC rozsahu deve impuls ke 
zmene rozsahu do vstupu CLK CitaCe. 

Signei „pfeplnCno‘‘ je pfiveden na 
vstup CitaCe up/down. Pokud je na 
urovni ,,L“, CitaC Cite smCrem dolu a tim 
se pfistroj pfepine na vyssi rozsah. 

Jako CitaC je pou2it reverzibilni CitaC 
s pfedvolbou, 107 — MHB4029. Zaru- 
Cene vynuloveni a tim nastaveni multi¬ 
metru na nejvysSi rozsah zajiSfuje 
kondenzetor Cl3 a rezistor R36. 

DekodCr je realizoven dvCma analo- 
govymi multiplexery (108, 109 

— MHB4051), ktere jsou fizeny Cita- 
Cem. Jeden obvod fidi desetinnC teCky 
pfes hradla EXCLUSIVE — OR (1010 

— MHB4030, jedno hradlo je jeste 
vyuzito pro indikaci poklesu napejeciho 
napeti). Druh^ obvod fidi vystupni 
tranzistory T6 az Til, spinajici civky 
reIC, a pfes hradla EXCLUSIVE — OR 
(IO11 — MHB4030, jedno hradlo spine 
indikaci stfidavCho napCti) spinaji take 
vodorovnC segmenty jednoho Cisla dis¬ 
pleje LCD, kterC ukazuji jednotky mC- 
fene veliCiny. 

Z prvniho a Sesteho rozsahu jsou 
jeste zavedeny blokovaci signeiy do 
pfepinaCe rozsahu. 

Zenerova dioda D6 je pouzita ke 
zmenseni napejeciho napeti pro reie. 

Pou2it6 souC&stky a stavba pri- \ 
stroje 

Pfedem musim upozornit, ze se 
souCestkami pro kvalitni pfistroj jsou 
velke problemy. Proto take neni vhod- 
ne uvedet obrazec ploSnych spoju, 
protoze od skfinky az po posledni 
kondenzetor se kazdy pfistroj muze 
diametreinC liSit. De se pfedpokiedat, 
ze tento multimetr je natolik slozity, ze 


liASX Si'n U/SMCi CS0T8HW tlOl 



Obr. 2. Schema zapojem 
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Obr. 3. Variants poutfvajici vnitfni 
referenda / zdroj 


Obr. 4. Line&rnf usmerdovad — jedno- 
dusSi provedenf 


D1.D2 -KA206 C5 lOy/lOV 



Obr. 5. Line&rni 
usmdrfiovad — 
dokonalejdt pro- 
vedeni 


si na nej netroufne zad£tedm'k a tudii si 
kazdy musf desku s plosnymi spoji 
navrhnout s£m podle svych souc^stko- 
vych moznosti. 

Rezistory 

V napdfovdm ddlidi by bylo ne- 
jvyhodndjdi pouzit destidkovd rezistory 
o toleranci 0,1 % z rady WK681 .. 
pFipadnd TR 161, 0,2%. V nejhorSim 
pFipadd muzeme pouZit tranzistory TR 
191, TR 192 s tfm, Ze poZadovany od- 
por ziskdme spojenfm rezistoru a tri- 
mru, ktery by mdl mit odpor asi 1 aZ 
3 % z poZadovandho odporu. VSechny 
trimry by mdly byt cermetovd TP 012, 
TP 095 apod. Rezistor 10 MQ je idedlni 
sloZit z deseti destidkovych odporu 
1 MQ. V horSim pFipadd pouZijeme dva 
kusy TR192—4,7 a 5,1 Mo a trimr 
0,33 MQ. 

Napdfovy ddlid ize take uddlat se 
spolednym rezistorem 10 MQ, ale ostat- 
ni rezistory jsou pro kazdy rozsah 
zvlddf. Toto zapojeni (bylo uveFejrtdno 
napr. v (5)) md tu vyhodu, ze pri pouZiti 
ruznych typu rezistoru se Idpe ..dolacTu- 
je". 

Pro Ayrtonuv bodnik plati pro volbu 
rezistoru stejnd zasady. Pro odpory 
mertsi neZ 1 kQ je lepdi pro „dolacTo- 
vdni“ pouzit paralelnd zapojeni trimry. 
Rezistor s 0,1 Q musime zhotovit 
z odporovdho drdtu s dostatecnym 
prurezem, aby se pFilis nezahrival. 

Normdlovd rezistory pro mdFeni od¬ 
poru musime bucf vybrat mdFenim, 
nebo ..dolacTovat" trimry na jiZ zmindnd 
hodnoty 998. 

Rezistory v referendnim zdroji musi 
byt destidkovd nebo TR 161 a dolacTo- 
vaci trimr musi byt kvalitni, nejldpe 
nekolikaotddkovy. Cely ddlid R27 aZ 
R30 nemusi byt stejny jako na obr. 2, 
R29 by mdl mit 2 ai 3 kQ, ddlid R27, 
R28, R30 by mdl mit dohromady odpor 
10 az 12 kQ — podstatnd je, aby bylo 
moZne dobre nastavit vystupni refe- 
rencni napdti. 
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Jako rele byla pouZita reld firmy 
Clare, coz jsou jazydkovd rele v pouz- 
dru DUAL IN LINE. Lze je koupit v MLR. 
Ponekud vdtdi si muZeme zhotovit 
sami, pFipadnd pouZit jazydkovd reld 
vyrabdnd u nds. Reld musi pracovat od 
6,5 V a pri 9 V nesmi mit vdtdi odbdr 
neZ 15 az 20 mA, aby se priliS nezatdZo- 
vala destidkova baterie 9 V. Pokud 
mdme rele na mendi napdti, napr. na 
4 V, zapojime emitory T6 ai T11 na -9 V 
pres Zenerovu diodu KZ141. 

Uvedeni do provozu 

Pokud jsme neuddlali ndjakou chy- 
bu, mdlo by byt oZiveni pomdrnd 
snadnou zdlezitosti. PFepinad provozu 
pFepneme do polohy „rudnd“, pFepinad 
funkci na mdFeni napdti. Baterii pripo- 
jime pres ampdrmetr. Odbdr proudu by 
nemdl byt vdtdi neZ 20 mA. Trimrem 
R30 nastavime mezi vyvody 35 a 36 
obvodu MHB7106 napdti 99,8 mV (plati 
totdZ co pfi mdFeni odporu — podle 
dokumentace se md nastavovat 
100 mV). Potom pFepindme rudnd roz- 
sahy a kontrolujeme jejich nastaveni. 
K tomu samozFejmd potFebujeme pFes- 
ny digitdlni voltmetr — nejraddji 
4 1/2mistny. 

Po skondeni pFepneme na mdFeni 
proudu a opdt zkontrolujeme a nasta¬ 
vime jednotlivd rozsahy. Nakonec na¬ 
stavime pFistroj na mdFeni odporu 
a pFesnymi odpory zkontrolujeme jed¬ 
notlivd rozsahy. 

Na zdvdr pFezkouSime mdFeni stFida- 
vych velidin. Nejprve nastavime line^rnf 
usmerhovad na rozsahu 200 mV. Na- 
stavuje §e pouze zesileni, pokud „ne- 
sedi“ nula, vynulujeme pFistroj „ofseto- 
vym“ trimrem. 

Jako posledni vyzkoudime funkci 
automatiky. PFekmit&v£-li pFistroj z roz¬ 
sahu na rozsah, pFepneme ho do 
rezimu s ni2§fm pFepinacim kmitodtem. 

Pokud by nevyhovovala indikace po- 
klesu nap£jeciho napdti, muzeme na- 
pdti, pFi ndmi se rozsviti indikace, 
upravit zmdnou odporu rezistoru R46. 


Seznam 

Rezistory 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
R10 
R11 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 
R17 
R18 
R19 
R20 
R21 
R22 
R23 

R24, R25 
R31, R33, R34 


souddstek (bez lin. usm&rfto- 
vade) 


viz text 


10 MQ 
1 Mfi 
100 kfi 
10 kn 
1 kfi 

ill n 
100 kn, TR 192 
ioo n • 
i kn 
io kn 
ioo kn 
i Mn 
io Mn 
900 kn 
90 kn 

9 kn 
900 n 
90 n 
9,9 n 
o,i n 
680 kn 

10 kn 
220 kn 
100 kn 


viz text 


TR 191 


R26 

1 Mn, TR 192 

R27 

927 n 

R28 

10 kn l viz text 

R29 

2,5 kn J 

R30 

47 kn, trimr — viz text 

R32 

47 kn, TR 161 

R35 az R45 

820 kn". 

R46 

510 kn 

R47 

1 Mn, \ TR191 

R48 a i R53 

io kn > 

KondenzAtory 


Cl, C2 

47 pF, TC 210 

C3 

220 pF, styroflex 

C4 

2,2 nF, TC 235 

C5 

22 nF, TC 215 

C6 

15 nF, TC 218 

C7 

90 pF, vyber libovoln6ho ty- 


pu 

C8 

100 nF, TC 215 

C9 

10 nF, TC 215 

CIO 

470 nF, TC 215 

C11 

220 nF, TC 215 

C12, C13 

10 nF, keramicky 

C14 

10 nF, TE 003 

Polovodidovd soudAstky 

lOI, IO10, 

MHB4030 

ion 


102, 105 

MHB4011 

103 

MHB4012 

104 

MHB4002 

106 

MHB4020 

107 

MHB4029 

108, 109 

MHB4051 

1012 

ICL7106 (MHB7106) 

1013 

MHB4053 

1014 

4DR822 

1015 

DR401 

T1 a l T5 

KSY71, Ize pouZit i jind 


typy, napF. 

T6 ai Til 

KSY62B, KC507 

D1 ai D4 

1N5408 

D5 

ICL8069, viz text 

D6 

viz text 

D7 az D10 

KA262 

Dll 

KZ260/11 

Ostatni soud&stky 

Pri 

TS 121, 3 p6ly, 3 polohy 

Pr2 

TS 121, 8 p6lu, 3 polohy 

PF3 

TS 121, 4 p6ly, 2 polohy 

SI 

splnad jednopdlovy 

Rel az Re6 

viz text 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



V kategdrii muzov v p&sme 2 m zvffazil (sprava) A. ProkeS Tri najuspeSnejSie ieny v pdsme 80 m. Sprava Z. CvrkovA 
(JMK), pred ing. M. Rumanom (JMK) a ing. Z. Cernfkom (ZCK), R. HudcovA (SMK) a M. BatekovA (SSK) 

(JMK) 


Majstrovstvd CSSR na Orave 


(Dokondenf) 


Necely den zostaval organizdtorom 
na opatovnu pripravu techniky a uz sa 
zadali schddzaf sufaziaci, aSpirujuci na 
ziskanie titulov majstra CSSR v kate¬ 
gdrii muzov a zien. Muiov sa ziSiel opaf 
piny podet (40), z nominovanych zien 
chybalo 12 pretekdrok. V sobotu za 
mierneho dd2cfa nastupuju na Start 
muzi v pdsme 80 m a 2eny na 2 m. 
Pretekari rychle poznali, ze aj v malej 
mape sa dd nabehaf veFa. Kontrolu 6. 
3 vadsina zadaia dohraddvaf uz 400 m 
pred jej ukrytom, naopak dobeh na 
nasledujucu jednidku nepredpokladal 
viac ako 800 m a nik ju neurobil pod 
10 min. Kontrola d. 5 vyzadovala vefa 
fyzickeho fondu, aby sa dala urobif pod 
20 min. K prekvapeniu doSlo u jednej 
z obsluh, ktoru nepldnovane navStivila 
medvedica aj s mlacfatmi, a tak na 
urdity das osirelo aj stanoviSte rozhod- 
cu ... 

Vera dasu nezostalo v poluddajSej 
sieste na oddych a u2 tu bol Start na 
druhom pdsme. Dlhe dakanie zhro- 


mazdenych pretekdrov pred Startom 
(Start trval 200 min) aj tentokrdt spestril 
magnetoskop s mnoistvom kreslenych 
grotesiek. 

Tentokrdt sa viac usmieval stavitef 
„dvojmetra“ ZM§ Ing. Boris Magnusek, 
ktoremu sa do ciera vrdtilo viac prete¬ 
kdrov ako v pretekoch juniorov. Ing. 
Benko mal vSak plnu hlavu starosti, 
pretoze piny podet 5 kontrol nenaSla 
ani jedna pretekdrka, ba dokonca do 
ciera ich priSlo 10 po limite. 

Pohrad do vysledkovej listiny aj ten¬ 
tokrdt potvrdil prax organizdtorov 
z Oravy, ze k skutodne objektivnemu 
hodnoteniu je does nevyhnutnd elekt- 
ronicka dasomeracia aparatura so zd- 
znamom na pdsku a s meranim cez 
cierovu fotobunku. 

V sufazi muzov a 2ien sa stal naju- 
speSnejSim pretekdrom Z. Cernik (1. 
a 3. miesto) a v kategdrii zien Magda 
Badakovd tiei s 1. a 3. miestom. 

Veduci odboru Sportu oddelenia 
elektroniky 0V Zvdzarmu M. Popelik, 


OK1DTW, pri zdverednom zasadani 
organizadndho a sufaindho vyboru 
povedal: ..Vlddol tu krud, poriadok 
a pohoda. Vdas vedel ka2dy vysledky, 
neboli probldmy a protesty, vSetko 
fungovalo tak, ako to md byf. Organi- 
zdtori sufa te ROB na Orave opdf 
potvrdili, ie vedia, do chcu, a my tiez 
vieme, ie to robia skutodne zodpoved- 
ne a dobre, a to ui viac rokov. Budeme 
uvazovaf o tom, aby svoje skusenosti 
zurodili aj v niektorej z medzindrodnych 
sufaZi, ktord chceme v Ceskoslovensku 
usporiadaf v buducnosti". 

To je sndcf najvddSie ocenenie dlho- 
rodnej prdce pracovnikov OV Zvazar- 
mu v Dolnom Kubine vedenych ich 
predsedom Stanislavom Majcherom 
a predsedom organizadndho vyboru 
Jdnom Polecom, OK3DQ. 

Mdria Datelovd 

—QRQ ~_ ~ 

Mezindrodm sout&z v telegrafii 

o pohdr VftSR 

(ke 3. strand obdlky) 

Sportovni telegrafie md u nds tdmdf dtyricetile- 
tou tradici a stdly okruh priznivcu. Mnoistvi 
zdjemcu i vysledky na mezindrodnich soutdzich 
stavi naSi telegrafii na jedno z delnich mist 
v Evropd To je pro nds nejen potdSujici 
skutefinosti, ale i zdvazkem, abychom prispdli 
k rozhojndni prileiitosti k mezindrodm'mu soutd- 
ieni. 

Pred deseti lety se zrodil napad usporddat 
otevrenou pohdrovou soutez, soucasne vrcholo- 
vou i masovou, kterd by byla prilezitosti ke 
kvalitnimu zmefeni sil i k setkdni prdtel sportovni 
telegrafie. Vyhledem byla take mezinarodni 
ucast; vidyf drive nebo pozddji fiekd i na§i 
radioamatdrskou organizaci destny ukol uspo- 
rdddni ME v telegrafii, k nemuz nds nade tradice 
i postaveni v evropskd dpidce zavazuji. Prvni 
soutdit tohoto typu — Pohar VfiSR — se 
uskuteCnila v Praze v roce 1977. Utkalo se na ni 
na 70 sportovcu z celdho Ceskoslovenska. Jiz 
daldi soutdz byla mezindrodni. V roce 1981, opdt ^ 
v Praze, se utkalo tdmdr 100 telegrafistu ze ^ 
SSSR, RSR, BLR a CSSR o Ceskoslovensky y 
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v Martinskd ulici v 
Praze 1 bylo ote- 
vrerto pro verej- 
nost 4. ledna le- 
toSm'ho roku. NaS 
z&b&r na obr. 1 je 
z ofici£lm'ho za- 
hajeni, jehoz se 
zudastnili mj. i 
pracovnfk UV 
Svazarmu s. VySin 
(vpravo) a vedou- 
Cf pracovnfk 602. 
organizace Sva¬ 
zarmu s. Kroupa 
(vlevo). U repro- 
grafickdho zartze- 
nf je strict pracov- 
nice strediska 
s. Sibaiovci 


I 




pohdr. V pFipadd obou tdchto soutdJi se dokona- 
le osvdddila zdkladni mydlenka spojenf vrcholovd 
a masovd soutdJe. Vice nez polovinu udastniku 
tvoFili radioamatdFi, kteri se dosud telegrafii jako 
samostatnym sportem nezabyvali, a kterd od td 
doby vidfme na vysledkovych listindch mnoha 
soutdzi. Podfilo se ziskat radu mladych zdjemcu 
a objevit nejeden talent. Pohdr E. T. Krenkela 
v telegrafii v Moskvd a prvnl ME v telegrafii snfiily 
naldhavost uspordddni mezindrodni soutdze 
v Ceskoslovensku, a tak se daldi pohdr uskutednil 
a i po sesti letech. Byia jlm Mezindrodni soutdS 
v telegrafii o pohdr VrSR, kterd se uskutednila 7. 
listopadu 1987 v Brne. 

Brndnsky pofadatel nebyl vybrdn nahodne. 
V poslednlch letech uspoFddal kolektiv radioama* 
tdru z okresu Brno-venkov, jehoi dudi je popuidr- 
nf Jan Kalid, OK2JK, nSkotik vrcholovych soutdzi 
v telegrafii, pro kterd byly charakteristickd vybor- 
nd soutdini prostory, mild pdde o udastniky, 
snaha o modernl technickd vybavent, a zcela 
mimofddnd pdde o propagaci, diky rtiz vdnovali 
soutd2im pozornost i podporu delni pFedstaviteld 
stranickych a stdtnich orgdnu i hospoddFskych 
a spoledenskych organizaci Brna a JM kraje. 

Takd leto§n( soutdi byla zahdjena za pFftom- 
nosti vedouciho tajemnika OV KSC Brno-venkov, 
primdtora mdsta Brno a daldich vice nei dvaceti 
clenu destndho pFedsednictva. Nade organizace 
byia reprezerrtovana mistopredsedou OV Svazar- 
mu plk. PhDr. Janem Kovddem, polskd reprezen- 
tacni druzstvo doprovazeli mistopFedseda UV 
PZK a pFedstavitel UV LOK, rumunskd pak 
pFedstavitel radioamaterskd organizace RSR.- 
Soutdz byia vypsana jako mezindrodni utkdni 
RSR—PLR—CSSR, ddle jako soutdi I. stupn§ 
pro vykonnostni zdvodnfky a jako soutdi III. 
stupnd v kategoriich radioamatdru, mlddeie 
a veterdnu s otevrenou uCasti. 

V mezindrodnim utkdni startovak) 7 druistev; 
zvitdzilo druistvo RSR A ndsledovand druistvy 
CSSR A a RSR B. Je pozoruhodnd, jak uspddnd 
se zdarilo vedeni rumunskdho reprezentaCnfho 
tymu najit a podchytit mladd talenty a pfipravit 
kvalitni generadni obmdnu. Poldti radioamatdFi 
jsou na mezindrodnich soutdiich zatim novddky, 
ale nepodceftujme je, i kdyi jejich druzstva 
obsadila a i posledni dvd mista. Maji dirdi 
zdkladnu pro vybdr talentu, nei tFeba my, a po 
ziskdni potrebnych zkudenosti se to jistd projevi. 

(Dokondenf 
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Kalends KV zSvodQ 
na bfezen a duben 1988 


19.-20. 3. YL-ISSB’er QSO Party, tone 
19.—21. 3. Spring RTTY Contest 

25. 3. TEST 160 m 

26. -27. 3.CQ WW WPX contest. SSB 
26.-27. 3.UBASWL Trophy 

2.-3. 4. GARTG SSTV contest 
2.-3.4. SP-DX contest SSB 
6.-9. 4. DX to North America 
YL-CW 

9.4. Kosice 160 m 
9.-10. 4. DIG QSO Party 

9. —10.4. GARTG RTTY contest 

10. 4. Low Power RSGB 
13.—15. 4, DX to North America 

YL - SSB 


00.00-24.00 

02 . 00 - 02.00 

20 . 00 - 21.00 

00.00-24.00 

00.00-24.00 

? 

15.00-15.00 

14.1)0—02.00 


21.00-24.00 
12.00-17.00 
a 07.00-11.00 
? 

07.00-17.00 

14.00-02.00 


16.-17. 4. QRP ARCI Spring CW contest 12.00-24.00 
23.-24. 4. Helvetia XXVI 13.00-13.00 

29. 4. TEST 160 m 20.00-21.00 


Podminky zdvodu CQ WW WPX viz AR 
5/86 (pozor, ndsobiCi jsou prefixy bez 
ohledu na pdsma); VL SSB’er viz AR 
2/88, Helvetia XXVI AR 4/85. 


Stru5n6 podminky SP-DX contestu 


Zdvod se kond lichd roky telegrafnim, 
v sudd roky SSB provozem, vzdy prvni 
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sobotu a neddli v dubnu se zaddtkem 
v 15.00 UTC v sobotu a koncem v 15.00 
UTC v neddli. Zdvodf se v pdsmech 3,5 

— 7 — 14 — 21—28 MHz v katego¬ 
riich: a) klubovd (kolektivni) stanice; b) 
jednotlivci — jedno' pdsmo; c) jednot- 
livci — vdechna pdsma; d) posluchadi. 
Kolektivni stanice nesml zdvodit pouze 
v jednom pdsmu. Vymdftuje se k6d 
sloieny z RST a Cisla spojent od 001, 
stanice SP pfeddvajf zkratku vojvod- 
stvi, kterych je celkem 49. Kazdd 
spojeni se hodnoti 3 body, pfiCemi 
na§e stanice mohou navazovat spojeni 
jen se stanicemi SP. Deniky se zasilaji 
do konce dubna na adresu: SP DX 
Contest Committee, box 320, 00-950 
Warszaw, Poland. Kdo splni bdhem 
zdvodu podminky diplomu Polska, ne- 
musf pFedklddat QSL, pouze spolu 
s denikem ze zdvodu za§le i 2ddost 
o vyddni diplomu. 

B.A.R.T.G. Spring RTTY Contest 1988 

Zdvod poFddd skupina anglickych 
amatdru zajimajfcich se o provoz RTTY 
vidy tFeti cely vtkend v bFeznu — letos 
od 02.00 UTC v sobotu 19. bFezna do 
02.00 UTC v pond&li 21. bFezna. Zdvod 
trvd celkem 48 hodin, ale podminky 
pFipouStdji uCast pouze po dobu 30 
hodin. Zbyvajicich 18 hodin muie byt 
v deniku vyznaCeno kdykoliv — nej- 
mend v§ak must kaidd prestdvka trvat 
3 hodiny. Zdvod bude vyhodnocen 
v kategoriich: a) stanice jednotlivcu, b) 
stanice s vice operdtory a c) stanice 
posluchaCu. Zdvodi se v pdsmech 3,5, 
7, 14, 21 a 28 MHz. S kaidou stanici je 
moind na kaiddm pdsmu navdzat jen 
jedno platnd spojeni. 

V zavodd se vymdfiuje k6d sloieny a) 
z dasu v UTC ddvandho CtyFmistnym 
Cislem (neni pFipustnd uddni dasu slovy 
jako napF. ,,same“, nebo ..same as 
yours" ap. b) z RST c) z dtsla spojeni 
(tFimistnd dislo podfnajici 001). Bodo- 
vdni: kazdd oboustrannd spojeni se 
stanici vlastni zemd se hodnoti dvdma 
body, spojeni se stanicemi jinych zemi 
deseti body. Mimo tdchto bodO se jedtd 
bodovd hodnoti spojeni se zemdmi 

— 200 bodO je za kazdou zemi vdetnd 
vlastni, a to na kaiddm pdsmu zvlddf. 
Ddle se hodnoti spojeni s kontinenty, 
ale bez ohledu na pdsma, podle vzoru 
uvedendho ddle: 

a) podet bodu za spojeni se vyndsobi 
podtem zemi, b) vyndsobi se podet bo- 
dO za spojeni se zemdmi podtem konti- 
nentu, c) sedtou se body ziskand podle 
a) a b): 

poCet bodO za spojeni (302) x poiet zemi (10) = 3020 
podet zemi (10) > 200 x podet kontinentu (3) = 6000 

celkovy podet bodu 9020 

Zemd pro bodovani se poditaji podle 
seznamu DXCC a ddle jednotlivd disel- 
nd oblasti W/K, VE/VO a VK. Deniky je 
treba psdt zvlddf z kaiddho pdsma 
a musi obsahovat datum, das UTC, 
volaci znak stanice, RST a dislo spojeni 
odesland, das, RST a dislo spojeni 
prijatd, bodovd hodnoceni. Aby byly 
deniky hodnoceny, musi dojit do 28. 
kvdtna ' na adresu: Peter Adams, 
G6LZB, 464 Whippendelf Road, Wat¬ 
ford, Herts, England WD1 7P T. 


Predpov£cf podminek 
§i?eni KV na duben 1988 

Vyrazny vzestup slunedni aktivity v Fijnu 
a listopadu 1987 byl zrejmd pridinou podstatne 
modifikace pFedpovddi z CCIR narok 1988, z nil 


vyjimdme pfedpoklddany prubdh slunedniho to- 
ku v bFeznu az rijnu: 94,93,93,94,97,98,95 a 97. 
Vzestupy na poddtku a konci jsou pro nds vitand, 
letni vzestup se tdmdf neprojevi ndsledkem 
notorickd necitlivosti ionosfery na vdtSinu pod- 
ndtu v tomto obdobi. Slunednimu toku 93 
odpovidd relatFvni dislo 41, v SIDC Brusel 
predpovdddli 43 (£i podle klasickd metody 36), 
coJ jsou rozdily prakticky nevyznamnd. 

Zmindny vzestup je dobfe viddt na dennich 
mdrenich slunedniho toku v listopadu: 101,107, 
100,105,101,97,96,95,92,91,95,95,95,94,96, 
97,99,102,109,115,118,121,118,112,107,104, 
98,95,93 a 92, v prumdru 101,3. Naposledy jsme 
tolik zaznamenali na jaFe 1984. Prumdrnd relativ- 
ni dislo slunednich skvrn bylo 40,9 (v rijnu 61,1), 
takSe vyhlazena ff 12 za duben a kvdten 1987 jsou 

24.2 a 26,4 (s dim* koresponduji pFedpovddi 
SIDC podinaje lednovou, nikoli dFivdjSi). 

PFidiny pFiznivdho vyvoje podminek SfFeni KV v 
listopadu souvisely i s vdtdinou nizkou aktivitou 
magnetickdho pole Zemd, jak ukazuji denni 
indexyA K : 9, 28, 28, 9,12,10, 5, 4,11, 8,14,19, 
32,15,16, 8, 3,6, 14,12, 6, 9, 33, 22,15,19, 20, 

10.2 a 3. Bdhem zlepdeni 7.—12.11. probdhla i 
kladnd fdze kratkd poruchy 9.11. a daldi 12.11.; 
jednoznadnd identifikovatelnou pFidinou stabilnd 
nadprumdrndho direni byl vzestup slunedni ra- 
diace 18.—21,11., doprovdzeny slunednimi erup- 
cemi. Teprve ddietrvajici poruchy 23.-27. 11. 
pohrbily naddje na pFipadnd zlepdeni do konce 
mdsice. Kratdi, led vyraznd zhordeni pFinesla 
porucha 12.—15.11., a to po kladnd fdzi 12.11., 
projevivdi se zejmdna do vychodnich smdru. To 
vde po nevalndm a ve dnech 2.-3.11. narude- 
ndm poddtku obdobi. 

Sezonni zmdny v ionosfdFe, tentokrdt jiJ jasnd 
smdrem k Idtu, podminkdm diFeni vdtdinou 
neprospdji. Zhordeni bude zatfm vcelku mdlo 
patrnd, v jiJnich a jihozdpadnich smdrech dojde 
naopak jednoznadnd ke zlepdeni. V kaiddm 
pFipadd v dubnu se bude otevirat (proti bFeznu) 
vdtdina smdru rdno v prumdru o hodinu dFive, 
odpoiedne a veder o hodinu pozddji. TichomoFi 
bude diky vdtdimu utlumu v severni poldrni 
oblasti mdnd dostupnd a i nedostupnd (s jinym 
nei nadprumdrnym vybavenim), po rovno- 
bdikdch u2 to pujde moind i Idpe a do teplejdich 
oblasti, zejmdna subtropO, bude zlepdeni jedno¬ 
znadnd, ate do distd ji2nich smdru bude patrnd 
ponejvice na homich pdsmech. 

Ndsledujici tipy ukazuji maxima optimdlnich 
intervalu otevFeni do azimutdlnd seFazenych 
smdru: 

TOP band - Ul 22.00-24.00, VU 20.00-00.30, 
ZD7 23.00-24.00, PY 24.00-05.00, W3 kolem 
03.00, W2 a i VE3 02.00-05.00. 

Osmdesdtka - A3-3D 18.00, YJ - P29 - ZL2 
18.00—19.00, JA 20.00, VK6 19.00-21.00 a 
23.00, 4K1 01.30-03.00, LU 01.00, ZL dlouhou 
cestou 05.30-06.00, 6Y 01.00-02.00, W4 
02.00-03.00, W3 03.00, W2 02.30-05.00, VR6 
05.00, VE3-W5 03.30-05.00, W6 04.30-05.00. 
Ctyficitka — TichomoFi ve stejnych dasech jako 
na osmdesdtce, ale se signdlem o 15 ai 30 dB 
silndjdim, JA 18.00-19.00, YB 18.00, VK6 19.00, 
4K1 03.00, PY 00.00-02.00, ZL 06.00, OA 02.00 a 
05.00,6Y - KP4 - W4 01.00-02.00 a 05.00, W5 
- 6 05.00. 

TFicitka - JA 16.00-18.30, ZL 16.00-17.00 a 
19.00, VK6 19.00, PY 0.00-02.00, ZL 06.00, W4 
23.00-00.30, W3 01.00 a 06.00, W2 23.00-01.00 
a 05.30-06.00, VE3 00.00, W5 - W6 06.00. 
Dvacitka - A318.00,3D 16.00, JA 15.00-16.00, 
VK - ZL 16.00,3B 17.00, PY 20.00, KP4 - W2 - 
W3 — W4 — VE3 22.00, W5 20.30. 

Sedmndctka - JA 13.30, W6 16.00, PY 19.30, 
KP4 10.20 a 20.30, W4 20.00, W3 12.00 a 20.00, 
W2 16.00 a 19.00-21.00, VE3 20.00. 

Patndctka - JA 13.00, BY 13.30, Ul 
16.00—17.00, W2-4 19.00. 

Desitka - Ul 10.00-11.00 a 14.00-15.00, ZD7 
18.00, W 19.00. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Stdle se zlepSujfci podminky Sirenf KV nSm zanedlouho 
umozni beine navazovat spojeni se stanicemi z Oce&nie. 
Z ostrova Bora-Bora ve FrancouzskS Polynesii je mimorSd- 
nS aktivni Francouz Jean-Pierre Thomas pod volaci znadkou 
FOSJP. Du let its je, te posM stroprocentnS QSL-listky i pies 
QSL-slutbu. (TNX OK2JS) 


Na snimku je bavorskS kdta Zugspitze (2964 m n. m.), na nit 
jsou umistSny dva nejznSmSjSi evropskS prevSdSde v pSs- 
mech VKV, a sice DBOZU a DBOZS. Diky svS poloze slouzi 
i jako majaky pro posouzeni podminek Sireni. 


YLS v Japonsku 

Postaveni zen v japonska spolefcnosti je dano 
tim, ze obiiva rodiny je povinnosti mufti. 2eny 
maji na starost dom&cnost a dati. Tato koncepce 
se pomalu oslabuje a v soufiasna dob§ kaida 
treti pracovni sila je zena. Japonska zeny pracuji 
ponejvice jen do svatby, nejvy§e do prvniho 
ditate, pak mezi 30. a 42. rokem v§ku a jinak 
prev&inS jen na aastetny uvazek. Muz je hlavou 
rodiny. 2eny mluvi s muzi zdvorilou japonStinou, 
odliSnou od baznaho jazyka, jakym spolu hovori 
muzi na stejna spolefienskd urovni. Kdyz se mu2 
vraci z prace, pozdravf ve dverich slovem 
„tadaima“. 2ena mu jde vstric, privitd ho 
a prevezme jeho aktovku a pla§f. Formalng 
zaujima muz vysSi spolecenska postaveni. 

Japonske zeny nejsou ani zdaleka tak angazo- 
vany do vyrobniho a vubec pracovniho procesu 
jako naSe, ale prece — v pomeru k amaterske 
populaci — neni japonskych YLS o nic vice nez 



pom§rny pofiet aktivnich YLS u nas. Japonky 
prekon&vaji na cesta k amatersk^mu vysilani 
nejen pouta letitych rodinnych zvyklosti, ale 
i bariary, ktera je oddSlovaly a namnoze je§ta 
Oddaiuji od elektrotechniky, puvodni vyhradni 
domeny mufti. Podle pruzkumu se u nich 
nejv§t§i obliba ta§i VKV: na prvnim mista 50 MHz 
(34 %), na druham 430 MHz (30,4 %), na tretim 
145*MHz (21,7%). Na KV pracuje jen 13,1%. 
NejoblibenSjSi ant6nou je GP (46,2 %), pak Yagi 
(33,3 %). Zbytek pouziva dlouhych dratu a ant6n 
nahrazkovych. V5emi druhy provozu pracuje 
8,3%, na telegrafii se specializuje jen 4,2%. 
Nejv&Si zajem je o FM (58,3 %) a o SSB (29,2 %). 
Zdaleka ne v§echny jsou Clenkami radioamater- 
ska organizace JARL: jen 52,1 %. Nerozhodnych 
je zatim 2,1 % a zbytek povazuje filenstvi za 
neutelna. Takovy postoj pochopime, kdyz uva- 
zime jejich odpovadi na otazku „Kdybyste najed- 
nou dostala 30 000 jenu, co s nimi udaiate?", 
ktera jim byla polozena pri pruzkumu. Jenom 
17,3% amatarek by si koupilo pristroje, 38,8% 
touzi po novych §atech evropskaho stylu, 30,6 % 
by si penize ulozilo a zbytek by je utratii vSelijak. 

(foto a data prevzaty z japonskdho dasopisu CQ 
Ham Radio) 

Bicentennial WAS 

Od prosince 1987 do prosince 1988 
v6etn6 slavi postupnS jednotliv6 st&ty 
USA 200 let od podepscini konstituce. 
Z jednotlivych statu budou v2dy po 
dobu jednoho tydne vysilat zviastni 
stanice s Sislici v prefixu 200 (napf. 
W200AW). Za spojeni od 17. 9. 1987 do 
31. 12. 1988 se v§emi americkymi staty 
je mozna ziskat zvia§tni diplom Bicen¬ 
tennial WAS a to bez ohledu na druh 
provozu a. pasma (vyjma pasma 
10 MHz). Pro posluoiaCe bude za stej- 
nych podminek vydavan Bicentennial 
HAS. ZviaStni naiepka ,,200“ bude 
vydana t6m stanicim, kter6 z kaid^ho 
statu navaft spojeni pravS se speciaini 
stanici s dislici 200 v prefixu. Vypis 
z deniku (ne QSL!) a 12 IRC se zasiia na 
adresu: ARRL, 255 Main Street, Ne¬ 
wington, Ct. 06111 USA. 



One 24. listopadu 1987 zemrel ve v§ku 72 let 
OM Karl Rothammel, radioamater od roku 1932, 
jeden z maleho poctu tech, jejichz jmeno se stalo 
pro nis vSechny pojmem. Narodil se v roce 1914 
ve Furthu v Bavorsku a od roku 1926 zil 
v duryfisk^m Sonnebergu, kde ziskal v roce 1932 
poslucha£sk6 Cislo DE-3040/L a jako prvni 
z kraje Suhl povoleni k vysilctni pod znackou 
DM2ABK od 9. 2. 1954, Y21BK od roku 1980 
a Y30ABK v roce 1983. Radiotechnika jej 
provazela stale, za v£lky jako radistu letectva, 
pote deset let v rozhlasov6 technice a 6tvrt stoleti 
v informainim a dokumentafinim stredisku 
vyrobniho zavodu. Od podatku se orientoval na 
pr^ci v pasmech VKV, jako prvni z NDR navazal 
v pasmu 2 metru spojeni s F, G, LX, ON, OZ a PA, 
od roku 1957 vedl jako prvni rubriku VKV 
v Casopise Funkamateur po dobu peti let. 

Drtiv6 vet§in£ radioamateru je ale znam prede- 
v§im jako autor knihy o antanach — ..Antennen- 
buch“, ktera vy§la celkem ve vice nez pul milidnu 
vytiscich a na ktera az do konce Jivota stale 
pracoval. Prvni vydani v roce 1959 melo 260 
stran, 260 obrazku a 33 tabulek, naklad Cinil 
10 COO vytisku. Celkem 10 vydani v NDR 
a 8 v NSR znamenalo 270 000 vytisku v namCina 


he 
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do roku 1984. Pozoruhodnd je, ie kazdd daldi 
vyddni bylo iiplnd prepracovdno a doptndno 
o modernl poznatky, naposfedy zejmdna 
o rudeni, o Smithovy diagramy a patentovd 
informace. PFipodteme-li daldi ndklady, 260000 
v SSSR a 55 000 v MLR, BLR a SFRJ 
v pFekladech, dostaneme se k dislu 585 000. 
Zddost: „pujd mi Rothammela" je kazdemu 
srozumitelnd a tykd se zpravidla 10. vyddni 
o tdmdF 700 strandch. (Podle poslednich infor- 
maci je do dedtiny pFeklddd Mira, OKI BY.) Kari 
napsal jedtd knihy „Velmi krdtkd vlny" a dvoudtl- 
nou „TV antdny v praxi“ a byl spoluautorem 
ndkolika daldich. Jako radioamatdr byl vidy vzo- 
rem, hodnym ndsledovdni. ftadu let byl vedoucfm 
operdtorem kolektivni stanice, dlenem zkudebni 
komise a byl nositelem mnoha destnych uzndni. 

OK1HH/Y29BM 

Drobnosti ze svSta 

Na mfesic unor byl napl&nov&n za- 
ddtek sov§t$ko-kanadsk6 lyZafskd ex- 
pedice, jej!2 udastnici urazf 2000 km ze 
Severn! Zem§ pfes Severn! p6l na 
ostrov Ellesmere v KanadS. Casovd 
ddlka expedice se ptenuje na 90 ai 100 
dnu a mezi udastniky budou i radioa- 
matdri k zajidtdni spojen! s kolegy jak 
v SSSR, tak v Kanadd. 

Belgidt! radioamatdfi mohou nyni 
v pdsmu 160 m pouiivat useku 1830 ai 
1850 kHz CW i SSB, avdak pouze 
s vykonem do 10 W. V Belgii budou 
vyddvdny koncese cizincum tak, ie je- 
jich prefix bude ON9, dale th'pismenny 
sufix, kde prvd pismeno bude A u za- 
ddtedniku, B u povolenf pouze pro 
VKV, C znamend povoleni provozu na 
vSech pdsmech. 

V Kanadd byla od 29. 7. lortskdho 
roku uvolndna pro radioamatdry i pds- 
ma 18 a 24 MHz. 

Ve Velkd Britdnii bylo ke konci 
dubna 1987 57 408 koncesiondrO, 

z toho 53 % vyddi tfidy A, 47 % jen pro 
provoz VKV. Ve zprdvd se ddle Kid, ie 
nejv&t&i meziro&ni n&rOst — o 2,4 •/• byl 
pr&vd mezi radioamatdry tfidy A. 
tdmdf stejny podet koncesi byl k prvni 
polovind r. 1987 vyddn i v NSR 
— 57 670. V NSR se filenOm DARC 
nyni zvydil rofin! poplatek za dlenstv! 
pfi vdku vyddim jak 18 let na 100 DM 
(dfive 80 DM) — v tomto poptatku je 
vdak celorodn! pfedplatnd dasopisu 
CQ-DL. 

Poldrn! pFfrodovddeckd expedice 
(PUNS) v unoru 1988 opdt obsadila 
svou zdkladnu na ostrovd Ward Hunt, 
aby pokradovala v prdci, prerudend v r. 
1986. Velitelem zdkladny je Laurence 
Maxwell, ktery bude pod znadkou 
GM4DMA/VE8 pracovat ve vdech pds- 
mech KV. Vysflal odtamtud ji i pFed 
dvdma lety a s amatdrskym vysildnim 
nemdl probldmy — vyjma vlkO a poldr- 
n!ch lisek, kterym pry velice chutnal 
silikonem potazeny specidln! souosy 
kabel... 

V fijnu 1987 se doiil v Richmondu 
(stdt Vermont, USA) 100 let Ernie 
Wheatley, W1UHI, kterdho dodnes 
muiete slydet na pdsmech pomalym 
provozem CW. Jeho syn md rovndi 
koncesi, je to KA1LX. 

V loftskdm roce jsme zapomndli na 
jedno vyznamnd jubileum: 150 let od 
uddlen! patentu na elektomagneticky 



telegraf Samuelu Morsemu. V principu 
se Morseova telegrafn! abeceda pou- 
2!vd dodnes. Spolu s Bellovym telefo- 
nem to byly nejvyznamndjd! patenty 
minuldho stolet! z oboru pfenosu infor- 
mac!. 

Zprdvy v kostce 

Nejmdnd cely letodnt rok bude aktivn! 
z Turecka stanice N4EXR/TA2 — velmi 
dasto b^vd odpoledne v pdsmu 21 MHz 
# Do kvdtna t. r. bude aktivn! stanice 
VK0HI z ostrova Heard, QSL via 
VK3EVN, Noel Shaw, 64 Orana Drive, 
Watsonia, Victoria 3087 Australia # Od 
1. do 12. ledna 1988 byla aktivn! 
zvlddtn! stanice AX2SWJ z mlsta celo- 
svdtovdho skautskdho Jamboree po- 
bl!2 mdsta Sydney v Austrdlii • Jedinou 
stalou aktivn! stanic! na ostrovd Juan 
Fernandez je nynf CE0ICD, kterdho 
najdete o vikendech rdno na 
14 235 kHz se slabym signdlem 
— pracuje se zar!zen!m, napdjenym 
z bateri! • Luis, S92LB, potvrdil, ie 
korespondence urdend pro ndj se 
soustavnd ztraci. OK2QX 
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Inzerci prijfmd osobnd a po§tou Vydavatelstvi 
Na§e vojsko, inzertni odddleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, 
linka 294. Uzav6rka tohoto Cisla byla dne 10.11. 
1987, do kdy jsme museli obdriet uhradu za 
inzerdt. Neopomehte uvdst prodejni cenu, jinak 
inzerdt neuvefejnfme. Text inzerdtu pidte ditelnd, 
aby se pfededlo chybdm vznikajicim z neditelno- 
sti pfedlohy. 

PRODEJ 

Univerzdl. konvertor CCIR — OIRT nebo OIRT 
— CCIR. Vstup i vystup je 3000 nebo 300/75 
(300). Koupim digitdl. otdCkomdr die AR 1/85 
nebo podobny. J. HOsek, Zdlednd VII 1234, 
76001 Sottwaldov. 

Mgf B5 — chyba kladka (400), krydtdl 1 kHz 
(400), diody 200 A (d 200), kiipim vadnd sov. hod. 
Elektronika. E. Zerola, Bernoldkova 26, 97401 
B. Bystrica. 

Videorecorder Orion VH400C s D. 0. a pripojka 
na kablovu televfziu (24 000), pdvodnd cena 
28 600. Videoprehrdvad Amcol (Kawasaki) 
(12 000), ftv 110 in line (10500), double stereo 
cassette deck Aiwa VX220 (12 800), pdv. cena 
15 500, gramo Pioneer s ihlou Ortofon Condorde 
EC10 (3200), mgf B115 s indikdciou LED, Bias 
Fine system (3900), repro boxy osadend lx 
ARN8608, lx ARZ4608, lx ARV3608 + 12 LED 
indikdcia vykonu 12dB/okt., 120 W hud., 
V=152l, Cierna kozenka, kvalita 18—20 000 Hz 
(3900 za oba), tuner podfa AR na plodnom spoji, 
oiiveny (d 650), BF960 (d 70), BF963 (d 80), 
BF679 (d 80), BFY90 (d 70), KF523, 520 (d 5), KF 
124, KC238, BC309 (d 3), KD501 (d 15), KD607, 
601 (d 8), Kl)Y12> KU606 (d 7), KU611 (a 5), 
GF506 (d 15), sutiastky na poditaCe novd, 
nepouiite MHB8080A (d 70), MHB8708C (d 150), 
MHB8251 (d 80), MHB4116 (d 110), MHB192 (d 
30), MHB4066 (d20), MHB1012 (d 50), vdetko 
100% stav. Kupim kvalitny tv stereo najradSej 
Sony, hi-fi Stereo Video, kvalitnu veiu najraddej 
Technics, Teac, Luxman, JVC, Akai, Nakamichi 
s D. 0. a kotuiovy deck Grundig TS945,1000 aj 
ind. D. Macho, Pohotovostnd sfdlisko 755/23, 
926 00 Serecf, tel. 2596. 


Sasi Sanyo s vlozkou Shure (2500), radio Domino 
(500), ctvk. mgf. M2405S se zabud. svdtel. hadem 
(1500), novd profesiondl. pdsky Basf 3 ks (d 350), 
tdmdf nepouiivany zvdt. prfstroj Opemus 
5 a (1600), novd prom, pldtno 200/150 cm (500), 
tv monitor, hrajici tv Orava, Camelia, nehr. tv 
Slovan (500, 300, 200, 100), fotoapardt Practica 
MTL5 (3000), knihy: desky pfeklad vynikajici 
udebnice strojovdho kddu Z80, progr. ve strojo- 
vdm kddu na ZX81 (150,150), ZX81 kocl — bucl < 
(150), 34 her na ZX 81 (50), progr. v assembieru 
ZX81 (100), Televize pro kaiddho (20). J. Al¬ 
brecht, Jamborova 931, 666 03 Tidnov. 

Avomet + mdfid tranzistoru (700), stroboskop 
(500), otddkomdr (500), miliampdrmetr 0—10 mA 
(250), magnetofon B90 (750). Moind vymdna za 
psaci stroj Erika nebo fotoapardt. Zd. Vldek, 
Stodulky 856,155 00 Praha 5. 

Riga 103 - DV, SV, 3x KV, VKV (980), ovl. skr. 
barev. hudby 220 V/4x 1 kW (690), vd i na 
pristroje (1000), konc. zes. 2x 50 W, 20 Hz 

- 22 kHz, 1 % s LED ind. vyk. (2470) + 2x 
reprobox 3 pdsm. 40 Hz —16 kHz (pdr 2470), tvp 
Elektronika 450, uhl. 11 cm + napdjed 12 V (990 
+ 140), knihy, ARA, B, vymdnfm ruznd tr, C, R, T, 
10. Tech, udaje + foto pFfstr. zapujdim. Seznamy 
proti zndmce. Ing. 0. Osmik, Gagarinova 940, 
349 01 Strlbro. 

Sirokopdsmovy zosilftovad 40—800 MHz 2x 

BFR91, zisk 22 dB, 75/75Q, vhodny i pre dialkovy 
prijem (380), dirokopdsmovy zosildovad 40 

- 800MHz lx BFR91, lx BFR96, zisk 22dB, 
75/75Q, vhodny i pre maid domovd rozvody 
(390), kandlovd zosilftovade pre k. 28 a 55 
s MOSFET BF982, zisk 18 dB, F = 1,4 dB, 75/75 
Q (290). F. Ridardik, Karpatskd 1,040 01 Kodice. 
Rdzne T, D, 10, LED, trafa, reld, trafo 6,3 kVA, 
2,5 kVA, BFR90, 91 (90), TU60 (200), TX11 (220), 
Walkman jap. novy (1500), osadenu dosku tv hier 
+ AY-3-8610 (300+600), mgf Pluto + zdroj (600), 
Z573M (20), kupim MHB, krystal 100 kHz, od- 
sdvadku, video, deck. D. Urban, Gagarinova 
977/8, 01841 Dubnica n. V. 

Ant zos. na UHF (dirokopdsmove) z AR-B1/87 
3x BFR, zisk 30—40 dB, dum 3,5 dB (d 500) alebo 
s BFT66 na vstupe + 2x BFR, zisk 30—40dB, 
dum 2,5 dB (d 600), BFR90, 91, 96 (60, 75). L 
Cemes, Dodhorie 1467,01861 Beluda. 

Tape Deck M240$ SD nast., nevyuz. + prisl. 0 18 
novd Maxell, 015 Agfa, Basf (1990,195,130), Hi- 
fi pfen. ram G601 novd, gramoskr. orig. design 
dyha (715, 295), daldi dily, staveb. digit, voltm. 
s C520D 2x VQE13 i jednotl. (660), filtr 10,7 (43), 
10, T, D, R, C, mnoho soud. k mgf, ruzny 
radiomateridl + titer, a daldf. Seznam za zndmku. 
J. Haas, Polni 2272, 544 01 Dvur Krdlovd 
Pantef RAM256 (250), 9 ks Eprom 27128A (400). 
P. Svajda, Kovrovskd 21/483, 46003 Liberec III, 
tel. 4231 24. 

Dvoupdsmovd repro 4Q — 10 W, 2ks (800) 
a ddle sestaveny stereofonn! pfijimad AR (300). 
Koupim AY-3-8500. P. Anton. Plechanovova 351 . 
1090 0 Praha 10. tel. 78 61 483 vt£eF~ 
I0 uS?^ 3F8500 (300), SFE10.7 (50), BFR90, 91, 96 
(d 60), 555 (30), 277 (45), otddkomdr do auta vicf 
ARA 1/86, peknd krabidka (320). L. Mudka, 
Loudenskd 143, 294 43 Vlkava. 

Kazet deck JVC KD - VIIE, pdtikolik. vystup, 
Dolby B, stFibrny (3800). J. Kotek, Markvartice 
175,471 25 Jablonnd v Podjedtddi. 

2 ks repro AR0835 (d 200), zesil. kop. Marshall 
na basu — kldvesy (2500). J. Behensky, ndm. 
Prdtelstv! 2803,39001 Tdbor. 

Antdnovu zosHfiovaciu supravu Tesa mini (800). 

I. Ruttkay, Lesnd 31, 036 07 Martin 7. 

Tet hry s AY-3-8810, 10 her (1200). Koupim 
MHB4024, 4029, 4311, 4518, K500TM131. M. 
Standk, V. Dldzka 3, 750 00 PFerov. 

B43A perf. stav, novd hlavy (1500), obdianskd 
rddiostanice fy Westinghause s prijimadom SV, 
2 ks (1700). Majak 203, tape - deck, 40 

- 18000 Hz, 100% stav (2000). Ing. J. Durod, 
Svdtopiukova 21, 984 01 Ludenec. 

El-11 elektro modul k TI58, 59, 19 programO, 
anglicky + desky ndvod (600). Jiff Tomdala, 
Kordaginova 9, 736 01 HaviFov. 




Stavebnice zesilova&e Zetawatt 2< 20 W, origi- 
’nSni baleni (250). L. Podhorskv. DvorAkova 24. 
76701 KromArizT “ 

BFR90 (70). B558ET (50), 7905 (35). P. Vladyka, 
Bajkalska 3,080 01 PreAov, tel. 091 46 000. 
KvaiitnA zosHftova&e i pre dialkovy prijem VKV 

— CCIR, OIRT s MOSFE (220), III tv s MOSFE 
(220), IV - V tv s MOSFE (230), IV - V tv s BFT66 
(360), IV - V tv s BFT66 a BFR 91 (470), BFR90, 
91 (75), BF961 (60). D. Pokorny, Konevova "549, 
014 01 Bytea. 

AR roiniky 1974 ai 1986 ± prilohv (600). M . 
' GamdriovA. KyjevskA 5, 048 01 Roi tiava, tel. 

mr " 

"OrigThrot Shure VN35HE (1500), 1 ks bas. repro 
Soundcraft D125HR - 150 W sin, 8n, 97 dB, 16 

— 4000 Hz, 0 322 (2000) alebo rovnaky kiipim. 
Ing. J. BroniA, VifaznA 30,958 04 VefkA Bielice, 

tpl Parti7£nc;k£ 9R41 

Mgt B46 stereo (950). M. MatuA, VenevskA 10, 
990 01 Verky KrtiA. 

Melodicky zvonek die ARA 2/82 (400), o2iv. 
desku automat, bubenik die ARA12/81 (400), 
objimky na 10 14,16 vyvod. (A 15,17). J. PrenAk, 
Bohumilice 95, 384 81 CkynA. 

Roiny stereo double cassette deck JVC KD-W5 
(10000), digital synthesizer stereo receiver JVC 
R-X220L (11 000): P. HrabAAk, Sturova 13,082 71 
Lipany. 

Na poiitai Atari XE, XL programy — hry, seznam 
proti znAmce, prog. nahranA na kaz. Sony, jeden 
program (4 50), novinky. R. Vybiral, Novosady 
1570, 769 01 HoleAov. 

Btv Elektron 728 vad. vn nAs. (1000), tv. Dukla si. 
obr. (300). J. DobiAA, Ostrovni 1235, 290 01 
Podibrady 111. 

Revox B77 (24 000), mg. pAsy 0 18 a 0 26,5 (150 

— 400), 100% stav. M. Petrdk, Sasinkova 353, 
908 48 KopAany. 

Syntetizer Korg 500 (10500), stfedy 150W 
15" (ci 4500), stredobas. exp. osaz. Celestion 
G12H, 100 W (S 4000), kytaru Diamant (2500), 
kyt. combo Wermona (2200), baskyt. Iris (500), 
stojany lomenA (a 400), grSOry a jinA doplhky. L. 
Gernobila, 763 25 Ujezd u Val. Kiob. 219. 
Cassette deck Aiwa AD - M700E, 2M, 3 hi. 20 

— 19 kHz Dolby B, reg. Bias, trimer, vSechny 
druhy pAsku. MAlo hrany (10 000). J. Beer ml., 
739 34 Senov u Ostravy. 

Reprobox kop. Dynacord 150/200 W, 30 

— 16000 Hz (4000), ekvalizer Rolland GE - 10 
(4000), pFevod. trafo 100 V/4 Q (80). J. Rozkovec, 
VICetin 16, 46343 Cesky Dub. 

Elektronika C401 bar. tvp sovAt. vyr., typ T.32/V, 
porouchanA, na souAAstky (2000). Manz. Jed- 
lifikovi, Jarov 47, 266 01 Beroun 5. 

10MH3212 (30), MHB4116C (110). A. BrichciovA, 
Dobrovskeho 5,460 02 Liberec II. 

IFK-120 (65), kiipim krystal 22-30 MHz. M. 
Dobrodenka, KrCinova 36,37011 C. Budijovice. 
Receiver Pioneer SX450, hrajici s potfebou 
opravy (4000). O. Kartkovsky, Na kopci 23,586 01 
Jihtava. 

Btv Junosf C401 (VHF, UHF), vadnA obraz. 
(1500), D RAM MK4564 pro Spectrum apod 
(125), FET BF245 (70), NE555 (40). J. HvAzda, 
Engelsova 387, 50011 Hradec KrAlovA. 

Konvertor Secam/PAL (600) Blaupunkt. J. Mi- 
nArik, BArdoAova 27, 831 01 Bratislava. 

KV pfijimai R313, prom! tan A stupnice, 
1,5-25 MHz (3000). C. MareA, Severn! 8, 405 00 
DAAin 6. 

BarevnA hudba 4x 150 W, predzesilovaC pro 
Aasi, krystal 50 MHz (400, 250, 50). A. SAIek, 
Zelena 2, 779 00 Olomouc. 

KrAtkodobohrajuci prenosny ftp Elektronica 
C430 (2000). Dr. I. HympAnovA, Febr. vffazstva 
19, 83102 Bratislava. 

2 reproboxy die fy MM s repro ARM9308 (po 
3100), Cb tv TESLA Daria (1200). I. Lopatka, 
Zufanova 1099,16300 Praha 6, tel. 301 40 07. 
Spiikovf videomagnetofon VHS Hi-fi HRD725E, 
dynamika 86 dB, frekv. 20—20 000 Hz, inzert 
strih, Dolby system, dodatoAnA ozvuAenie, LP 
provoz (a 1 8 hod. videozAznamu) aid 1 . (39 000). L. 
SzilAgyi, BernolAk. nAm. 30,940 01 NovA ZAmky. 


VykonovA tranzistory V — MOS, J48 a K133 (A 
250). V. Svoboda, SakaFova 1387,530 03 Pardu¬ 
bice. 

Kazetovy mgf Etta CRC1001,vstup a vystup 
3,5 mm konektory, DIN konektor (1200), vn trafo 
k tv Merkur (160), gramo SG40 — prenoska 
Shure M75 (800), viazand ARA (80), ARB (50), r. 
78—82. J. HanAut, Sasinkova 35, 92101 PieAfa- 
ny. 

Vysokofrekvenini tranzistory MRF901: 2,5 dB 
1,0 GHz (85). T. Hostinsky, BFezinova 46, 616 00 
Brno. 

Pro ZX-Spectrum (+; Delta) Kempston interfejs 
+ ovIAdafi (950). Zamontuji Kempston int. pFimo 
do Spectra (+; Delta) (550). ROM Sinclair orig. 
(580), ROM upravenA a opravenA (850). Interfejs 
pro tiskArny LPRINT III (COPY) — Centronics 
i RS232 (1650). Provedu ruznA opravy a upravy 

— povoleni NV mAm. TomAA Mastik, StrojnickA 
13,17000 Praha 7. 

EPROM 27128 (500), 6264-LP15 (500), 4416 
(250), 4164 (220). RozAiFeni grafiky SHARP 
MZ-800 na 640x200 bodu x4 barvy, 320x200 
bodu x16 barev (600). Ing. J. Pav. K. LAnskAho 
840, 551 01 JaromAF. 

PAr reprobeden Videoton D402E, 100W hi-fi 
(4300), gramofon NC450, novy (2000), amat. 
zesil. 2x 75 W (2300). P. Grimm, ZApotockAho 
60/9,708 00 Ostrava-Poruba. 

IO-A277D (35), ker. filtr FCM - 10,7 MHz (50); 
vrak Synkopa na soufi. (250), LP desky 

— seznam zaAlu (20—80). J. Smejkai, RevoluCni 
27/2, 591 01 ZcfAr n. SAz. 3 

Tape deck Pioneer CT-F850, 3 hlayy (odpo- 
sluch), Dolby NR, prispdsobovanie druhu 
a kvalite pAsky, spofahlivy, mAlo hrany (7900). V. 
Druk ml., Leninova 92/368, 91601 StarA TurA. 
Cidlo na kameru F2.5M3A TGL27615 (500), 
luminiscenAni disp. IV — 3 (20), Elektroniku na 
svAt. hada + nAvod na zapojeni (220). J. Ciiek, Na 
vysluni 24,100 00 Praha 10. 

Joystick Kempston vCetnA interface pro ZX 
Spectrum (980). J. Hirsch, DonovalskA 1658, 
149 00 Praha 4. 

Prenosny btv Junost C-401, r. v. 1979, slabA 
obrazovka (900). Ing. J. Zima, OkoFskA 342, 
18100 Praha 8. 

BFR91A Philips (100), BFR90, 91, 96 (80, 90, 
110). Ing. J. Zavadil, JindFiAskA 14, 11000 Pra¬ 
ha 1. 

Mgf civky 1 15 Agfa Ampex — studiovA prof, 
nahr. (A 300), ant. zesil. FM, 1.-5. k tv, 24-26 dB 
(300). Koupim 10 Hong-Kong TA7313AP. D. 
Klvaha, ProseckA 12,180 00 Praha 8. 

MAFiA elektronek a elektronky Philips, amer. 
(200, 300) oboje pFedvAleinA i jednotlivA. A. 
StrojilovA, HrubAho 1201, 182 00 Praha 8, tel. 
845610. 

GaAs Mosfet CFY18-23 urCeny pro druiicovA 
zesilovaAe (1100). P. Kubefka, U valu 863,161 00 
Praha 6 RuzynA. 


KOUPt 

SifovA tr. k tv Camping nebo 220V/2x 13,5 V, 
60 W, 10 MAI 458 a LED. P. Kondek, StFfiov 21, 
67501 Vladislav-TFebift. 

TiskAmu pro ZX Spectrum + (napF. Seikosha 
GP-50S), nAhradni papir a pAsku, dAle joystick, 
ZX Microdrive, cartridge, svAt. pero — vAe vA. 
pFisl. interface a dokumentace. NabidnAte. Ing. R. 
Chudfk, 4. kvAtna 407, 738 01 Frydek-Mistek. 
JednokanAlovy osciloskop 0—5 MHz die ARA 
5/85, jen kvalitni. J. SkoFepa, VikoAe SirokA 164, 
503 41 Hradec-KrAlovA 7i 
8 ks pamAti RAM typ 4164AP a pamAf ROM pro 
ZX Spectrum. J. Legierski, 739 53 Dolnl ToAano- 
vice 23. 

PamAf EM5, EB5 nebo EC5 k mikropoAitaAi Sord 
M5 a monitor handling manual nebo jeho dobrou 
kopii. Pavel Mautner, Smetanov 1507, 347 01 
Tachov. 

ZX Spectrum + Delta, Aesky manuAI, programy 
her, ovIadaAe. D„ Forro, MlrovA 150, 54201 
ZaclAF. 


PNstroj Stimuf 3. J. OtAhalovA, 751 27 PAnAice 
107. 

Technics stFibmA: CD player 430 mm, ekv. 
SH-8055, dig. hod. Casio AX-250. MVDr. F. Filip, 
679 36 Vanovice 165. 

Vrak alebo poAkodeny BM-388. S. Gdovin, 
MukaAevskA 5, 080 01 PreAov. 

Atari S20STM s disketovou jednotkou nebo Atari 
1040STF. I. Hadafi, SNP 453, 50003 Hradec 
KrAlovA 3. 

Do vAie Elin — tranzistor A. 10301/HA — 1374A 
nebo podob. Nutne potFebuji. J. Behro, K hAjku 
136, 738 01 Frydek-Mistek. 

Sony microcassette TM corder M1008,10 S041, 
S042, AY-3-8610, pFesnA parabolickA zrcadlo 
0 50-100 mm. M. Marek, CihAkova 2457,530 02 
Pardubice. 

Integr. obvod MHB4013. F. Rys, TFebovskA 435, 
569 43 JevfSko. 

Amstrad CP0664 s bar. monitorem. S. VrAbel, 
Zahradni 482, 691 85 Dolnl Dunajovice. 
IntegrovanA obvody: 1 ks S042P, 1 ks 

TCA4500A, 2kS LF356, Iks CA3189E, Iks 
SAA1058,1 ks SAA1070,1 ks krystal 4 MHz, 5 ks 
cifra TDSR5150, 1 ks filtr SFJ10,7MA9K-Z, 1 ks 
filtr BLR 3107N. M. Scherbaum, V. I. Lenina 649, 
357 01 Rotava. 

VyAkovA reproduktory. P. JonAk, Na zahrAdkAch 
219,50341 Hradec KrAlovA 7. 

RadiopfijimaA Rekreant s dokumentaci a elky 
sov. 6A7, 624. P. BeneS, Vojanova 19, 74600 
Opava. 

L141, ARA, B modul eiektro a mat. modul do 
TI-58/59. ProdAm LP, SP a radiomateriAi die 
seznamu. Ing. Z. Zeman, 594 57 Radftoves 6. 
Sharp MZ800, 100% stav. P. Vrkofi, Lesni 
Albrechtice 44,747 44 BFezovA. 

RozAiFujici pamAti RAM a ROM pFip. disketovou 
jedn. pro Commodore VIC20. J. Macek, MAenskA 
62,46601 Jablonec n. N. 

ARA 1/1979. P. PavliAin, NArodnA trieda 77, 
04001 KoAice. 

ZX Spectrum, interface a tiskArnu Seikosha 
GP50 nebo GP100 i jednotlivA. P. MarAAIek, 
Svermova 7, 746 01 Opava. 

Cartridge a ruznou literaturu pro Atari 130XE. 
Cena nerozhoduje. L. Palik, Smetanovo nAbF. 
1190, 500 02 Hradec KrAlovA II. 

Magnetofon B43 nebo B4 v dobrAm stavu. Mohu 
nabidnout Pluto s pFIl. mAlo pouilvany. K. 
Kratochvil, BFenkova 177/6,613 00 Brno. 

ProudovA trafa STE 10-100/5A (75/5 A). K. 
Albrecht, 6. pAtiletky 12,792 01 BruntAI, tel. 3592. 
AR celA roiniky od 70 do 85 roku. M. Milata, 
CSLA 1937,738 02 Frydek-Mistek. 

Kvjrfitni Walkman s mikrobednami, dAle boxy 
Technics SB-X 500 nebo 600, 700. K. HaAek, 
SovAtskA 882, 543 01 Vrchlabi. 

Basic G pro Sord M5. Z. Hrazdira, Grohova 28, 
602 00 Brno, tel. 753775. 
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fflS®? 


*#gN# ,.r 


pro udribu a v£voj SW tel 


jednotrtg telekomunika£ni siti 


pfijme zAjemce o prAci v oborechr^t^^p<^^ 

programovAni spojovaclch a dohledovy^fcf- 0 
programovAnf a provoz podpurnych a tdi 
udriby SW 

Akolenf a tvorbu kursu pro SPC technologii. 


Informace osobn£, 
pisemnA i telefonicky 
na t. tel. 27 28 53, 714 25 79 


Ich prostfedku 


mezinArodnI a mezimCstskA 

TELEFONNi A TELEGRAFNl USTftEDNA 
V PRAZE 3, 

OL$ANSKA6 


Praxe v oboru programovSnl (mini a mikropoCitate) vitAna. Plat zafazeni podle ZEUMSII. 
Pro mimopra2sk6 pracovnfky zajistime ubytovdni. 


Parabolickou ant 0 0,8—1,6 m pro 12 GHz, 
vn&jSi jednotku 11,7—12,5 GHz. V. Slovak, 1. 
mSje 1038, 757 01 Val. MeziFiii. 

Kvalitni civkovy tape deck. Rozumna cena. V. 
Urban, Kirivova 3, 625 00 Brno. 

10 AY-3-8610. Z. Koz£k, N$r. odboje 1226, 
58901 Tre$t\ 

CD — disky ruzn4, novou kazetu C90 metal IEC 
IV, katalogy Hi-fi. J. Smejkal, RevoluSni 27/2, 


591 01 Idkx n. SSz. 3. 

ZX Spectrum + nebo ZX Spectrum ZX. M. Budak, 
vatrna 602, 431 51 KiaSterec n. 0. 

2 ks repro ART481. P. Svasta, 50315 Nechanice, 
tel. Praha 21 61 59 75, 6-14 hod. 

PU140. J. Dolog, Mafinovskaho 94, 955 01 To- 
porfcany, tel. 0815 27 93. 

ZX Spectrum plus fiesky obsluini manual. P. 
Vitek, Kazacokova 758,43201 Kadafi. 


Hrot k mikropAjeice z ARA 1/82 nebo vymfenim. 
Prod. Casopis VTM r. XXXIV - 1 ks, r. XXXVI 
- 5 ks, r. XXXVII - 26 ks, r. XXXVIII 8 ks, r. 
XXXIX 1 ks, r. XL 2 ks, nSktera fcisla jsou dvakrat. 
L. Honomichl, 330 05 DobFiC 64. 
Empftngerschaltungen, Schaltungen der Funk- 
industrie, Rbhrentaschenbuch, nSmecka radio- 
technicke knihy a kuriozni elektronky. Vym§na za 
polov. moina. J. Hajek, Cerna 7,110 00 Praha 1. 



TESLA Strasnice k. p. 

zavod J. Hakena 

U naklad. n£drazi 6, 130 65 Praha 3 


priime 


— sam. odb. ekonoma — rozborRre (VS 
nebo US + praxe) 

— sam. vyvoj. pracovnfky (VS nebo USO 
+ praxe) 

— konstruktary (USO + praxe) 

— sam. konstruktary (MS + praxe) 

— sam. odb. ekonomy (zAsobovade) 

, (OSO + praxe) 

— ved. odb. techn. pracovmka (vedouci 
provozu udrzby) (VS + praxe) 


ZAjemci hlaste se na osobnlm oddAleni naSeho zAvodu nebo na tel. 

77 63 40. 

NAbor je povolen na cel€m uzemi CSSR s vyjimkou vymezen£ho uzemi. 
Ubytovdni pro svobodnA zajistime v podn. ubytovnO. 

PlatovO zafazeni podle ZEUMS II. 











RUZNE 


Kdo zapujAi schema na radiomagnetofon Aiwa 
— TPR — 206. NutnA potfebuji. K. Rudolf, 257 62 
Kladruby 40. 

Ceskf pfeklad origindiu Service Manual pro 
VM6465 Philips — vAznym zAjemcum (200). J. 
Juzek, HorskA 150, 54102 Trutnov 4. 

HledAm majilele poAitaAe Einstein pro spolu- 
pr^ci. Ing. V. Fried, Tererova 1356/6, 149 00 
Praha 4, tel. 79192 76. 

Kdo zhotovi napAjeA 9 V, 30 mA pro zabudovAni 
do konvertoru OIRT - CCIR TESLA VPK. DuAek, 
25901 Votice 447. 

HledAm majitete poditaAu Atari ST k vzAjemnA 
spolupraci. M. Holub, KrAtka 359, 354 91 L. 
Kynivart. 

HledAm odbornika na regulaci elektric. vodniho 
akum. ustf. topeni pomoci osobniho poAitaAe. 
Ing. Pokorny, sidl. Miru 495/111,392 01 SobAslav. 


Kdo zhotovi nebo prodA pH metr? NabidnAte. M. 
Sembol, Gottwaldova 1136, 708 00 Ostrava 
— Poruba. 

Kdo zhotovi AitaA jako perifArii k poAitaAi? P. 
PAika, PravouhIA 47,150 00 Praha 5. 

vymEna 


Kazetovy minimagnetoton Transylvania CS620, 
mono, poAitadlo, vest, mikrofon — vhodny 
k poAitaAi vym. za pAsky Maxell UD120 event, 
kvalitni Hi-fi sluchAtka. Z. Zatloukal, ChurArtovskA 
2692,150 00 Praha 5. 

Programy pro Commodore C16, Cl 16,-Plus 4. 
L. KolAr, HavliAkova 2, 74601 Opava. 

Programy na Sinclair ZX Spectrum 48 
K (ikoupim). M. MikeS, JirAskova 4143, 43003 
Chomutov. 

Orig, moduiy pro Sord M5 MEM32K, BG, BF, 8 ks 
her vym. za 10 8555, PIO, SIO ap. neb prodAm 
a koupim. Jen pisemnA. K. VobeckA, PtichovskA 
2788, 141 00 Praha 4. 




Dobrovolny, B.: PRIRUCnI SLOVNiK 
VEDY A TECHNIKY. PrAce: Praha 
1987. DruhA vydAni, nAklad 27 000 
vytiSkO. 280 stran. Cena viz. 34 K6s. 


Tato recenze je na rozdfl od jinych spi'Ae 
ocenAnim zAsluh autora, nei seznAmeni s publi- 
kaci, kterA koneckoncu u slovniku nelze pfilis 
podrobnA rozvAdAt. 

Kdyi se mi dostala do ruky tato knlika, 
vybavila se mi pFi Ateni autorova jmAna nespoAet- 
nA rada velmi dobrych a velmi iAdanych pfiruAek 
z nejruznAjAlch oblasti techniky, jejichi tituly se 
postupnA objevovaly ve vykladnfch skfinich 
kniinich prodejen, a to jii v dobA mych studil 
bAhem AtyricAtych a padesAtych let. Nedovedl 
jsem si pfedstavit, le jde o tAhoi autora — splAe 
se dala predpoklAdat tradiAni nAvaznost pFf- 
sluim'ka mladA generace na dito otce. Pfekvapu- 
jtci skuteAnosti v§ak je, ie tato knftka byia 
zpracovAna autorem na sklonku sedmdesAtych 
let jeho vAku. (Prvnl vydAni slovniku z r. 1979 bylo 
dopInAno v souladu s pokrokem vAdy a techniky 
posledniho obdobi a mAto vyjit v r. 1985 







Radioelektronik (PLR), C.11/1987 


Z domova a ze zahraniCi — Labyrintov6 
reproduktorovC soustavy — Elektronicka perku- 
se podle AR 2/1987 — Kurs programovani 
v jazyku BASIC na poCitaCi Spectrum Plus (6) 

— Soufazova ant6na UKV FM OIRT — Ctyrmistna 
panelova indikaCni jednotka CPO 4507-1 

— Amatersky sme§ovac pro mikrofony — Mag- 
netofon MSD 5220 — Prijimafi BTV Elektronika 
C432 — Casovy spinaC k projektoru — Merici 
pristroje na 59. veletrhu v Poznani — Regulator 
imitujici blikave svStlo — Elektronicke CasomCr- 
n6 zarizeni pro fotokomoru. 


Radioelektronik (PLR), t: 12/1987 


Z domova a ze zahraniCi — 0 elektronickych 
hudebnich nastrojich — Stereofonni nf zesilovaC 

— Kurs programovani v jazyku BASIC na poCitaCi 
ZX Spectrum Plus (7) — Metoda analyzy signatur 

— Napped zdroj pro zapojeni s operaCnimi 
zesilovaCi — Rozhlasovy prijimaC Meridian 236 

— Sum u radiokomunikaCnich zarizeni — Opravy 
napajeciho zdroje v prijtmaCi BTV Helios 

— Prenosny TVP Neptun 171 — Dioda lambda 
z biopolarnich tranzistoru — Obsah roCniku 1986 

— Fotoelektricky spinat. 


Funkamateur (NDR), 1. 11/1987 

Elektronicky prumysl v Berlins — Pronik&ni 
ruSiveho sifoveho signaiu do elektronickych 
obvodu — Zapojeni obvodu na pokusnych 
deskach — Jednoduchy zdroj urovni TTL 

— Spojeni odrazem od MSsice (3) — Pouziti 
souoseho kabelu jako souCasti antenniho prizpu- 
sobovaciho obvodu pro vysilaC 144 MHz 

— Piezokeramicke pasmove propusti v jednodu- 
chych prijimaCich — Stavebni funkdni bloky 
transceiveru pro 144 MHz — Pouziti laserovych 
dalkom§ru v armad§ — LO U125D v prijimaCi 
s hodinami — Novy stereofonni gramofon 
a zesilovaC SPV 20 MS — Generator obdSIniko- 
veho a trojuhelnikoveho prubShu s mo2nosti 
kmitoCtovS modulace — Elektronicky zamek 
CMOS s10 9 kombinacemi — Kompaktni kontrol- 
ni elektronika pro vuz Trabant s napStim palubni 
sit§ 12 V — MSreni kapacity, kmitoctu a proudo- 
vSho zesileni s digitainim voltmetrem — Baterie 
pro zkousec TBT 800/900 — Jednoduchy nabijeC 
akumuiatoru 6 a 12 V — Univerzdni zkouSeC PIO 

— Pripojeni klavesnice K 7659 k AC 1 — Hodiny 
s melodiemi a mikroprocesorovym rizenim (7). 


Elektronikschau (Rak.), 6.12/1987 

Aktuality z elektroniky — OperaCni a pfistrojo- 
ve operaCni zesilovaCe — MonolitickS pfistrojovS 
operaCni zesilovaCe a jejich vyuziti — Lokatoi sitfe 
pro prenos dat s optickymi spoji — Vyvoj cfovozu 
polovodiCovych souCastek do Rakouska — Po- 
kroCilS systSmy pro grafiku 3D — Pokrok 
technologie programovych ridicich systSmu 

— Metoda mSreni intenzity zvuku a mCrici 
pracovi§t§ — AutomatizovanS mCrici systSmy 

— Hodiny v integrovanSm obvodu — Z vystavy 
Productronica ‘87 — Nove pristroje a souCastky. 


Funkamateur (NDR), 6. 12/1987 

Z podzimniho veletrhu v Lipsku — MSrici hroty 

— Navod ke stavbS jednoduchSho pfijimaCe pro 
miadez — Stavebni funkCni bloky transceiveru 
pro 144 MHz (2) — Obsah roCniku 1987 

— LadSnS obvody pro antSnu W3DZZ — Dolni 
propust s „integrovanymi“ kapacitami (pro vy- 
silaCe) — Tranzistorovy regulator pro modeiar- 
skS motorky — Zapojeni pro zelezniCni modeiare 

— Automaticka regulace jasu pro hodiny 
s digitrony — Co jsou lokaini poCitaCovS site 

— Kompaktni kontrolni elektronika pro vuz 
Trabant s napStim palubni sitS 12 V (2) 

— Kontrola vypnuti svetel automobilu — Automa- 
tika pro akvaristy — PfepinaC dvou nf kanaiu 
s OZ — „MSkk6“ pripojovani spotrebiCu na 
sifovS napSti — NabijeC pro akumuiatory 

— Roz§ireni pamSti na 32 KByte pro Z1013 

— Rozdfeni pamSti na 64 KByte pro AC1 

— Hodiny s melodiemi a mikroprocesorovym 
rizenim (8). 


Radio-amater (Jug.), 1. 11/1987 


VysilaC QRP SSB/CW pro 80 m — RozmitaC 
450 a l 470 kHz — Nf mSrici souprava (2) 

— BarevnS znaCeni rezistorO — Ant^na „Quad“ 
pro tri pdsma — Zdroj symetrickych napeijecich 
napSti — lonosf6ricko-magnetosf6rick6 podmin- 
ky a Sifeni elektromagnetickych vln (2) — Maly 
mgnii 4,5/12 V — Systematick§ hlediini a od- 
straftovdni z^vad v zapojenich — Kontrola zapnu- 
teho stavu zarizeni a stavu baterie — MSriS 
periody do 100 s — MSri6 kapacity akumulfcoru 

— Nov§ vyuziti iasovace 555 — Novinky na 
mezinarodni vystave v Berline — Radioamat6r- 
sk6 rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £. 12/1987 


Spolehlivost unipol^rnich 10 — ZlepSeni jakosti 
elektronickych finalnich vyrobku — BezpeCny 
pracovni rozsah pri vypnuti vykonovych tranzi¬ 
storu — Digitalni casovy modul U 1301 

— Pripojeni prevodniku A/D C570 a C571 k U880 

— D718D, sestnactibitovy seriove paralelni pre- 
vodnik — Vstupni jednotky pro merici techniku 
(2) — Pro servis — Rejstrik rocniku 1987 

— Prehled servisnich pokynu r. 1987 — Lipsky 
podzimni veletrh 1987 — Miniaturni sluch^itka 
DMK 85 — Analyzy obvodu jazykem BASIC (21) 

— Slfove spotfebiie rizene mikropoSitafcem 

— Rychla mistni sif Optonet — Elektronicky 
generatory nahodilych impulsu. 


Rddi6technika (MLR), i. 12/1987 


Speciyini 10, TV video(15) — „Hudebnf" elek¬ 
tronika: kytarovy efekt Vau Vau; Syntezdtor zvuku 
bubnu — Koncovy nf zesilovaC s tranzistory MOS 

— Line^rm zesilovafi pro 144 a 432 MHz (2) 

— Transformatory s j£dry z materi^lu Hypersil 

— Amatersky zapojeni: Jednoduchy procesor 
refii; Prijimacovy konvertor pro 144 MHz; Staveb- 
nice pro transvertor 430 MHz — Konference I. 
oblasti IARU — Videotechnika (48) — AntSnni 
zesilovaC s malym §umem — TV servis — MCriC 
kapacity — Telefonni adapter pro poslech hudby 

— Program pro Commodore — Drobnd n/ipady 
pro programatory — UCme se BASIC s C-16 (24) 

— BlikaC pro vanocni stromek — Katalog: 
OptoelektronickC vazebni Cleny — Pro pionyry 

— Obsah roCniku 1987. 


Radio-amater (Jug.), 1. 12/1987 


VysilaC QRP SSB/CW pro 80 m (2) - ZkouCeC 
tranzistoru — Kompaktni antena „ Delta Loop" 
pro nCkolik p^sem — Pyjeni hliniku — lonosfCric- 
ko-magnetosfCricky podminky a §(reni elektro¬ 
magnetickych vln (3) — Obsah roCniku 1987 
— Ochrana line^rnich zesilovaCu vf vykonu pred 
nestabilitou — Vystava Modern! elektronika 
v Lublani — Program MINIMUF 3 pro AMSTRAD 
CPC 464 a COMMODORE 64 - Elektronicky 
indikator pro kvizy — RadioamatCrskC rubriky. 


k autorovym osmdesatinam. DvouletC zpozdCni, 
se kterym se kniha dostala do prodejen, nebylo 
zavinSno autorem.) 

Jiz pri zbCinC prohlidce knihy se kafdy 
okamzitd pfesvedci o tom, ze B. Dobrovolny patri 
k mala osobnostem, kterC i v pokroCilSm vfiku 
maji schopnost odevzdat dobrou pr&ci i v tak 
naroCne oblasti, jakou je tvurCi technicka publi- 
cisticka Cinnost. Cely text od predmluvy az po 
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vyklad posledniho hesla, kterych je ve slovniku 
vice nez pet tisic, je psan velmi jasnC, srozumitel- 
ne, pristupne. Slovnik zahrnuje hlavne hesla 
z oboru SQuCasny vCdy a techniky. Byla vybirana 
tak, aby publikace *Uspokojila potreby a zajmy 
sirokCho okruhu Ctenaru, pfedevkm mladych. 
Slovnik je uziteCny nejen technickym laikum. Pfi 
dne§ni uzk6 odborne specializaci potfebuji velmi 
Casto odbornici v urCitCm oboru i zakladni 
informace z oboru odlehlCho. 

Uctu Ctenaru vzbuzuje i fakt, te B. Dobrovolny 
je autorem nejen textu, ale takC dokonale 
provedenych nazornych obrazku, kterych je ve 
slovniku vice nei tisic. 


Formaini uspofadani textu odpovida standar- 
du. Hesla jsou serazena abecednC bez jakehokoli 
dalSiho ddleni (napr. oborovaho apod.). Graficka 
(technicka) uprava knihy je zcela vyhovujici. 

Otly svazek PriruCniho slovniku v6dy a techniky 
by nemCI chybet v knihovnicce nikoho,, kdo chce 
drzet krok s dobou, vyznaCujici se vsestrannym 
a rychlym rozvojem v§dy a techniky, a zejmena je 
uJiteCny pfisluinikum mlad6 generace. Skoda 
jen, 2e byla kniha vydana v nakladu, ktery bude 
patrnC zcela nedostaCujici. Za jeji zpracovani je 
treba vyslovit autorovi, jehoz oznaCil jeden z jeho 
spolupracovniku vystiznC „poslednim Ceskym 
polyglotem" ( nejvy§§i uznani. JB 











